Polkowice, dnia 26 listopada 2020 r.
L. Dz. 1258/2020

Do wszystkich Wykonawcdéw

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych pod nr 609145-N-2020 w dniu 17.11.2020 r., zmienionego ogloszeniem o zmianie
ogloszenia nr 540234994-N-2020 w dniu 23.11.2020 r., na:
»Sprzedaz aparatu USG dla Polkowickie96 Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ S.A.
w Polkowicach” '

WYJASNIENIE | ZMIANA
Tresci SIWZ

Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, dziatajgc zgodnie z art. 38
ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 z pdzn. zmianami), wyjasnia i zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia,
sporzadzone] w ww. postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. w zakresie:
Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Aparat USG — 1 szt.:
1. Pytanie nr1: .
Tabela - Minimaine parametry techniczne aparatu USG — pkt. 3
Czy Zamawiajacy dopusci aparat USG wprowadzony do produkcji w 2019 roku, jednak z najnowszym

oprogramowaniem wprowadzonym do produkcji w it pofowie 2020 roku?
Odpowiedz na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiajacy dopusci aparat USG wprowadzony do produkcji w 2019 roku, jednak
Z najhowszym oprogramowaniem wprowadzonym do produkcji w Il potowie 2020 roku.

2. Pytanie nr 2:

Tabela - Minimalne paramelry techniczne aparalu USG —pkt. 819

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajagcych wymagania SIWZ, kiory w standardzie posiada 3
aktywne gniazda glowic obrazowych z moziiwoscia rozbudowy o 4 aktywne gniazdo | rownowazne
rozwigzanie do wymaganego 1 gniazda parkingowego w postaci, dopasowanego do gniazd sond migjsce
na ich bezpieczne odiozenie ? :

Zamawiajgcy zamierza zakupic tylko 3 glowice obrazowe, a oferowany aparat posiada 3 aktywne gniazda
ti. zapewnia mozliwos¢ podigczenia wszystkich oferowanych glowic, a gniazdo parkingowe w ogole nie
bedzie wykorzystywane. Pragniemy jednoczesnie podkresfic, iz oferowany aparat w kazdef chwili mozna
rozbudowaé o 4 aktywne gniazdo. Oferowany parametr nie wpfywa na obnizenie wiadciwosci
diagnostycznych urzadzenia, a pozytywna odpowied? umozliwi nam ziozenie waznej, konkurencyjnef
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oferty.
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktéry w standardzie posiada 3 aktywne
gniazda gfowic obrazowych z mozliwoscia rozbudowy o 4 aktywne gniazdo i réwnowazne
rozwigzanie do wymaganego 1 gniazda parkingowego w postaci, dopasowanego do gniazd sond

miejsce na ich bezpieczne odlozenie.

3. Pytanie nr 3:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 13

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajacych wymagania SIWZ, kibry w standardzie posiada

uchwyty na glowice po prawej stronie aparatu?

Zamawiafacy wymaga fylko 3 glowic, ktore bezproblemowo mogg by¢ umieszczone w uchwytach po
Jjednej stronie pulpitu z zachowaniem wysokiego poziomiu ergonomil.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktory w standardzie posiada uchwyty

na glowice po prawej stronie aparatu.

4. Pytanie nr 4:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 15

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parameltrach w wielu miejscach przewyzszajacych wymagania SIWZ, kidry posiada zakres czestotiiwosci
pracy od 1 do 18 MHz? ' |
Oferowany aparal posiada zakres czestolliwosci pracy nieznacznie mniejszy od wymaganego (1-20 MHz)
co nie powoduje obnizenia wiasciwosci diagnostycznych aparatu — zwlaszcza, 2e Zamawiajgcy wymaga

glowicy o max. czestotliwosci zaledwie 13 MHz.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

Tak, Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktory posiada zakres czestotliwosci
pracy od 1 do 18 MHz.

5. Pytanie nr 5:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pki. 16

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premitim renori‘rowanego producenta, o
parametrach w wielu migjscach przewyzszajgcych wymagania SIWZ, kiéry poéiada maksymalng liczbe
obrazéw pamieci dynamicznef (tzw. Cineloop) na poziomie 10 000 obrazéw?

W codziennej praklyce proponowana ilosé jest zupefnia wystarczajgca do wszystkich procedur
diagnostycznych | nie powoduje obnizenia wilasciwosci diagnostycznych aparatu. W zasadzie poza
zaawansowang kardiclogia (Zamawiajacy w ogdle nie wymaga glowic kardiclogicznych) tak duza
pojemnos$é pamieci Cineloop nie jest stosowana.




OdpowiedzZ na pytanie nr 5:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktéry posiada maksymalng liczbe
obrazéw pamiegci dynamicznej (tzw. Cineloop) na poziomie 10 000 obrazow.

6. Pytanie nr6:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 18

Czy Zamawiaj§cy dopusci do postgpowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, ©
parametrach w wielu miejscach przewy2szajgcych wymagania SIWZ, ktory posiada pamiec dynamiczng
dia trybu M-mode lub D-mode réwng 180 sekund?

Oferowany aparat posiada pamieé dynamiczng Cfne'Ioop dla trybu M/D-mode nieznacznie mniejszg od
wymaganego (180 sek.). W codziennej prakiyce proponowana ilos¢ jest zupetnie wystarczajgca do
wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obnizenia wiasciwosci diagnostycznych aparatu. W
zasadzie wylgcznie poza zaawansowang kardiologia (Zamawiajgcy w ogole nie wymaga glowic

kardiologicznych) tak pamigé dynamiczna nie jest wymagana.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktéry posiada pamieé dynamiczna
dla trybu M-mode lub D-mode réwna 180 sekund.

7. Pytanienr7:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 24

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajgcych wymagania SIWZ, ktory posiada czestotliwosc
odswiezania obrazu dla trybu B do 500 obrazéwss, ktéra jest zoptymalizowana dla uzyskania jak
najwiekszef jakosci obrazu? _

Nalezy zauwazyé, ze ustawienie tego parametru na poziomie wymaganych min. 1 500 obrazow/s nie daje
mozliwosci pefnej diagnozy, poniewaz przy powyzszym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawezone,
Ze nie dostarcza zadnych informacji klinicznych i jest wyfgcznie tzw. parametrem przetargowym.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Nie, Zamawiajacy hie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktéry posiada czestotliwosc
ods$wiezania obrazu dla trybu B do 500 obrazéw/s, ktéra jest zoptymalizowana dla uzyskania jak

najwiekszej jakosci obrazu.

8. Pytanie nr 8:

Tabela - Minimaline parametry techniczne aparatu USG - pkt. 26 .

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG posiadajacy od 3 do 10 pasm czestotliwosci w
zaleznosci od glowicy obrazowej? Zastosowanie duzej ilosci pasm powoduje, Ze aby uzyskaC pozadang
zmiane obrazowania trzeba wykona¢ wiele ruchéw na panelu aparatu. Mnigjszy wybor, bardziej
zoptymalizowanych czestotliwoéci pozwala fatwo wybraé potrzebng w danej chwili czgstotliwosc. Tyiko
pozytywna odpowiedZ pozwoli nam na ziozenie konkurencyjnej oferty?



Odpowiedz na pytanie nr 8:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania aparatu USG posiadajacego od 3 do 10 pasm
czestotliwosci w zaleznosci od gtowicy obrazowej.

9. Pytanienr9:

Tabela - Minimaine paramelry techniczne aparatu USG — pkt. 28

Czy Zamawiafgcy dopusci do pastepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanege producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajacych wymagania SIWZ ktéry posiada zakres predkosci
Dopplera Kolorowego (CD) o wartosci +/~ 3,84 m/sek?

W codziennej praktyce proponowana ilod¢ jest zupeinie wystarczajaca do wszystkich procedur
diagnostycznych I nie powoduje obnizenia wiasciwoscl diagnostycznych aparatu, a tylko nieznacznie

odbiega od wymaganych 4,0 m/s.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Nie, Zamawiajacy nie dopuséci do postepowania ultrasonografu, ktéry posiada zakres predkosci
Dopplera Kolorowego (CD) o wartosci +/- 3,84 misek.

10. Pytanie nr10:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 34

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajacych wymagania SIWZ, ktory posiada zakres czestotliwosci
PRF dia Dopplera puisacyjnego na poziomie 0,3 — 52,1 kHz?

Oferowana wartos¢ nie powoduje obnizenia wlasciwosci diagnostycznych aparatu, a tylko nieznacznie

odbiega od wymaganey.
Odpowiedz na pytanie nr 10:

Tak, Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktéry posiada zakres czestotliwosci
PRF dla Dopplera pulsacyjnego na poziomie 0,3 — 52,1 kHz.

11. Pytanie nr 11:

Tabela - Minimalne paramelry techniczne aparatu USG — pkt. 39

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o0
parametrach w wielu miejscach przewyzszajgcych wymagania SIWZ, ktéry posiada automatyczng
korekcje kata bramki dopplerowskief za pomoca jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni?

Zgodnie z wytycznymi PTU dotyczacymi badan naczyniowych tylko takie max. kaly korekcji bramki sg
wskazane do wykonania dobrego pomiaru — wszystkie wyniki pomiardw przeplywow z korekcjg wiekszg
niz +/ 60 stopni nie sg wiarygodne. Oferowany parametr nie powoduje obnizenia wiasciwosei
diagnostycznych aparatu.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postgepowania ultrasonografu, ktory posiada automatyczna
korekcjg kata bramki dopplerowskiej za pomoca jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni.




12. Pytanie nr12:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 40 50

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf kiasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miefscach przewyziszajgcych wymagania SIWZ, ktory nie posiada mozliwosci
jednoczesnego (W czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przeptywu z dwdch niezaleznych bramek
dopplerowskich (fzw. dual doppler) z moziiwymi kombinacjami PW/PW TDI/TDI, PW/TDI?

Opisana funkdia nie maja wpfywu na mozliwosci kliniczne urzadzenia, a ponadto posiadajg jg aparaty
wyfgcznie jednego producenta. Niestety zaden inriy producent nie jest w stanie speinic tego wymogu.
Stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji kiéra méwi, iz Zamawiajgcy winien przygotowad |
przeprowadzi¢ postepowanie 0 udzielenie zaméwr’e'nia W sposoh zapewniajgCy zachowanie UczCiwe)

konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow.
Odpowiedz na pytanie nr 12:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktéry nie posiada mozliwosci
jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przeplywu z dwoch niezaleznych
bramek dopplerowskich (tzw. dual doppler) z mozliwymi kombinacjami PW/PW TDI/TDI, PW/TDI.

13. Pytanie nr13:

Tabela - Minimalne paramelry techniczne aparatu USG — pki. 60

Czy Zamawiafacy dopudct do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyZszajgcych wymagania SIWZ, ktéry posiada zaawansowany i
intuicyjny system archiwizacji obrazéw z zapisem w formatach: BMF, JPEG, AVi, DICOM WMV9, Raw
Data oraz petli obrazowaych (AVI) z moZiiwoscig eksportu na zewnetrzne nosniki typu PenDrvie i plyty
CD/DVD, ale bez moziiwosci zapisu w formacie TIFF?

Format zapisu TIFF jest bardzo rzadko uzywany i jest on rownowazny do wymaganego bezsiratnego ‘
zapisu w formacie BMP. Oba formaty charakteryzuja sig zapisem bez kompresji (zapisane obrazy w tych
formatach nie tracg Zadnych informacji — nie ulegaja degradacji) i wzajemnie sie dubluja.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Tak, Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktéry posiada zaawansowany i
intuicyjny system archiwizacji obrazéw z zapisem w formatach: BMP, JPEG, AVI, DICOM,WMV9,
Raw Data oraz petli obrazowaych (AVI) z mozliwo$ciag eksportu na zewnetrzne nosniki typu
PenDrvie i plyty CD/DVD, ale bez mozliwosci zapisu w formacie TIFF.

14. Pytanie nr 14:

Tabela - Minimalne paramelry techniczne aparatu USG — pkt. 74

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowarnia ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajgcych wymagania SIWZ, ktory jest wyposaZony w klasyczne
zigecza glowic? |

Ztgcza bezpinowe w przypadku braku koniecznosci przetgczania glowic, nie majg zadnej przewagi nad
klasycznymi ztgczami, a wrecz majg mniejsze pole kontaktu elektrycznego pomiedzy aparatem a sondag.

Oferowane rozwigzanie nie obniza wladciwosci diagnostycznych urzgdzenia.



Odpowiedz na pytanie nr 14:

Tak, Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktory jest wyposazony w klasyczne

ztacza glowic.

15. Pytanie nr 15: y _

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 75-79

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania ultrasonograf kiasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajgcych wymagania SIWZ, ktory posiada najnowszej generacji
glowice Convex wykonang w technologii Singfe Crystal, zakres czestotliwosci pracy:1,0 — 8,0 MHz; ilos¢
elementow 192; maksymalny kgt skanowania az 115 stopni, obfazowanie harmoniczne 6 pasm
czestottinvosci?

Zastosowanie duzej ilodci pasm powoduje, ze aby uzyskaé pozgdang zmiane obrazowania trzeba
wykonaé wiele ruchéw na panelu aparatu. Mnigjszy wybdr, bardziej zoptymalizowanych czestotliwosci
przy obrazowaniu harmonicznym nowej generacji pozwala fatwiej wybraé potrzebng w danej chwili

czestotliwo§¢ w celu uzyskania jak najlepszego obrazu.
Cdpowiedz na pytanie nr 15:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postgpowania ultrasonografu, ktéry posiada najnowszej
generacji glowice Convex wykonanag w technologii Single Crystal, zakres cz¢stotliwosci pracy:1,0
— 8,0 MHz; iloé¢ elementéw 192; maksymalny kat skanowania az 115 stopni, obrazowanie

harmoniczne 6 pasm czestotliwoscl.

16. Pytanie nr 16:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG — pkt. 80-84

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyzszajgcych wymagania SIWZ , kiory posiada glowice Liniowg
nowej generacji wykonang w technologii Multicrystal (rownowazna do gfowica matrycowych), zakres
czestotliwosei pracy 4,0 — 11,0 MHz; liczba elementéw 1 100; Szeroko$¢ skanu 38 mm, obrazowanie

harmoniczne 5 pasm czestotliwosci?
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Nie, Zamawiajgcy nie dopu$ci do postepowania ulfrasoncgrafu, ktéry posiada gfowice Liniowa
nowej generacji wykonang w technologii Multicrystal (réwnowazna do glowica matrycowych),
zakres czestotliwosci pracy 4,0 — 11,0 MHz; liczba elementéw 1 100; Szerokos¢ skanu 38 mm,

obrazowanie harmoniczne 5 pasm cz¢stotliwoscl.

17. Pytanie nr 17:

Tabela - Minimaine parametry techniczne aparatu USG — pkt. 86-90

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania uftrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, o
parametrach w wielu miejscach przewyZszajgcych wymagania SIWZ, ktéry posiada gfowicg Liniowg
nowej generacji wykonang w technologii Multicrystal (rownowazna do glowica malrycowych), zakres
czestotliwosci pracy 5,0 — 14,0 MHz, liczba elementéw 1 700; Szeroko$¢ skanu 58 mm, obrazowanie
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harmoniczne 5 pasm czestotliwosci?
Odpowiedz na pytanie nr 17:

Tak, Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktéry posiada giowice Liniowg nowef
generacji wykonang w technologii Multicrystal (réwnowazna do glowica matrycowych), zakres
czestotliwoéci pracy 50 - 14,0 MHz; liczba elementow 1700; Szeroko$é skanu 58 mm,

obrazowanie harmoniczne 5 pasm czestotliwosci.

s

18. Pytanie nr 18:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG’

Zamawiajgcy zamierza zakupi¢ nowoczesny ultrasonograf czy w zwiazku z tym bedzie wymagal, aby
aparat posiadal najnowsze rozwigzania diagnostyczne dostepne na rynku takie jak obrazowanie naczyn
narzadéw miazszowych (nerki, watroba ) do wizualizacji bardzo woinych przepfywéw ponizef 1 cm/sek. w
mikronaczyniach pozwalajgce obrazowaé przeplywy bez artefaktéw ruchowych (Frame Rate > 40
obr/sek) dostepny na glowicy convex, linia z mozliwoscia prezentacji kierunku naplywu - 0 znacznie

wiekszef czutosci i rozdzielczosci niz opisane w punkcie 31 tabeli?
Odpowiedz na pytanie nr 18:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postgpowania ultrasonografu, ktory posiada obrazowanie
naczyri narzadéw miazszowych (nerki, watroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przeplywow
ponizej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalajace obrazowaé przeplywy bez artefaktow
ruchowych (Frame Rate > 40 obrisek) dostgpny na glowicy convex, linia z mozliwoscia prezentacji
kierunku naplywu - o znacznie wigkszej czutosci i rozdzielczoéci niz opisane w punkcie 31 tabeli.

Pytanie nr 19:

Tabela - Minimalne parametry techniczne aparatu USG

Zamawiajgcy zamierza zakupi¢ nowoczesny ultrasonograf czy w zwigzku z tym bedzie wymagaf
najnowszych rozwigzafi dostepnych na rynku takich jak mozliwos¢ rozbudowy systemu (w dniu skfadania
oferty) o elastografie akustyczng kodowang kolorem (Shear Wave) dziafajaca w czasie rzeczywistym na
min. glowicy convex z mozliwoscig uzyskania wynikow pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek?

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Nie, Zamawiajacy nie dopus'bi do postepowania ultrasonografu, ktéry posiada mozliwosé
rozbudowy systemu {w dniu sktadania oferty) o elastografie akustyczna kodowana kolorem
(Shear Wave) dzialajaca w czasie rzeczywistym na min. glowicy convex z mozliwoscia uzyskania

wynikéw pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek

Pytanie nr 20:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Zewnetrzny UPS — 2 szt., OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -

Stacja robocza do opisywania USG — 2 szt.

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na moziiwos¢ zaoferowania urzgdzen (Zasitacz UPS, Stacja robocza do

opisywania USG) o parametrach réwnowaznych do opisanych w tabeli, ktére spefnig wszystkie
7
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wymagania Zamawiajgcego i nie spowodujg obnizenia wydajnosci i funkcjonalnosci?
Odpowiedz na pytanie nr 20:

Tak, Zamawiajacy wyrazi zgode na mozliwos¢ zaoferowania urzadzen (Zasilacz UPS, Stacja
robocza do opisywania USG) o parametrach réwnowaznych do opisanych w tabeli, ktére spetnia
wszystkie wymagania Zamawiajacego i nie spowoduja obnizenia wydajnosci i funkcjonalnosci.

Pytanie nr 21:

Dotyczy punktu 7 parametry techniczne USG. Czy zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o ifosci 3 000 000 kanatdw przetwarzania.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postgpowania ultrasonografu, ktory posiada 3 000 000 kanatow

przetwarzania.
Pytanie nr 22:

Dotyczy punktu 9 parametry techniczne USG Czy zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wysokigj klasy
aparatu USG renomowanego producenta z gniazdami parkingowymi jako spegjale kieszenie w obudowie
przeznaczone na zigcza glowic obrazowych niepoda‘qczon ych do aparatu.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Nie, Zamawiajqcy nie dopusci do postgpowania ultrasonografu, z gniazdami parkingowymi jako
specjale kieszenie w obudowie przeznaczone na ziacza glowic obrazowych niepodiaczonych do

aparatu.
Pytanie nr 23:

Dotyczy punktu 10 parametry techniczne USG Czy zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wysokiej kiasy
aparatu USG renomowanego producenta z dynamikg systemu powyzej 227 dB.
Odpowiedz na pytanie nr 23:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postgpowania ultrasonografu, ktéry posiada dynamike systemu

powyzej 227 dB.

Pytanie nr 24:
Dotyczy punktu 19 parametry techniczne USG Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o zakresie glebokosci penetracji obrazu 1 - 30 cm.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Nie, Zamawiajacy nie dopuséci do postepowania ultrasonografu, ktory posiada zakres gltebokosci

penetracji obrazu 1 - 30 cm.
Pytanie nr 25:

Dotyczy punktu 24 parametry techniczne. Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokief klasy aparattl

USG renomowanego producenta o Frame Rate dla obrazowania 2D 1470 obr/sek. ,
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Odpowiedz na pytanie nr 25:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktory posiada Frame Rate dia

obrazowania 2D 1470 obr/sek.

Pytanie nr 26:hhjjhhhjj
Dotyczy punktu 25 parametry techniczne. Czy zamawiajacy dopuéci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu
UsG renomowénego producenta o Frame Rate dia obrazowania CD 300 obt/sek.

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktéry posiada Frame Rate dla

ohrazowania CD 300 obr/sek,

Pytanie nr 27:

Dotyczy punktu 26, 79, 84, 90 parametry techniczne USG Czy zamawiajgcy dopusci zaoferowanie
wysokiej kiasy aparatu USG renomowanego producenta z 4 pasmami THI do wyboru dia wszystkich
dostepnych gfowic. Aparat ma do wyboru 4 czestotliwosci fundamentaine i 4 czestotliwosci THI co daje 8
ustawieni do wyboru dla uzytkownika. Taki zakres ustawieli czestotfiwosci jest uzywany w wiekszosci
aparatow na rynku i jest wystarczajgcy do dokfadnej diagnostyki obrazowsy.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Nie, Zamawiajacy nie dopusci do postepowania ultrasonografu, ktory posiada 4 pasmama THI do

wyboru dla wszystkich dostepnych gtowic.

Pytanie nr 28:

Dotyczy punktu 60 parametry techniczhe USG Czy zamawiajgcy dopusci zacferowanie wysokief klasy
aparatu USG renomowanego producenta z mozliwo$cig zapisu plikow w formatach RDF, PDF, TIFF, AVI,
JPG oraz DICOM.

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Tak, Zamawiajgcy dopusci do postepowania uitrasonograf, z mozliwoscia zapisu plikéw w
formatach RDF, PDF, TIFF, AVI, JPG oraz DICOM.

Jednocze$nie Zamawiajgcy potwierdza termin skladania i otwarcia ofert:
1. Oferty nalezy sktadaé do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiajgcego 4.
w Polkowickim Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ - S.A., ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice
(Sekretariat pok.103).
2. Otwarcie ofert nastgpi dnia 30 listopada 2020 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiajgcego:
w Polkowickim Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ - S.A. przy ul. Kard. B. Kominka 7
w Polkowicach (pok. Nr 143). | '

W pozostatym zakresie tres¢ SIWZ pozostaje niezmieniona.
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