OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Ogtloszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu.
Informacje o zmienianym ogloszeniu: 281338 - 2014 data 25.08.2014 r.
SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K. B. Kominka 7,
59-101 Polkowice, woj. dolnoslaskie, tel. 0-76 746 08 00, fax. 0-76 746 08 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:

¢ Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.1).

e W ogloszeniu jest: 1I.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Zakup | dostawa przenosnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby
Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach.

e« W ogloszeniu powinno byé: II.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez
zamawiajgcego: Zakup i dostawa przewoznego aparatu ultrasonograficznego na
potrzeby Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach.

« Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4).

e W ogtoszeniu jest: 1I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu
zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa przenosnego aparatu
ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
- ZOZ S.A w Polkowicach. 1. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia: Aparat
o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nieuzywany, wyklucza
sie aparaty demo. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ULTRASONOGRAFU:
1. Aparat USG cyfrowy, najwyzszej klasy wyprodukowany w 2014. Wyklucza sie
aparaty DEMO. 1. Wymagania ogolne: 1.Waga aparatu maksimum 88 kg.
2. Klawiatura: - zintegrowana klawiatura alfanumeryczna, - podswietlenie
klawiatury, 3. Monitor: - wysokiej klasy monitor LCD o przekatnej 19 cali
o rozdzielczosci min 1280 x 1024 o kacie widzenia 170 stopni z mozliwoscig
regulacji potozenia wzgledem pulpitu, - regulacja wysokosci i obrotu pulpitu
umozliwiajaca obnizenie jego wysokosci niezaleznie od panelu sterowania
4, Konstrukcja: - aparat stacjonarny na wozku jezdnym z mozliwoscig blokowania
kot, - min 4 aktywne porty na sondy, - min 3 gniazda przetaczane jednoczesnie, -
zakres czestotliwosci pracy MHz 1-18 MHz, - zakres dynamiki dB wiekszy rowny
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220, - zintegrowany naped DVD, - zintegrowane gtosniki, - mozliwosc szybkiego
czyszczenia filtréow, - zintegrowany z aparatem podgrzewacz zelu, - mozliwosc
zamontowania dodatkowego monitora dla pacjentki, - zainstalowana na aparacie
instrukcja obstugi w jezyku polskim, - zasilanie 230 V plus minus 10 procent, -
technologia catkowicie cyfrowa, - nastawy programowane do aplikacji i gtowic
oferowanych, tzw. presety, - liczba kanatéw wieksza niz 50.000, - mozliwosc
programowania przycisku noznego 5. Ekran dotykowy: - min Scali kolorowy
dotykowy ekran - zawansowany interfejs uzytkownika - mozliwos¢ konfigurowania
oprogramowanie interaktywne 6. Ogdlna charakterystyka systemu aplikacji: -
brzuszna, - uktad miesniowo-szkieletowego, - naczyniowa, - pediatrii
i noworodkdw; 7. Tryby i funkcje obrazowania aparatu; 8. Obrazowanie poprzez
emisje wiazki nie tylko prostopadle do czofa sondy, ale takze ukosnie w wielu
ptaszczyznach. 9. Filtr redukcji szumodw ultradzwiekowych pozwalajacy na
zachowanie granic obszaréw o réznej echogenicznosci. 10. Wewnetrzna baza
danych pacjentéw. II. Glowice ultradZwiekowe: 1. Gtowica szerokopasmowa typu
convex - zakres czestotliwosci emitowanych przez giowice 2-5 MHz , - Kat
widzenia min. 70 stopni, - przeznaczenie do badan brzusznych, - gtowica
wykonana w technologii gtowicy wielorzedowej min. 3 rzedy krysztatow lub
w technologii zastepujacej wielorzedowa zapewniajaca jednoczesnie ogniskowanie
zarébwno w plaszczyznie grubodci warstwy skanowanej. Liczba elementow
w gtowicy wielorzedowej min. 570; liczba elementéw w gtowicy wykonanej
w technologii zastepujacej wielorzedowej min. 192; 2. Glowica liniowa: - Zakres
czestotliwosci obrazowanych przez gtowice 6-10 MHz, - Przeznaczenie do badan
naczyniowych, miesniowo szkieletowych, badania pediatryczne bioder i jamy
brzusznej; 3. Glowica liniowa: - zakres czestotliwosci emitowanych przez gtowice
6-16 MHz, - przeznaczenie do badad matych narzadéw, stawow i piersi, -
szerokos$¢ pola skanowania 35 - 40 mm, - obrazowanie trapezowe, - praca
w trybie II harmonicznym; III. Opcje (rozbudowa systemu) na dzien sktadania
ofert: 1. Mozliwoscé rozbudowy o inne gtowice/sondy, 2. Badanie elastograficzne
jakosciowe i objetosciowe, 3. Mozliwos¢ wymiany aparatu na nowszej generacji
(jezeli taki sie pojawi w sprzedazy). 4. Inne opcje rozbudowy. IV. Obrazowanie
i prezentacja obrazow: 1. Tryb pracy: 1.B-mode 2D - maksymalna gtebokosé
penetracji do min. 32 cm - zakres bezstratnego powigkszania obrazu min 10x -
czestotliwosé odéwiezania w trybie B-MODE min 1500 obrazéw na sekundg -
zastosowanie technologii optymalizujacej obraz w - trybie B-mode w czasie
rzeczywistym na poziomie preprocessingu 2.Tryp Doppler kolorowy (CD) =
Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego min 20 st. dla zaoferowanych

gtowic liniowych -funkcjonzino$é umozliwiajaca rdwnoczesnego wyswietlania
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obrazéw 2D i 2D z kolorem w trybie na zywopoda¢ min mierzong predkosc
przeptywu min. 400 c¢cm przez s 3.Trym. M 4.Tryb PD - Power Doppler z opcjg
kierunku 5.tryb PW - Doppler spektrainy z wysokim PRF -szerokos$¢ regulacja
wielosci bramki PW dopplera min 05-16 mm 6.Tryb Triplex B i CD PD i CWD
7.Tryb Triplex B i CD i CWD 8.Doppler mocy - mozliwosC obrazowania
harmonicznego na wszystkich zaoferowanych gtowicach - mozliwosc zastosowania
techniki inwersji fazy. 2. Zakres ustawien gtebokosci penetracji w od 0,5 - 32 cm,
3. Zastosowanie technologii optymalizujacej obraz, 4. Zakres bezstratnego
powiekszenia obrazu w czasie akwizycji i po tym czasie, 5. Podziat ekranu na min.
4 obrazy, -praca jednoczesna w czasie akwizycji; V. Pakiety obliczeniowo -
pomiarowe: 1. Badania: - Jama brzuszna, - Mate narzady, - Uktad migsniowo -
szkieletowy, 2. Pomiary na zywo i zamrozonym obrazie - Odlegtosci, - Obwodu, -
Pola powierzchni, - objetosci, 3. Min 15 par kursorow pomiarowych, 4. Pakiet
obliczen automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum),
5. Automatyczny obrys spectrum Dopplera w czasie rzeczywistym obraz na
obrazie zamrozonym z pakietami ob!i.czeniowymi; VI.UPS do aparatur USG: 1.UPS
minimalna moc 1500 VA czas podtrzymania przy 100 procent min 5 min, czas
przetgczania min 4ms. -gwarancja min. 36 m-cy na podzespoty oraz UPS system
gwarancji door to door 2.Papier do videoprintera 20 rolek; VII.System
archiwizacji: 1. Mozliwo$éé nagrywania i odtwarzania dynamicznych obrazéw na
noéniki przenosnie DVD CD. 2. Zapis danych odbiorczych zaraz po digitalizacji.
3. Wideoprinter czarno - biaty 4. Pamige¢ obrazéw min 60 000 5. Zigcze USB do
archiwizacji obrazéw na pamieci typu flash. 6. Nagrywarka CD-R DVD wbudowana
w aparat wraz z mozliwoscig zapisu w formatach: - JPG - Avi - DICOM
7. Mozliwoéé podiaczenia drukarki komputerowej atramentowej lub laserowej do
drukowania raportéw badan w formacie A4, 8. Mozliwos¢ archiwizacji sekwencji
ruchomych i statycznych na dysku aparatu, 9. Mozliwos¢ skopiowania
archiwalnych dokumentéw obrazéw filmow i innych na nosniki, 10. Dysk twardy
aparatu min. 1 TB, 11. Mozliwo$¢ podpiecia do aparatu zewnetrznych dyskéw HDD
i pamieci Pendrive poprzez gniazdo USB o pojemnosci 80 GB - 1 TB, 12. Gniazdo
do podfaczenia dodatkowego monitora dla pacjenta w standardzie HDMI,
13. Wyjscie Ethernet do komunikacji w standardzie DICOM, 14. Mozliwosé:
transmisja danych i obrazow w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0
minimum WORKLIST PRINT, STORAGE CLASS. VIII. Stacja opisowa:
1. KOMPUTER: - Obudowa typu tower z min. dwoma gniazdami USB 2.0, liczba
zainstalowanych wentylatoréw: min. 1, Maksymalna liczba zasilaczy 1; - Procesor
czterordzeniowy o czestotliwoéci procesora min. 3200 czestotliwos¢ magistrali
min. 1600 MHz lub réwnowazny - pamieé DDR3 1x8GB, minimalne taktowanie
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1600 MHz lub réwnowazne; - dysk twardy SATA III 1 TB, cache 64 MB - piyta
gtéwna 4 ztacza SERIAL ATA, 1, 4 Gniazda USB 2.0, 2 Gniazda USB 3.0, ilosc
Gniazd Pamieci 4, LAN 1 Gbit, 1xRJ45, - zintegrowana karta graficzna ztacze
HDMI; - zintegrowana karta dzwigkowa; - naped optyczny Nagrywarka Blu Ray
SATA. Obstugiwane formaty odczytu CD CD-R, CDRW, CD ROM, CD DA.
Obstugiwane formaty odczytu DVD: DVD ROM, DVD plus minus R, DVD plus minus
R DL, DVDRW, DVDRAM. Obstugiwane formaty odczytu Blu-Ray: BDR SL, BDR DL,
BDR QL, BDR TL, BDRE DL, BDRE SL, BDROM DL, BD-ROM (SL); - Zasilacz o mocy
nie mniejszej niz S00W; - klawiatura USB, myszka USB, listwa zasilajaca
przeciwprzepieciowa, podktadka; - Zasilacz UPS moc rzeczywista 670W, czas
podtrzymania przy 100 procent min 5 min, czas przetaczania min 4ms; -
gwarancja min. 36 m-cy na podzespoty oraz UPS system gwarancji door to door;
2. OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE: - Windows 8.1 Pro PL. Oprogramowanie
umozliwiajace bezproblemowe dziatanie oprogramowania producenta KAMSOFT -
KS-SOMED oraz SYNEKTIK - PACS, - MS Office 2013 PL PKC lub réwnowazne -
Licencja Kamsoft KS-SOMED (Medycyna)(roczna licencja); Mozliwos¢ rozbudowy
systemu o: - Licencja ArPACS SRV: licencja na podtaczenie urzadzenia DICOM -
System PACS-USG; Licencja obstugi worklist dla urzadzenia DICOM USG;
konfiguracja serwera i bazy danych ArPACS SRV na posiadanym serwerze PACS;
Licencja na potaczenie aparatu USG do systemu posiadanego u zamawiajgcego
PACS/RIS - Licencja Kamsoft KS-SOMED RIS (roczna licencja): Licencja na
podtaczenie do urzadzenia poprzez DICOM - System RIS-USG; Licencja obstugi
worklist dla urzadzenia DICOM USG; konfiguracja do poprawnego dziatania
z systemem PACS posiadanym u Zamawiajacego; 3. Mozliwos¢ rozbudowy
systemu o: Integracje z oprogramowaniem KS - SOMED przez modut KS - RIS:
(komunikacji pomiedzy systemem KS-SOMED, a systemem obstugi pracowni USG
- PACS z wykorzystaniem protokotu HL7) rezerwowanie zlecen na badania
diagnostyczne, opisywanie badan, dystrybucja wprowadzonych bezposrednio
w module KS-RIS, - przegladanie oraz rezerwowanie skierowan na badania
diagnostyczne, wystawionych w modutach systemu KS-SOMED: Gabinet oraz
Zlecenia. - wysytanie z posiadanych stacji u Zamawiajacego (KS-SOMED Modut
Gabinet) zleceri na badania diagnostyczne do systemu obstugi pracowni USG -
PACS z wykorzystaniem protokotu HL7, - oprogramowanie korzystajace wytacznie
z bazy danych PACS - zapewnienie mozliwosci odtwarzania badan
diagnostycznych i opiséw poprzez posiadane juz 5 licencji ptywajacych przez
Zamawiajacego (oprogramowanie KS-SOMED oraz PACS, licencja przyznana
uzytkownikowi systemu, a nie stacji) - interfejs jak rowniez pomoc kontekstowa

w jezyku polskim - integracja i synchronizacja danych obrazowych z obecnie
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uzytkowanym systemem informatycznym PACS - ArPACS w zakresie archiwizacji
w standardzie DICOM (PACS DICOM) jak réwniez z systemem klasy HIS/RIS - KS-
SOMED RIS/WORKLIST 4. OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJACE (program
antywirusowy): Kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym. Pakiet
typu Internet Security zapewniajgcy aktywna ochrone komputera przed
szkodliwym oprogramowaniem z aktualizacjami przez okres 60 miesigcy
zawierajacy: - Ochrone w czasie rzeczywistym przed wszystkimi typami zagrozen
- Ochrona powinna obejmowa¢ system operacyjny oraz oprogramowanie
internetowe. - Skaner antywirusowy. - Monitor antywirusowy - Zaporg sieciowg -
Narzedzia do wykrywania niebezpiecznelgo oprogramowania - Automatyczng
aktualizacje oprogramowania ochronnego oraz sygnatur - Licencja min. 60
miesiecy 5. URZADZENIA PRERYFERYINE: - Drukarka laserowa mono
jednostronna: HP Laserlet 1102w, min. 2 podajniki na papier, rownowazna lub
lepsza + dodatkowy toner wydajnos¢ min. 1 600 str.; - monitor kolorowy LED
o parametrach minimalnych 24 cali rozdzielczos¢ ekranu wynosi 1920 x 1080
pikseli, jasnos¢ 250 cd/m2, wyposazony w ztacze HDMI, réwnowazny lub lepszy; -
gwarancja min. 36 m-cy na monitor oraz drukarke. system gwarancji door to door
6. OKABLOWANIE: - komputer-monitor: HDMI; - komputer-drukarka: USB 3m; -
USG-drukarka USB 3m; - komputer-sie¢ LAN: patchcord 3m kat. 5; - USG-sie¢
LAN: patchcord 3m kat. 5; - przewdd zasiléjqcy do komputera; - przewdd
zasilajacy do drukarki. IX. Pozostate: 1.Szkolenie personelu w zakresie
eksploatacji i obstugi aparatu oraz oprogramowania w miejscu instalacji
u Zamawiajacego min. 2 dni; 2.0kres gwarancji na caly system min. 60 miesigce
i bezplatny serwis i wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Gwarancja
liczona od uruchomienia i oddania do eksploatacji aparatu oraz przeprowadzenia
szkolenia wstepnego pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego z chwilg
uruchomienia aparatu. 3.Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace aparat do
uzytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
jak: atest , certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci - zgodnie z Ustawg z dnia 20
kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 93, poz. 896
z pdzniejszymi zmianami; 4.Autoryzowany przez producenta aparatu serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny na ternie Polski; 5.Gwarancja dostepnosci czesci
zamiennych w okresie po sprzedazy urzadzenia: Min. 10 lat; 6.Przeglady aparatu
w okresie trwania gwarancji (bezptatnie) w tym nowelizacja oprogramowania: Min
1 przeglad /rok; 7.Czas reakcji od zgtoszenia: Maks 48 h; 8.Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny - czas naprawy od momentu zgtoszenia awarii aparatu: Maks 5
dni ; 9. W przypadku napraw powyzej 5 dni aparat zastepczy o parametrach nie

gorszych. Uwaga: 1. Wszystkie minimalne parametry graniczne W powyzszej
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tabeli sa parametrami bezwzglednie wymaganymi, ktérych niespetnienie
spowoduje odrzucenie ofert. 2. Wykonawca zobowigzany jest do podania wartosci
parametréow w jednostkach fizycznych wskazanych w powyzszej tabeli.
3. Wszystkie zaoferowane parametry i wysokosci podane w zestawieniu muszg
dotyczyé¢ oferowanego aparatu. 4. Uzyte przez zamawiajacego nazwy handlowe,
znaki towarowe sa uzasadnione z specyfikacjg przedmiotu zaméwienia i majg na
celu wskazanie jakosci zamodwienia. 5. Ze wzgledu na standaryzacje
oprogramowania w Polkowickim Centrum Ustug Zdrowotnych powyzszy sprzet
komputerowy musi mie¢ zainstalowany system operacyjny oryginalny Windows
8.1 Professional PL i program biurowy oryginalny MS Office 2013 PL BOX oraz
oprogramowanie KS-SOMED. 6. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow
i produktéw réwnowaznych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i zataczonym
do niej Opisie przedmiotu zamoéwienia. Warunkiem zastosowania materiatow
i produktéw réwnowaznych jest posiadanie przez te materiaty i produkty

parametréw technicznych nie gorszych niz wskazane w niniejszej specyfikacji.

W ogloszeniu powinno byé: 11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub
zakresu zamdwienia: Przedmiotem zaméwienia jest zakup i dostawa przenosnego
aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach. 1. Szczegétowy opis przedmiotu
zamodwienia: Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy
nieuzywany, wyklucza sie aparaty demo. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
ULTRASONOGRAFU: 1. Aparat USG cyfrowy, najwyzszej klasy wyprodukowany
w 2014. Wyklucza sie aparaty DEMO. I. Wymagania ogolne: 1.Waga aparatu
maksimum 88 kg. 2. Klawiatura: - zintegrowana klawiatura alfanumeryczna, -
podéwietlenie klawiatury, 3. Monitor: - wysokiej klasy monitor LCD o przekatnej
19 cali o rozdzielczosci min 1280 x 1024 o kacie widzenia 170 stopni
z mozliwodcia regulacji potozenia wzgledem pulpitu, - regulacja wysokosci
i obrotu pulpitu umozliwiajaca obnizenie jego wysokosci 4. Konstrukcja: - aparat
stacjonarny na wdézku jezdnym z mozliwoscig blokowania két, - min 4 aktywne
porty na sondy, - min 3 gniazda przetaczane jednoczesnie, - zakres czestotliwosci
pracy MHz 1-18 MHz, - zakres dynamiki dB wigkszy rowny 220, - zintegrowany
naped DVD, - zintegrowane gtosniki, - mozliwos¢ szybkiego czyszczenia filtrow, -
zintegrowany z  aparatem podgrzewacz zelu, - mozliwos¢ zamontowania
dodatkowego monitora dla pacjentki, - zainstalowana na aparacie instrukcja
obstugi w jezyku polskim, - zasilanie 230 V plus minus 10 procent, - technologia
catkowicie cyfrowa, - nastawy programowane do aplikacji i gtowic oferowanych,
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tzw. presety, - liczba kanatéw wieksza niz 50.000, - mozliwos¢ programowania
przycisku noznego 5. Ekran dotykowy: - min 9cali kolorowy dotykowy ekran -
zawansowany interfejs uzytkownika - mozliwos¢ konfigurowania oprogramowanie
interaktywne 6. Ogdlna charakterystyka systemu aplikacji: - brzuszna, - uktad
miesniowo-szkieletowego, - naczyniowa, - pediatrii i
noworodkdw; 7. Tryby i funkcje obrazowania aparatu; 8. Obrazowanie poprzez
emisje wiazki nie tylko prostopadle do czota sondy, ale takze ukosnie w wielu
ptaszczyznach. 9. Filtr redukcji szumodw ultradzwigekowych pozwalajacy na
zachowanie granic obszaréw o réznej echogenicznosci. 10. Wewnetrzna baza
danych pacjentéw. II. Glowice ultradzwiekowe: 1. Gltowica szerokopasmowa typu
convex - zakres czestotliwosci emitowanych przez glowice 2-5 MHz , - Kat
widzenia min. 70 stoﬁni, - przeznaczenie do badan brzusznych, - gtowica
wykonana w technologii gtowicy wielorzedowej min. 3 rzedy krysztatow lub
w technologii zastepujacej wielorzedowa zapewniajaca jednoczesnie ogniskowanie
zar6wno W ptaszczyznie grubodci warstwy skanowanej. Liczba elementow
w gtowicy wielorzedowej min. 570; liczba elementow w gtowicy wykonanej
w technologii zastepujacej wielorzedowej min. 192; 2. Glowica liniowa: - Zakres
czestotliwosci obrazowanych przez gtowice 6-10 MHz, - Przeznaczenie do badan
naczyniowych, mieéniowo szkieletowych, badania pediatryczne bioder i jamy
brzusznej; 3. Glowica liniowa: - zakres czestotliwoéci emitowanych przez gtowice
6-16 MHz, - przeznaczenie do badad matych narzadéw, stawdw i piersi, -
szeroko$¢ pola skanowania 35 - 40 mm, - obrazowanie trapezowe, - praca
w trybie II harmonicznym; III. Opcje (rozbudowa systemu) na dzien sktadania
ofert: 1. Mozliwosé rozbudowy o inne gtowice/sondy, 2. Badanie elastograficzne
jakosciowe i objetosciowe, 3. Moitiwoéé wymiany aparatu na nowszej generacji
(jezeli taki sie pojawi w sprzedazy). 4. Inne opcje rozbudowy. IV. Obrazowanie
i prezentacja obrazéw: 1. Tryb pracy: 1.B-mode 2D - maksymalna gtebokosc
penetracji do min. 32 cm - zakres bezstratnego powiekszania obrazu min 10x -
czestotliwoéé odéwiezania w trybie B-MODE min 1500 obrazéw na sekundg -
zastosowanie technologii optymalizujacej obraz w - trybie B-mode w czasie
rzeczywistym na poziomie preprocessingu 2.Tryp Doppler kolorowy (CD) -
Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego min 20 st. dla zaoferowanych
gtowic liniowych -funkcjonalnos¢ umozliwiajaca réwnoczesnego wyswietlania
obrazéw 2D i 2D z kolorem w trybie na zywopoda¢ min mierzong predkosé
przeptywu min. 4OO cm przez s 3.Trym M 4.Tryb PD - Power Doppler z opcjq
kierunku 5.tryb PW - Doppler spektralny z wysokim PRF -szerokos¢ regulacja
wieloéci bramki PW dopplera min 05-16 mm 6.Tryb Triplex B i CD PD i CWD
7.Tryb Triplex B i CD i CWD 8.Doppler mocy - mozliwos¢ obrazowania
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harmonicznego na wszystkich zaoferowanych gtowicach - mozliwosé zastosowania
techniki inwersji fazy. 2. Zakres ustawien gtebokosci penetracji w od 0,5 - 32 cm,
3. Zastosowanie technologii optymalizujacej obraz, 4. Zakres bezstratnego
powiekszenia obrazu w czasie akwizycji i po tym czasie, 5. Podziat ekranu na min.
4 obrazy, -praca jednoczesna w czasie akwizycji; V. Pakiety obliczeniowo -
pomiarowe: 1. Badania: - Jama brzuszna, - Mate narzady, - Uktad miesniowo -
szkieletowy, 2. Pomiary na zywo i zamrozonym obrazie - Odlegtosci, - Obwodu, -
Pola powierzchni, - objetosci, 3. Min 15 par kursoréw pomiarowych, 4. Pakiet
obliczen automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum),
5. Automatyczny obrys spectrum Dopplera w czasie rzeczywistym obraz na
obrazie zamrozonym z pakietami obliczeniowymi; VI.UPS do aparatur USG: 1.UPS
minimalna moc 1500 VA czas podtrzymania przy 100 procent min 5 min, czas
przetaczania min 4ms. -gwarancja min. 36 m-cy na podzespoty oraz UPS system
gwarancji door tc door 2.Papier do videoprintera 20 rolek; VIL.System
archiwizacji: 1. Mozliwoé¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznych obrazéw na
noéniki przeno$nie DVD CD. 2. Zapis danych odbiorczych zaraz po digitalizacji.
3. Wideoprinter czarno - biaty 4. Pamie¢ obrazéw min 60 000 5. Ztacze USB do
archiwizacji obrazéw na pamieci typu flash. 6. Nagrywarka CD-R DVD wbudowana
w aparat wraz z mozliwoscia zapisu w formatach: - JPG - Avi - DICOM
7. Mozliwoéé podiaczenia drukarki komputerowej atramentowej lub laserowej do
drukowania raportéow badan w formacie A4, 8. Mozliwos¢ archiwizacji sekwencji
ruchomych i statycznych na dysku aparatu, 9. Mozliwos¢ skopiowania
archiwalnych dokumentéw obrazéw filméw i innych na nosniki, 10. Dysk twardy
aparatu min. 1 TB, 11. Mozliwos¢ podpiecia do aparatu zewngtrznych dyskéw HDD
i pamieci Pendrive poprzez gniazdo USB o pojemnosci 80 GB - 1 TB, 12. Gniazdo
do podtaczenia dodatkowego monitora dla pacjenta w standardzie HDMI,
13. Wyjscie Ethernet do komunikacji w standardzie DICOM, 14. Mozliwos¢:
transmisja danych i obrazéw w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0
minimum WORKLIST PRINT, STORAGE CLASS. VIII. Stacja opisowa:
1. KOMPUTER: - Obudowa typu tower z min. dwoma gniazdami USB 2.0, liczba
zainstalowanych wentylatoréw: min. 1, Maksymalna liczba zasilaczy 1; - Procesor
czterordzeniowy o czestotliwosci procesora min. 3200 czestotliwos¢ magistrali
min. 1600 MHz lub réwnowézny - pamie¢ DDR3 1x8GB, minimalne taktowanie
1600 MHz lub réwnowazne; - dysk twardy SATA III 1 TB, cache 64 MB - piyta
gtéwna 4 zigcza SERIAL ATA, 1, 4 Gniazda USB 2.0, 2 Gniazda USB 3.0, ilos¢
Gniazd Pamieci 4, LAN 1 Gbit, 1xRJ45, - zintegrowana karta graficzna ztacze
HDMI; - zintegrowana karta dzwigkowa; - naped optyczny Nagrywarka Blu Ray
SATA. Obstugiwane formaty odczytu CD CD-R, CDRW, CD ROM, CD DA.
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Obstugiwane formaty odczytu DVD: DVD ROM, DVD plus minus R, DVD plus minus
R DL, DVDRW, DVDRAM. Obstugiwane formaty odczytu Blu-Ray: BDR SL, BDR DL,
BDR QL, BDR TL, BDRE DL, BDRE SL, BDROM DL, BD-ROM (SL); - Zasilacz o mocy
nie mniejszej niz 500W; - klawiatura USB, myszka USB, listwa zasilajaca
przeciwprzepieciowa, podkiadka; - Zasilacz UPS moc rzeczywista 670W, czas
podtrzymania przy 100 procent min 5 min, czas przefgczania min 4ms; -
gwarancja min, 36 m-cy na podzespoty oraz UPS system gwarancji door to door;
2. OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE: - Windows 8.1 Pro PL. Oprogramowanie
umozliwiajace bezproblemowe dziatanie oprogramowania producenta KAMSOFT -
KS-SOMED oraz SYNEKTIK - PACS, - MS Office 2013 PL PKC lub réwnowazne -
Licencja Kamsoft KS-SOMED (Medycyna)(roczna licencja); Mozliwosc rozbudowy
systemu 0: - Licencja ArPACS SRV: licencja na podigczenie urzadzenia DICOM -
System PACS-USG; Licencja obstugi worklist dla urzadzenia DICOM USG;
konfiguracja serwera i bazy danych ArPACS SRV na posiadanym serwerze PACS;
Licencja na potaczenie aparatu USG do systemu posiadanego u zamawiajacego
PACS/RIS Na potwierdzenie mozliwosci ww. rozbudowy systemu. Wykonawca
winien dostarczy¢ o$wiadczenie o mozliwosci integracji w zakresie rozbudowy
systemu - Na potwierdzenie mozliwoéci ww. rozbudowy systemu. Wykonawca
winien dostarczy¢ oswiadczenie o moziiwosci integracji w zakresie rozbudowy
systemu Licencja Kamsoft KS-SOMED RIS (roczna licencja): Licencja na
podtaczenie do urzadzenia poprzez DICOM - System RIS-USG; Licencja obstugi
worklist dla urzadzenia DICOM USG; konfiguracja do poprawnego dziatania
z systemem PACS posiadanym u Zamawiajacego. Na potwierdzenie mozliwosci
ww. rozbudowy systemu Wykonawca winien dostarczy¢ oswiadczenie o mozliwosci
integracji w zakresie rozbudowy systemu. 3. Mozliwosé rozbudowy
systemu o: Integracje z oprogramowaniem KS - SOMED przez modut KS - RIS:
(komunikacji pomigdzy systemem KS-SOMED, a systemem obstugi pracowni USG
- PACS z wykorzystaniem protokotu HL7) rezérwowanie zlecen na badania
diagnostyczne, opisywanie badan, dystrybucja wprowadzonych bezposrednio w
module KS-RIS, - przegladanie oraz rezerwowanie skierowan na badania
diagnostyczne, wystawibnych w modutach systemu KS-SOMED: Gabinet oraz
Zlecenia. - wysylanie z posiadanych stacji u Zamawiajacego (KS-SOMED Modut
Gabinet) zlecerr na badania diagnostyczne do systemu obstugi pracowni USG -
PACS z wykorzystaniem protokotu HL7, - oprogramowanie korzystajace wytacznie
z bazy danych PACS - zapewnienie mozliwosci odtwarzania badan
diagnostycznych i opiséw poprzez posiadane juz 5 licencji ptywajacych przez
Zamawiajacego (oprogramowanie KS-SCMED oraz PACS, licencja przyznana

uzytkownikowi systemu, a nie stacji) - interfejs jak réowniez pomoc kontekstowa
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w jezyku polskim - integracja i synchronizacja danych obrazowych z obecnie
uzytkowanym systemem informatycznym PACS - ArPACS w zakresie archiwizacji
w standardzie DICOM (PACS DICOM) jak rowniez z systemem klasy HIS/RIS - KS-
SOMED RIS/WORKLIST 4. OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJACE (program
antywirusowy): Kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym. Pakiet
typu Internet Security zapewniajacy aktywna ochrone komputera przed
szkodliwym oprogramowaniem z aktualizacjami przez okres 60 miesigcy
zawierajacy: - Ochrone w czasie rzeczywistym przed wszystkimi typami zagrozen
- Ochrona powinna obejmowa¢ system operacyjny oraz oprogramowanie
internetowe. - Skaner antywirusowy. - Monitor antywirusowy - Zapore sieciowg -
Narzedzia do wykrywania niebezpiecznego oprogramowania - Automatyczng
aktualizacje oprogramowania ochronnego oraz sygnatur - Licencja min. 60
miesiecy 5. URZADZENIA PRERYFERYINE: - Drukarka laserowa mono
jednostronna: HP Laserlet 1102w, min. 2 podajniki na papier, rownowazna lub
lepsza + dodatkowy toner wydajnos¢ min. 1 600 str.; - monitor kolorowy LED
o parametrach minimalnych 24 cali rozdzielczos¢ ekranu wynosi 1920 x 1080
pikseli, jasno$é 250 cd/m2, wyposazony w ztacze HDMI, réwnowazny lub lepszy; -
gwarancja min. 36 m-cy na monitor oraz drukarke. system gwarancji door to door
6. OKABLOWANIE: - komputer-monitor: HDMI; - komputer-drukarka: USB 3m; -
USG-drukarka USB 3m; - komputer-sie¢ LAN: patchcord 3m kat. 5; - USG-siec
LAN: patchcord 3m kat. 5; - przewdd zasilajacy do komputera; - przewdd
zasilajacy do drukarki. IX. Pozostate: 1.Szkolenie personelu w zakresie
eksploatacji i obstugi aparatu oraz oprogramowania w miejscu instalacji
u Zamawiajacego min. 2 dni; 2.0kres gwarancji na caty system min. 60 miesigce
i bezptatny serwis i wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Gwarancja
liczona od uruchomienia i oddania do eksploatacji aparatu oraz przeprowadzenia
szkolenia wstepnego pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego z chwilg
uruchomienia aparatu. 3.Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace aparat do
uzytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
jak: atest , certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci - zgodnie z Ustawg z dnia 20
kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 93, poz. 896
z poézniejszymi zmianami; 4.Autoryzowany przez producenta aparatu serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny na ternie Polski; 5.Gwarancja dostepnosci czesci
zamiennych w okresie po sprzedazy urzadzenia: Min. 10 lat; 6.Przeglady aparatu
w okresie trwania gwarancji (bezptatnie) w tym nowelizacja oprogramowania: Min
1 przeglad /rok; 7.Czas reakcji od zgtoszenia: Maks 48 h; 8.Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny - czas naprawy od momentu zgtoszenia awarii aparatu: Maks 5

dni ; 9. W przypadku napraw powyzej 5 dni aparat zastepczy O parametrach nie
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gorszych. Uwaga: 1. Wszystkie minimalne parametry graniczne w powyzszej
tabeli sg parametrami bezwzglednie wymaganymi, ktérych niespetnienie
spowoduje odrzucenie ofert. 2. Wykonawca zobowigzany jest do podania wartosci
parametrow w jednostkach fizycznych wskazanych w powyzszej tabeli.
3. Wszystkie zaoferowane parametry i wysokosci podane w zestawieniu muszg
dotyczy¢ oferowanego aparatu. 4. Uzyte przez zamawiajacego nazwy handlowe,
znaki towarowe sa uzasadnione z specyfikacjg przedmiotu zamoéwienia i majg na
celu wskazanie jakosci zamodwienia. 5. Ze wzgledu na standaryzacje
oprogramowania w Polkowickim Centrum Ustug Zdrowotnych powyzszy sprzet
komputerowy musi mieé zainstalowany system operacyjny oryginalny Windows
8.1 Professional PL i program biurowy oryginalny MS Office 2013 PL BOX oraz
oprogramowanie KS-SOMED. 6. Zamawiajgacy dopuszcza zastosowanie materiatow
i produktéw réwnowaznych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i zatgczonym
do niej Opisie przedmiotu zamdwienia. Warunkiem zastosowania materiatow
i produktéw rownowaznych jest posiadanie przez te materialy i produkty

parametrow technicznych nie gorszych niz wskazane w niniejszej specyfikacji.

SREZHS ZARZADU
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