DRZWI WEWNE TRZNE

OZNACZENIE NA RYS. DOT DO DOS D04 DOS DOB6 DO/
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WYMIARY OTWORU So 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 95 cm 95 cm
W SWIETLE MURU Ho 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm
MINIMALNE WYMIARY S >=90 cm >=90 cm >=90 cm >=90 cm >=90 cm >=80 cm >=80 cm
W SWIETLE PRZEJSCIA H >=200 cm >=200 cm >=200 cm >=200 cm >=200 cm >=200 cm >=200 cm
ILOSC LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIETRO +1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 — 1 — 1 -
SUMA 1 1 1 4 2 1 1 2 1 — 1 — 1 —

RODZAJ DRZWI

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDLOWE,
BEZPRZYLGOWE, HIGIENICZNE

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDELOWE,
BEZPRZYLGOWE, HIGIENICZNE

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDLOWE,
BEZPRZYLGOWE, PODCIECIE
WENTYLACYJINE HIGIENICZNE

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDLOWE,
BEZPRZYLGOWE, HIGIENICZNE

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDLOWE,
BEZPRZYLGOWE, PODCIECIE
WENTYLACYJINE, HIGIENICZNE

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDLOWE,
BEZPRZYLGOWE, PODCIECIE
WENTYLACYJINE, HIGIENICZNE

DRZWI PEENE, JEDNOSKRZYDELOWE,
BEZPRZYLGOWE, HIGIENICZNE

—laminat poliestrowy wzmocniony

—laminat poliestrowy wzmocniony

—laminat poliestrowy wzmocniony

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNAC.I MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJI A ZAISTNIALE

WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIE
WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACUI

NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTGOW MATERIALOW STOSOWANYCH

W OBIEKCIE.

1. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W

ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z
NAZWY MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE

SKRZYDrO —laminat poliestrowy wzmocniony —laminat poliestrowy wzmocniony —laminat poliestrowy wzmocniony —laminat poliestrowy wzmocniony &0INIZ 10 5 " o A
widknem szklanym barwionym w masie; | widknem szklanym barwionym w masie; | widknem szklanym barwionym w masie; | widknem szklanym barwionym w masie; | widknem szklanym barwionym w masie; | widknem szklanym barwionym w masie; | wtoknem szklanym barwionym w masie; GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU
—skrzydto bezprzylgowe; —skrzydfo bezprzylgowe; —skrzydto bezprzylgowe; —skrzydfo bezprzylgowe; —skrzydto bezprzylgowe; —skrzydfo bezprzylgowe; —skrzydfo bezprzylgowe; DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACAI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
—skrzydfo zlicowane po stronie —skrzydfo zlicowane po stronie —skrzydfo zlicowane po stronie —skrzydfo zlicowane po stronie —skrzydfo zlicowane po stronie —skrzydfo zlicowane po stronie —skrzydfo zlicowane po stronie 9. WYPOSAZENIE DRZWI (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAC Z UZYTKOWNIKIEM | INSPEKTOREM NADZORU
zawiasowej z oScieznicq; zawiasowe] z oScieznicg; zawiasowe] z oScieznicg; zawiasowe] z oScieznicg; zawiasowe] z oscieznicg; zawiasowej z oScieznicq; zawiasowe] z oScieznicg;
OSCIEZNICA —aluminium anodowane; —aluminium anodowane; —aluminium anodowane; —aluminium anodowane; —aluminium anodowane; —aluminium anodowane; —aluminium anodowane; ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SPK.
—Sciete pidro I MOD UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCLAW
ICUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
KOLOR SKRZYDLA ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH
INWESTOR: POLKOWICKIE CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH - ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SA.
KOLOR OSCIEZNICY ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ORZECH ADRES: UL. KARDYNALA BOLESEAWA KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
. T } dwuskrzvdelk ‘/ } dwuskrzvdelk » i Swuekredole , i dwuskrzvdefk i dwuskrzvdefk i Swoekre otk i dwuskrzvdefk ADRES: UL. KARDYNALA BOLESEAWA KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
WYPOSAZENIE —wyposazy¢ w zawiasy dwuskrzydetkowe, | —wyposazy¢ w zawiasy dwuskrzydetkowe, | —wyposazy¢ w zawiasy dwuskrzydetkowe, | —wyposazy¢ w zawiasy dwuskrzydetkowe, | —wyposazyé w zawiasy dwuskrzydetkowe, | —wyposazyc w zawiasy dwuskrzydetkowe, | —wyposazyé w zawiasy dwuskrzydetkowe, -
ocynkowane; ocynkowane; ocynkowane; ocynkowane; ocynkowane; ocynkowane; ocynkowane; ADRES GEOD.: | DZ 73/5, AM-7, OBREB 1, POLKOWICE - MIASTO
— klamka ze stali nierdzewna, — klamka ze stali nierdzewna, — klamka ze stali nierdzewna, — klamka ze stali nierdzewna, — klamka ze stali nierdzewna, — klamka ze stali nierdzewna, — klamka ze stali nierdzewna, TEMAT MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ WYMIANA PIONOW
antyzaczepowa; antyzaczepowa; antyzaczepowa; antyzaczepowa od strony gabinetu; antyzaczepowa od strony pomieszczenia; | antyzaczepowa; antyzaczepowa od strony gabinetu; PROJEKTU: KANALIZACYJNYCH - ADAPTACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY PORADNI
— kaseta zamka ocynkowana; — kaseta zamka ocynkowana; — zamek fazienkowy; — gatka stafa ze stali nierdzewnej — gatka stata ze stali nierdzewne]j — zamek fazienkowy; — kaseta zamka ocynkowana; "K", ZGODNIE Z KONCEPCJA PRZEBUDOWY OBIEKTU POLKOWICKIEGO
— szyld ze stali nierdzewnej; — szyld ze stali nierdzewnej; — kaseta zamka ocynkowana; od strony pomieszczenia sanitarnego; od strony korytarza; — kaseta zamka ocynkowana; — szyld ze stali nierdzewnej; ’
— wyposazy¢ w uszczelki systemowe; — wyposazy¢ w uszczelki systemowe; — szyld ze stali nierdzewnej; — zamek fazienkowy; — kaseta zamka ocynkowang; — szyld ze stali nierdzewnej; — wyposazyc w uszczelki systemowe; CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH ZOZ S.A.
— drzwi do pomieszczen z korytarza — drzwi do pomieszczen z korytarza — wyposazyé w uszczelki systemowe; — kaseta zamka ocynkowang; — szyld ze stali nierdzewnej; — wyposazy¢ w uszczelki systemowe; — wyposazyé w samozamykdacz Szynowy; TEMAT
wyposazyt w samozamykacz szynowy, wyposazy¢ w samozamykacz szynowy, — wyposazyé w samozamykacz szynowy; | — szyld ze stali nierdzewnej; — wyposazyé w uszczelki systemowe; — podcigcie wentylacyjne RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
B oo . B o : . B L i 2
podciecie wemzty\qcyme wyposazyt w uszczelki systemowe; ' wyposazyc w semozgmyk@cz szynowy; | o pow. 0,022 m~; IMIE | NAZWISKO ‘ DATA ‘ NRUPR. PODPIS
o pow. 0,022 m?% — wyposazye w samozamykacz szynowy; | — podciecie wentylacyjne
o pow. 0,022 m?: ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA: | MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA | 022023 | 5R-367/LOCIAMO
SPRAWDZIL: DR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW NOWAKOWSKI 02.2023 294/94/UW
NR POMIESZCZENIA 1.01, 1.08 1.03, 1.05, 2x1.07, 1.09 1.04, 1.06, 1.1 2x1.05, 1.10 1.12 112 1.02 WSPOLPRACA: | MGR INZ. ARCH. MICHAL. SPIEWAK 02.2023
UWAGI ARCHM-57A-21 - PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA Z-01
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




