
85+55

200

-

2
8
0

-

1
9
0

Hp=85

2
8
0

-

1
9
0

Hp=82

2
8
0

-

1
9
0

Hp=82

2
8
0

-

1
9
0

Hp=79

2
8
0

-

1
9
0

Hp=82

2
8
0

-

1
9
0

Hp=82

2
8
0

-

1
9
0

Hp=81

2
8
0

-

1
9
0

Hp=81

2
8
0

-

1
9
0

Hp=81

2
8
0

-

1
9
0

Hp=81

8
0

2
0
0

-

85+55

200

-

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

2
8
0

O
1

2
1
0

Hp=60

25,85m²

SZKOŁA RODZENIA1.03

7,19m²

KAB. HIG. I1.04

33,75m²

GAB. GINEKOLOGICZNY1.05

7,15m²

KAB. HIG. II1.06

25,69m²

REJESTRACJA1.07

9,34m²

GAB. BADAŃ KTG1.08

21,29m²

GAB. BADAŃ1.10

5,63m²

KAB. HIG.1.11

15,18m²

GABINET POŁOŻNICTWO1.01

0,89m²

ROZDZIELNICA1.02

5,22m²

WS PERS.1.12

86,30m²

KOMUNIKACJA1.13

6,58m²

P. SOCJALNY1.09

wod-kan

wod-kan

wod-kan

w
o
d
-
k
a
n

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

podłączyć do istniejącej

instalacji wody 

podłączyć do istniejącej

instalacji wody i kanalizacji

podłączyć do istniejącej

instalacji wody i kanalizacji

prowadzić w zabudowie

meblowej

podłączyć do istniejącej

instalacji wody i kanalizacji

prowadzić w zabudowie

meblowej

prowadzić w zabudowie

meblowej

podłączyć do istniejącej

instalacji wody i kanalizacji

wykonać odkrywki istn. pionów

wykonać odkrywki istn. pionów

wykonać odkrywki istn. pionów

wykonać odkrywki istn. pionów

ZW ∅20

CW ∅16

ZW ∅16

ZW ∅16

ZW ∅16

ZW ∅16

ZW ∅16

ZW ∅16

2x ∅16

2x ∅16

2x ∅16
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∅50
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∅110
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∅50

podłączyć do istniejącej

instalacji wody i kanalizacji

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

prowadzić nad sufitem

podwieszanym

∅50

2x ∅16

+24 °C

1412 W

+24 °C

2588 W

0 W

+24 °C

0 W

+20 °C

0 W

+20 °C

+24 °C

2950 W

0 W

+20 °C

+24 °C

3166 W

0 W

+20 °C

+24 °C

2914 W

+24 °C

1696 W

+20 °C

8827 W

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2300×102

H20-600 2300 mm

600×2000×102

H20-600 2000 mm

600×2000×102

H20-600 2000 mm

600×900×102

H20-600 900 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

600×900×102

H20-600 900 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

300×1800×102

H20-300 1800 mm

Grzejniki włączyć do istniejących

UWAGA

pionów c.o.

C.O. C.O. C.O. C.O. C.O.

C.O. C.O. C.O. C.O. C.O.

C.O.

Istniejące piony c.o. do wymiany na nowe.

UWAGA

Zakładaną lokalizację pionów c.o. potwierdzić

na budowie po wykonaniu odkrywek.

Istniejące piony wod-kan do wymiany na nowe.

UWAGA

Zakładaną lokalizację pionów wod-kan

potwierdzić na budowie po wykonaniu odkrywek.

podłączyć do istniejącej

instalacji wody i kanalizacji

wykonać odkrywki istn. pionów

Piony c.o. zakończyć automatycznymi

zaworami odpowietrzającymi

LEGENDA :

WODY ZIMNEJ

WODY CIEPŁEJ

ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY

ODDZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ

OGNIOWĄ TYCH PRZEGRÓD

UWAGI :

OPISOWĄ OPRACOWANIA

3. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Z OPRACOWANIEM INNYCH BRANŻ

KANALIZACJI

RUROCIĄG PRZEZ POSADZKĘ 

2x DN15 stal

GRZEJNIK HYGIENE PROD. PURMO

PODŁĄCZENIE BOCZNE GRZEJNIKA

300×1800×102

H20-300 1800 mm

PION C.O. DO WYMIANY

C.O.

PION WOD-KAN DO WYMIANY

PROJEKTOWANA INSTALACJA

PROJEKTOWANA INSTALACJA

PROJEKTOWANA INSTALACJA

DANEJ KONDYGNACJI

GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA

1. WSZELKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODĘ

2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ

POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.
UL. KARDYDANAŁA BOLESŁAWA KOMUNKA 7, 59-100 POLKOWICE
PORADNIA MEDYCZNA
UL. KARDYDANAŁA BOLESŁAWA KOMUNKA 7, 59-100 POLKOWICE
DZ. 73/5, AM-7, OBRĘB 1, POLKOWICE - MIASTO

INWESTOR:
ADRES:

ADRES:
OBIEKT:

ADRES GEOD.:

TEMAT
PROJEKTU:

TEMAT
RYSUNKU:

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWAŁA:
SPRAWDZIŁ:
ASYSTENT: -

ARCHM-57-21

NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANŻA NR RYSUNKU

IS

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP.K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW

TEL.: 503 176 038, 717 584 595

DATA NR UPR. PODPISIMIĘ I NAZWISKO

Rzut piętra - projektowana instalacja wod-kan i c.o.

IS-02

mgr inż. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ

mgr inż. NATALIA DZIEKAN

242/DOŚ/06

PT1:100

mgr inż. AGATA KRZYSZTOFIAK 135/DOŚ/09
02.2023
02.2023
02.2023

MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNYCH - ADAPTACJA
PROJEKTU PRZEBUDOWY PORADNI "K", ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRZEBUDOWY OBIEKTU
POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH ZOZ S.A.


