Archimmodicus Sp. z 0.0 sp. k.
ARCH Ul. Kluczborska 13/1A
Il MOD 50-323 Wroctaw
I c U s tel./fax. 71 75 845 95
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl
Nr projektu ARCHM/57A/21
Obiekt Budynek przychodni
Adres obiektu ul. Kard. Bolestawa Kominka 7, Polkowice
Stadium
SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestor Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice
Nr dziatki nr dz. 73/5, obreb 1, Polkowice

Kategoria obiektu

XI

Temat:

MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ WYMIANA PIONOW KANALIZACYJNYCH — ADAPTACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY
PORADNI ,,K”, ZGODNIE Z KONCEPCIJA PRZEBUDOWY OBIEKTU POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG

ZDROWOTNYCH ZOZ S.A.

BRANZA Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
201/D0$/09
Branza mgr inz. specjalno$¢ konstrukeyjno-
Opracowat ) ) ) ) 02.2023
budowlana Grzegorz Kedzierski budowlana do projektowania bez
ograniczen

Wroctaw, luty 2023 r.







Spis tresci

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE ...ttt 4
45000000-7 = RODOLY DUAOWIGNE ..o e 4
ST-O1. ROBOTY ROZBIORKOWE ..ottt 3
45111300-1 = RODOLY FOZDIOIKOWE ... e 3
45111100-9 - RObOty W ZaKreSie DUIZENIA ... 3
45111220-6 - Roboty W Zakresie USUWEANIA rUZU ...c.eove i 3
ST-0O2. ROBOTY MURARSKIE I MUROWIE ..ottt aneas 7
45262500-6 RODOtY MUIAISKIE I MUIOWE .......viiiice e e 7
ST-03. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI ..ottt 25
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.............c.cccoveeneen. 25
45421000-4 Instalowanie stolarki BUAOWIANE] .......c.ooiiiiice e 25
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementodw ..........cc.ooceoiiiiiiiiiieceeeeeeee 25
ST-04. MONTAZ SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
........................................................................................................................................................................................ 30
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali ........ocoeiiiiiiiiiii e 30
ST-05. ROBOTY POSADZKARSKIE ... ettt ettt et e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e staa b e e e e e e s sstbaraeaeeeesiaees 36
45430000-0 Pokrywanie POAIOZ i SCIAN ....ccue i 36
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie POAtOG.... ..o 36
45432130-4 POKIYWaNIE POAIOZ ... 36
45432110-8 [ To b2 o<l oY e (o= SRRSO 36
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastyCznyCh..........ooov oo 36
45262321-7 WYFOWNYWANIE POATOF ... 36
ST-06. ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI TRADYCYJNE,
MALOWANIE TYNKOW ...ttt ettt 43
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektédw budowlanych ...........cccooiiiiiiiiiii 43
45442100-8 RODOTY MAIAISKIE; vttt ettt ettt ettt ettt eneeneeneaneeneenis 43
45324000-4 YN KOWAINIE; ¢ttt ettt ettt ettt ettt etk b et h bttt e bt et e et bt st st ereeneeneeneeneaneas 43
ST-07. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN ..ot 49
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych .........cccooveiiiiiiiiiiiiiiccc 49



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV

45000000-7 - Roboty budowlane



1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu przebudowy poradni
»K”, zgodnie z koncepcjg przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.”

W zakresie opracowania znajdujg sie roboty budowlane niezbedne do wykonania ww. zadania.

Powierzchnia zabudowy 3879,58 m2

Wysokos¢ budynku budynek niski (N)

llos¢ kondygnacji 4 (w tym 1 kondygnacja podziemna)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Powierzchnia uzytkowa (remontowany fragment) 248,68 m2

Wysokos$¢ pomieszczen 300 cm

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robét opisanych w ponizszym opracowaniu.

2. Wymagania ogodlne dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Obowiazki Inwestora
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie dokumentaciji:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.

Przekazanie Placu Budowy:

Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.

Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organow:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
0 przejeciu obowigzkow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

4. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie

trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy
Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robdt - zaakceptowanych przez Inwestora.




Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresc¢ tablic i

miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu Budowy do
odbioru koncowego. W miare postepu robot, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na zabezpieczeniach przed:

zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:

e paliwem, olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

e ucigzliwosciami dla osdb lub wtasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.
Ochrona przeciwpozarowa:

przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej,

utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,

sktadowanie materiatow tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na

Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru koricowego robot).
Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.

Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie dojazdéw i dojsé na

posesje.
Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robét nalezy zabezpieczy¢

poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapdr, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Stosowanie prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich podczas realizacji robét.

5. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc i przydatnosé do
robot. Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych préobek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢
robot okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora.



6. Transport
Dobdr $Srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

7. Wykonywanie robot
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujagcymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych
rodzajéw robét wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajagcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych).

8. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyc

nastepujgce dokumenty budowy:

e Dziennik Budowy,

e protokoty z przekazania Placu Budowy,

e protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,

e  ksiege obmiarow,

e dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

o dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

e  protokotéw odbioréw robat.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.
Prawo do dokonywania zapiséow w Dzienniku Budowy oprdcz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania robdét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje sie okresowych wyliczen izestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie
z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

9. Kontrola jakosci robot
Za jakos$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca

robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

e terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie,

e oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),



e wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

o wykaz srodkdw transportu,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,
e wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych

e na budowe materiatédw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

e sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

o wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich

jakosci,

e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢c kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robot powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

10. Obmiar robét
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatéw.

Obmiar robdét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty s3 podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie
zatacznika.

11. Odbidr robét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa

oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbidr robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robadt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakornczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



12. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

e dokumentacje podwykonawczg,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy,

e  ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

e dokumentacje podwykonawczg,

e operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robat,

e date rozpoczecia i zakoriczenia roboét

13. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku Budowy i

jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach
czesSciowych i kompletny operat kalkulacyjny (korncowa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze korncowym. Odbioru
kornicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$¢ zakonczonych roboét komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za
wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢é robdt znacznie odbiega od wymagane;j

w dokumentacji projektowe;j - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

14. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartosc robot jest

okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie umowy.

Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koicowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.



15. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

o  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

16. Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

m?3 - metr szeécienny,
m?2- metr kwadratowy,
szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb — metr biezgcy

17. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania:
»,Remont i przebudowa poradni ,,K” oraz czesci korytarza w budynku Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych ZOzZ S.A.”.
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Kod CPV

45111300-1
45111100-9
45111220-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O1. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Roboty rozbiérkowe
- Roboty w zakresie burzenia

- Roboty w zakresie usuwania gruzu



1. Roboty rozbiérkowe
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

zadaniem pod nazwga ,Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu
przebudowy poradni ,K”, zgodnie z koncepcja przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych ZOZ S.A.”

1.2. Zakres robét
Przewiduje sie demontaz:

— fragmentdw Scian dziatowych,

— demontaz stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej wraz z parapetami,
— weztdéw sanitarnych wraz z ceramikg i armaturg sanitarng,

—  posadzek,

— demontaz wykonczenia scian,

—  skucie tynkow

2. Materialy pochodzace z rozbidrki
Gruz betonowy, ceglany i silikatowy, stal, drewno, materiaty bitumiczne, materiaty PCV, szkto, stolarka,

ceramika sanitarna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Przewiduje sie zastosowanie:

— samochoddéw ciezarowych,

— miotéw pneumatycznych,

— elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne, spawarki,
— narzedzi recznych jak pity, mtoty, wézki.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Samochdéd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie materiatéw z
rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpaddéw, w miejsce jego zbidrki lub utylizacji, wg ustalen z
Zamawiajacym. Transport materiatu pokrywczego (papy, lepiku i innych materiatéw izolacyjnych) w miejsce
jego utylizacji. Nalezy we witasnym zakresie rozezna¢ rynek. Nie nalezy przewidywa¢ ponownego uzycia
materiatow.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajgcy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na



wytwarzanie odpadoéw, ktére powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ administracji
publicznej wtasciwy dla terenéw zamknietych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdin.
zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.).

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegolnosci:

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego,

— prowadzenie robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymac.

—  w czasie rozbidrki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

— gromadzenie materiatu rozbidrkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie robét zgodnie z umowa. Roboty nalezy
wykonac zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapewni dozor i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczenstwa spotecznosci itd.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wtascicieli lub zarzadcow nieruchomosci, zawiadomié
dostawcow medidéw o koniecznosci ich odciecia.

Czesc¢ robot nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestow roboczych.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych:

— rozbidrka urzadzen i instalacji, demontaz urzadzen i elementéw instalacji, np. rury wodne,
kanalizacyjne, odciete przewody c.o. itd.
— rozbiodrka okien i drzwi,
— rozbidrka scianek dziatowych,
— rozbidrka posadzek,
Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny

zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie scian lub innych czesci obiektu
przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robdét rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie
wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatdéw. Materiaty z rozbiérki powinny byé sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
pylace i inne, ktdre moze rozwiewacd wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatéw
z rozbidrki odlegtosc stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz - 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, - 5,00m — od
statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmniej
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych sSrodkéw transportowych i
powiekszonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
sitg mechaniczng, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Po zakoriczeniu prac teren robot nalezy oczysci¢ i uporzagdkowacd. Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysSci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na



ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek
dokonac natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robdét.

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek majg wywozone w miare postepowania robdt rozbidrkowych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek tadowaé na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowg robét jest:

— rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,
— stolarki, ceramiki sanitarnej — szt,

— posadzek, obrébek blacharskich — m2,

— rynien i rur spustowych, rur instalacyjnych — mb,

— stali—kg.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze roboét.

8. Odbior robét

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe]j obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 3 m,

— demontaz lub rozbidrke,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

—  wywOz materiatow z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
—  Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649).



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Kod CPV

45262500-6 Roboty murarskie i murowe



1 Roboty: murowanie.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt murarskich zwigzanych

z zadaniem pod nazwa: ,,Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu
przebudowy poradni ,K”, zgodnie z koncepcja przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych ZOZ S.A.”

1.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z murowaniem wystepuja:

Prace obejmuja:

—  Wymurowanie $cian dziatowych oraz zamurowanie otwordéw

2 Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,
W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢

okreslony na opakowaniach.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robaot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone sg w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiaty:

Nadprozia prefabrykowane:

- nadproza z belek prefabrykowanych
Sciany murowane:

- elementy murowe — bloczki silikatowe
- zaprawy murarskie

- wyroby dodatkowe



Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta potwierdzajgce ich parametry.

Woda zarobowa — wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Elementy murowe:

ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE RODZAJE ELEMENTOW MUROWYCH ROZNICOWANE Z UWAGI
NA:

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:

z betondéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielkos¢ elementow:

drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedna reka,

Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki
petne) uktadane oburacz przy murowaniu,

elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg
uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do
grupy elementéw murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,

elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawartosc otworow w elementach murowych:

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymatos¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie
mniejszej od zadeklarowane;j jest nie wieksze niz 5%,

elementy kategorii ll, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatosc¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztatt elementéw murowych:

z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

z piorem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypetniania zaprawa pionowych
spoin poprzecznych,

z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role petniong w konstrukcji murowej:

podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,



uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

WEASCIWOSCI ELEMENTOW MUROWYCH DEKLAROWANE PRZEZ ICH PRODUCENTOW |
PRZEWIDYWANE W DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE!J:

Wymiary i odchytki wymiarowe:

Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),
rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa:

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe:

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

Gestosc:

Gestosc brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy
takie dane s3 potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej
lub izolacyjnosci cieplnej scian.

Wytrzymatos¢ na sciskanie:

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie
elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymatos¢ znormalizowana.
Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

Trwatos¢ (mrozoodpornosc):

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopie w narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanéw i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i mra

rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
Wiasciwosci cieplne:

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach
cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku:

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych Scian licowych sprawdzana
jest ich
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absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢:

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.
Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody:

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdzac
poczgtkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien:

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé
klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materiatow organicznych, deklarowac¢ mozna klase Al bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych:

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci:

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementdw murowych.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej:

W przypadku elementow licowych, nalezy podac¢ tabelaryczng wartos¢ wspoétczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspodtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci
materiatu.

Wytrzymatosc spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny):

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa
wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z
badan

Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw
murowych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Zaprawy murarskie

ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE ZAPRAWY MURARSKIE:

Witasciwosci i/lub zastosowanie:

ogdlnego przeznaczenia (G),

lekka (L),

do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

zaprawa wg projektu,

Sposadb produkcji:

zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-
EN 998-2,

zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

zaprawa cementowa (,,c”),

zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

zaprawa cementowa (cement : piasek):

odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
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odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
zaprawa wapienna (wapno : piasek)
odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu

budowy:

klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz0,25 N/mm?2,
klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,
klasa M 1,0 przy wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,
klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,
klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,
klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na $ciskanie
oznaczona literg ,,M” i nastepujgca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na
Sciskanie w N/mma2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu

budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia:

Przeznaczenie Symbol Symbol odmiany Klasa

rodzaju
Sciany konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 15;
fundamentowe i Md
Sciany zewnetrzne cw D, E M 10; M 15
ponizej  poziomu
terenu niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

Ccw D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne | konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 20
powyzej poziomu
terenu cw D,E F odM5doM15

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

cwW E,F M 5; M 10

Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
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cwW D,EFG od M 2,5do M 15
w H M1
niekonstrukcyjne C C M 10
cw D,EFG odM2,5doM5
w H, 1] odMO0,25doM 1
Dobdr zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa Klasa srodowiska

zaprawy |1 2 3 4 5

1,0 + - - - -

3,0 + + - - -

>5,0 + + + +1) +1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o
wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm?2. Do murdéw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie
powodujace korozji zbrojenia.

WEASCIWOSCI ZAPRAW MURARSKICH

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza byc¢ okreslane
zarowno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci
mieszanek suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
biezgca procesu produkcji).

Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast
zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.

Wihasciwosci suchych mieszanek:

Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z
reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec

wiekszos$¢ producentdéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
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Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu

budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

Wiasciwosci $wiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN1015-
3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo
dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy,
polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z
PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

Gestos$¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznosc¢ o 4 cm.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana. Czas zachowania
wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych —5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze
wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos$¢
okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowe] Swiezej
zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartos$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow
napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie
powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartosc chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
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Witasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos$¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
koniecznosc¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3.
Gestosc¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-
10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatos$ci = 25 N/mm?2).
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania
wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatosc na Sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
M 0,25 M 0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20

Cementowa A 20

B 15

C 10
Cementowo- | D 15
wapienna

E 10
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F 5

G 0,25
Wapienna H 1

0,5
J 0,25
Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:
Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatosc na Sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
M 0,25 | MO,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20

Cementowa A 5,0

B 4,5

C 3,4
Cementowo- | D 3,5
wapienna

E 2,5

F 1,6

G 0,8
Wapienna H 0,45

0,4
J 0,25

Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwosc) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,5i M 5 — 14%,

—klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym
podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

Mrozoodpornosé¢ (trwatosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy
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przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosc)
zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badane;j
wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg
ITB nr 234/95.

Wytrzymatos$é spoiny

Wytrzymatos$é spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczgtkowa wytrzymatosc charakterystyczng na
$cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:
— 0,15 N/mma2dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

—0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢
charakterystyczng poczatkowg wytrzymatosé spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na
podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub
wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN
998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien
zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),
zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),
zalicza sie (deklaruje) do

odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.
Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci
zaprawy.

Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢
zaprawy kg/m3

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
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Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne"

1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zaleznosci od gestosci zaprawy, wspétczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej wPN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw
lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2
normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w

normie PN-EN 1745.

Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

kotwy,

listwy kotwiace,

wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietos ci do 4,5 m:

stalowe,

betonowe,

murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

spajane,

wigzane,

ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna
w PN-89/H-84023-06.

cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych

18



Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

—tate wazong,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— tate kierunkowsa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

—sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

—szafel do zaprawy,

—szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

—wiadra.

Do obrébki elementéw murowych:

— mtotek murarski,

—kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

—drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

—topate do zaprawy,

—rusztowania.

4 Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Samochdéd samowytadowczy i inne S$rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5 Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Sciany fundamentowe:
Miejscowo zaprojektowano wykonanie scian fundamentowych (lokalizacja wg rzutéw architektonicznych i rys.
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K-01). Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr.24cm do wysokoséci ok.30-50 ponad poziom
gruntu. Sciany fundamentowe zaizolowa¢ wg zalecen.

Sciany dziatowe i ostonowe:
Sciany dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkéw typu ,Silka”, gr. 12cm, 15cm, 18cm i 24cm, na cienkiej spoinie.

Zamurowania scian istniejacych:

Zaprojektowano miejscowe zamurowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych. Zamurowania wykonac za
pomoca bloczkéw typu ,Silka” do petnej grubosci sciany.

Miejscowo zaprojektowano zamurowanie catej przestrzeni miedzy istniejgcymi stupami zelbetowymi. Te
miejsca nalezy wzmocni¢ ptaskownikami stalowymi zamontowanymi pomiedzy warstwami bloczkdow i
zakotwionymi w istniejace stupy zelbetowe. Sciany nalezy przedziela¢ przewigzkami zelbetowymi na wysokosci
istniejgcych stropéw. Przewigzki wykonac z betonu B25 i zbroi¢ stalg Rb500. Prety przewigzek tgczy¢ za pomoca
pretow wklejanych z istniejgcymi stupami zelbetowymi. Szczegoty wg rys.K-67

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
Zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

Roboty murowe nalezy wykonywadé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng
i zasadami sztuki murarskie;j.

0 ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw
murowych nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

— spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczna

— do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé

o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
o w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu —50%,

—  konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania sSrodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

— w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kategorie wykonania robét murowych na budowie:

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy s3 wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikdéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B
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— warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze
Kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

Ogdlne zasady murowania scianek dziatowych:
Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci

nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane
od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

Ogdlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian

onstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym
pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokdét otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowe] (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

— 8 m —jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

—12 m —jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie
wykona¢ fartuch z materiatuwodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej
pozostawic otwory zabezpieczone siatkg lub kratkg, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,, Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych” , cze$¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

—dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

—stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionows izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajacg warstwy murowe od
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma
izolacja potozona powyzej okna powinna,, zeslizgiwac sie w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy,

ktora powinna zostaé zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco - odwadniajace, przez ktére woda ze
szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.
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Ogdlne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy:

Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.

Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40

cm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400
mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowe]. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebrac po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.
Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej % cegly (cegty
utozone na rab). W przypadku otwordw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢

1 cegly (cegty utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna
wynikac¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i faczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢

ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw

z autoklawizowanego betonu komdérkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona
w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych

oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakoriczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywadé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej
dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania

PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢

takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.)

Wymagania jakosciowe robot murowych:

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie

jak:
Obrys muru- dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:

—  w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,
—  w wysokosci kondygnacji £20 mm,
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— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos$¢ muru - w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdéw o grubosci %, % i 1

elementu murowego,

—  +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
— 120 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w Swietle osciezy):

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

—  szeroko$é + 6 mm,—3 mm,
—  wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosz3a:

— szerokos$¢ + 10 mm, — 5 mm,
— wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin - normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubosé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =2 mm,
— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —5 mm.
W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci

spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych

poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w

murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia.

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione

zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé spoiny poziomej zaprawg

na gtebokos$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone

zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie - dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

— 110 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

— +20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia

pretéw powinny byézgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i

skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogbtem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie  krawedzi od linii

prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej
niz dwa na dtugosci 2 m
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Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego

gornych powierzchni kazdej

warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdétem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogétem nie wiecej niz 30 mm na
catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego

gornej powierzchni ostatniej

warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogbtem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie  przecinajacych  sie
pfaszczyzn od kata przewidzianego

w projekcie

nie wiecej niz3 mm

nie wiecej niz6 mm

6 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

—  PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania badania przy odbiorze;

— PN-68/B-10024 -

Roboty murowe. Mury z

drobnowymiarowych

elementéw

zautoklawizowanych betondéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;
— PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosé;

— PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

—  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

—  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

—  PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych

—  PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw

—  PN-EN 998 Wymagania dotyczgce zapraw do murow

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z

—  proceséw produkcji betonu.

—  PN-EN 1015Metody badan zapraw do muréw

— PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci

cieplnych.

—  PN-EN 1996Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

—  PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobdow budowlanych i elementéw budynkow

—  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

—  PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

— PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i

transport.

—  PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe
— PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

Pozostate wymagania:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kod CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1 Roboty: instalowanie stolarki budowlanej
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

1.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

»Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu przebudowy poradni
»K”, zgodnie z koncepcjg przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.”

2.1 Zakres
Prace obejmuja:

— montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej,
— montaz stolarki okiennej zewnetrznej z PCV.

2  Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢

okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone w dokumentacji projektowe;j:

I Stolarka okienna z 2 komorowego PVC,
1. Drzwi wewnetrzne wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmocnionego wtdknem szklanym,
1. taczniki - kotwy montazowe lub Sruby oScieznicowe, wg wskazan producenta. Wszystkie tgczniki
winny by¢ cechowane,

V. Pianka poliuretanowa montazowa,
V. Silikon,
VL. Dyble metalowe,
VII. Zaprawa tynkarska gipsowa,
VIII. Farby lateksowe zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia majg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Wymiar drzwi liczony jest w Swietle otwartych drzwi, pomiedzy skrzydtem a oScieznicay.

Podziaty, sposdb otwierania, kolor - wg zestawienia.
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I.  WEASCIWOSCI TECHNICZNE OKIEN PVC:
Projektuje sie okna PVC, dwukomorowe, szklone szktem bezpiecznym klasy min. P2A. Skrzydto rozwieralno-

uchylne wyposazy¢ w klamke z zamkiem na klucz. Projektuje sie profile okienne w kolorze biatym.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U= 0,9 W/m?K.
1. WEASCIWOSCI TECHNICZNE DRZWI WEWNETRZNYCH HIGIENICZNYCH:

Konstrukcja: drzwi wewnetrzne przylgowe, wzmocnione, z wewngtrznym ramiakiem drewnianym.
Wypetnienie: wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej lub petnej, wg dokumentacji projektowej. Skrzydtfa
drzwi do pomieszczet mokrych zabezpieczone od spodu przez lakierowanie.

Izolacyjnos¢ akustyczna: min. 20 dB, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz Polskg Normg PN-B-02151-3.
Okleina: typu laminat 0.7 mm. Boki i géra skrzydta okleinowana tasma obrzezynowa w kolorze skrzydta.
Okucia: ze stali nierdzewnej. Wyposazenie w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo —
ostonowe, dobrane pod wzgledem estetycznym i uzytkowym.

Zamki: zapadkowo — zasuwkowe wpuszczane, wktadki patentowe, blokady tazienkowe. Przed montazem
zamkow Inspektor w uzgodnieniu z uzytkownikiem pomieszczen okresli sposéb wykonania okué.

Klamki: na jednym szyldzie z zamkiem. Rodzaj klamki, uchwytu gatkowego, gatek obrotowych itd. (o ile nie jest
okreslony w dokumentacji projektowej) przed montazem okresli Inspektor, w uzgodnieniu z uzytkownikiem
pomieszczenia.

Zawiasy: 3 szt, wzmocnione, z petng regulacjg. Rodzaj i klasa zawiasow co najmniej réwnorzedne rodzajowi i
klasie zamkow. Zawiasy mocowane przez producenta, w komplecie drzwi z oscieznicg. Zawiasy odpowiadajgce
czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z uwzglednieniem obcigzenia prébnego i masy
skrzydta wykonane zgodnie z normg PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczen biurowych i w
budynkach uzytecznosci publicznej.

Szyldy: szer. min. 40 mm, przewiercane, przykrecane od wewnatrz pomieszczenia.

Uszczelki: gumowe, na obwodzie oscieznicy.

Os$cieznice: z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 1,5 mm dla regulowanych, 1,2 mm dla katowych, dwukrotne
malowanie proszkowo na kolor wg zestawienia. Trzy zawiasy. Montaz do $cian murowanych na koftki
rozporowe, do Scian z ptyt gipsowo — kartonowych na wkrety samogwintujgce. Typ (obejmujgca — regulowana,
katowa, blokowa) wedtug dokumentacji projektowe;j.

Naswietla: szklenie pojedyncze, bezpieczne hartowane.

Kratki wentylacyjne: pow. min. 0,022 m2 lub wieksza wskazana w dokumentacji projektowej, aluminiowe lub
stalowe, dobrane estetycznie do okué i koloru skrzydta.

Samozamykacze: wg dokumentacji projektowej lub wg Inspektora, w uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku.

3  Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

—  jakosci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami,
— zgodnosci robot z dokumentacja techniczng,

—  zgodnosci wymiardw,

— stanu i wygladu elementéw,

— utrzymania pionu i poziomu elementéw,

— ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowos$ci montazu,
—  szerokosci szczelin montazowych,

—  prawidtowosci wykonania montazu piankg montazows,
—  prawidtowosci montazu parapetéw,

—  prawidtowosci regulacji skrzydet okiennych,

— prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okué.
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4 Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

m2 - drzwi w Swietle osadzonych o$cieznic,

szt. — oscieznice,

m2 — powierzchnia wykorczonych osciezy okiennych.

5 Odbiér
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne.

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika

Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

6 Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j i

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowg obejmuje:

Oscieznice drzwiowe (szt.) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robot montazowych oscieznic drzwiowych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Stolarka drzwiowa za (m2) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie rob6t montazowych stolarki drzwiowe;j,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Stolarka okienna za (m2) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robét montazowych okien,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

7 Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.
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PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan.
PN-75/B-94000 , Okucia budowlane. Podziat”

PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania”

PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$s¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,0Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 , Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Cze$é 1: Kompletne okna i drzwi
PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujace): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykoriczeniowe;

przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i transportowych;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04. MONTAZ SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH Z
PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

Kod CPV

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1. Roboty: montaz scianek i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdlne".

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T.W.i O.R. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pod

nazwa ,Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu przebudowy
poradni ,K”, zgodnie z koncepcja przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.”

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt dotyczacych wykonania:

— sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych
— Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych

2. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania robé6t powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢

okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentacji projektowe;j:
—  plyty gipsowo-kartonowe zwykte — GKB, gr. 12 mm,
—  plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (impregnowane) — GKBI, gr. 12 mm,
— wkrety do ptyt gipsowych,
—  kotki do wstrzeliwania,
—  gips budowlany,
—  gips szpachlowy,
—  klej gipsowy wg normy PN-B-30042:1997,
— tasmy potaczeniowe perforowane,
— narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej,
—  ksztattowniki stalowe ocynkowane.

I Cechy ptyt gipsowo — kartonowych:
Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. ptyty o

wymiarach: grubos$¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm, szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do
4000mm. Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych

niepalnych.

GKB

Ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton
szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i
krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitow na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
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GKBI

Ptyta impregnowana o podwyiszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozina stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz
85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢10 godz.) Ptyta ta ma ograniczona
nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowe;j
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze.

1. Cechy ksztattownikow stalowych:
Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy

stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Grupy profili:

—  profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych,
— profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin Sciennych i
sufitowych,
—  profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.
Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami

Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

Profile dobiera sie na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. Nalezy zwrdéci¢ uwage na grubosci
blachy u producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢
ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

3. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem s$cian z ptyty gipsowo-kartonowych stosowac nastepujacy
sprzet:

- sprzet do wykonywania scian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice, wkretarki itp)

4. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdéd samowytadowczy i inne S$rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych ilosci
materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Nalezy wykonac:
— sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych - ptyta GKBI 12,5 mm,
— zabudowe stelazy instalacyjnych i obudowy pionéw w pomieszczeniach mokrych — 2 x ptyta GKBI 12,5
mm,
—  obudowy piondw instalacyjnych w pomieszczeniach mokrych — 2 x ptyta GKBI 12,5 mm,
— obudowy piondw instalacyjnych w pozostatych pomieszczeniach — 2 x ptyta GKB 12,5 mm,
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Przed przystgpieniem do wykonywania stropow podwieszonych i obudéw powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, wykonane tynki wewnetrzne. Zalecana temperatura montazu od11°C do 35°C. Nalezy utrzymywac
statg wilgotnos¢ powietrza.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- wyznaczy¢ przebieg sciany na podfodze i suficie uzywajgc do tego celu faty, pionu i poziomnicy,

- profile przyscienne okleié systemowg tasmg akustyczna,

- zamontowac konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie),

- profile nosne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomocg wkretow i kotkéw. Nie nalezy

taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i scian. Ich swobodne
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

- ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potaczenia krawedzi ptyt
powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

- po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzi¢ instalacje elektryczng oraz uktadac izolacje z wetny mineralne;j.
- mocowaé¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem ("ptynieciem").

- po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowac potaczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

- instalacje - przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny mie¢ srednice wiekszg o 10mm od Srednicy rur instalacji. Na krawedzie ciete
nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci silikondw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptynacej wody i skraplania sie pary wodnej
na powierzchni rur.

- instalowanie urzadzeA sanitarnych - urzadzenia nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podtoza nosnego.

- zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70 kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile stalowe o
odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.

- dylatacje - nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od wielkosci
przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia sig ja materiatem trwale
elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajgce
odpowiednia estetyke i szczelnos¢ (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych
przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetniac np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowac.

- potaczenie na scianie wykonanej z dwdch réznych materiatéw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie jezeli
bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z
mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka Sciany. - jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje
estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale elastyczng masg akrylowg. Woéwczas pomiedzy Sciang
murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypetni¢ ja dopiero po
zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g-k powinna by¢
stabilnie potgczona ze $ciang murowang. Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykona¢ co najmniej
dwukrotnie w odstepach dwudniowych.

- folie paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy
pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu zachowania szczelnosci
paroizolacji nalezy podczas ukfadania folii wykonaé zaktady szer. 10-15 cm na jej potgczeniach.

33



6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Poszczegdlne etapy wykonania Scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
— kontrole elementéw sktadowych;
— kontrole wykonania $cianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

— kontrole wykonania scianek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem $cinek gipsowo-kartonowych - m2.

8. Odbior
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglagdu, wpisow do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie $cianek i sufitow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

—  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

—  PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

—  PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

—  PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe sScienne.

Pozostate przepisy:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane.

—  przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

— Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdlnego wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego z dziatami: lekkie $ciany dziatowe
warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych, system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, okfadziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptyt gipsowo-
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kartonowych, sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
dzwiekochtonnych i dekoracyjnych, wyprawy gipsowe.

ptyt gipsowych
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Kod CPV

45430000-0
45432100-5
45432130-4
45432110-8
45432111-5
45262321-7

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05. ROBOTY POSADZKARSKIE

Pokrywanie podtog i scian
Ktadzenie i wyktadanie podtég
Pokrywanie podtog

Ktadzenie podtég

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Wyréwnywanie podtég
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1. Roboty wykonczeniowe — posadzki
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdlne".

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

»Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu przebudowy poradni
»K”, zgodnie z koncepcjg przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.”

1.2. Zakres
Prace obejmuja:

—  wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie,
— potozenie wyktadzin elastycznych PVC

2. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢

okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentacji projektowej:

l. Wyktadziny rulonowe,
1. Folia w ptynie,
Il Tasmy izolacyjne,
V. Zaprawa klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej,
V. Klej poliuretanowy

l. WYKLADZINA RULONOWA TYPU LINOLEUM ANTYSTATYCZNA:

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA

Klasyfikacja: EN-ISO 10874 Klasa 32

obiektowe

Odpornosé na EN-ISO 26987 Odporne na dziatanie rozciericzonych kwasow,
zabrudzenia i olejow, ttuszczéw i standardowych

chemikalia rozpuszczalnikdw: alkoholu, spirytusu itp. Nie jest

odporne na przedtuzone dziatanie rozcieficzonych
zasad.

Bakteriostatyka** wtasciwosci bakteriostatyczne potwierdzone przez

niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepéw

MRSA
Klasa DIN 51130 R9
antyposlizgowosci
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl -s1, G, CS****
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PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Odpornos¢ na EN 13893 u=0,30

poslizg

Ocena zdolnoscido | EN 1815 <2 kv

elektryzacji

WYKLADZINA LINOLEUM TYPU SPORT

W pomieszczeniu szkoty rodzenia projektuje sie wyktadzine linoleum typu sport na podtozu z juty.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 4 mm
Izolacja akustyczna ENISO 717-2 7 dB
dzwiekdéw

uderzeniowych

Odpornosé na EN-ISO 26987 TAK
zabrudzenia i

chemikalia

Klasa EN 13893 0,4-0,6u
antyposlizgowosci

Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl-s1
Ocena zdolnoscido | EN 1815 <2 kv
elektryzacji

Przewodno$é EN 12524 0,17 W/m-K
cieplna

Odpornosé na EN ISO 5470-1 <1000 mg
Scieranie

Amortyzacja PN-EN 14808 42 %
uderzenia

Odksztatcenia PN-EN 14809 1,9 mm
pionowe

Zachowanie pitki PN-EN 12235 98

przy odbiciu
pionowym

WYKEADZINA LINOLEUM ANTYPOSLIZGOWA
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac wyktadzine PVC do zastosowania obiektowego,

antyposlizgowa R10, heterogeniczng w rolce.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita PN-EN ISO 2 mm

24346
grubosé warstwy PN-EN ISO 0,7 mm
wierzchniej 24340
Klasa EN ISO 10874 34/43
zastosowanie w EN 13533 Tak
pomieszczeniach
mokrych
odpornos¢ na PN-EN ISO bardzo dobra
zabrudzenia i 26987
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PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
chemikalia
klasa DIN 51130 R 10
antyposlizgowosci
opor elektryczny EN 1081 R >1x10°Q
ocena zdolnosci do EN 1815 <2 kv
elektryzacji
reakcja na ogien PN-EN 13501-1 | Bfls1
trwatos¢ kolorow PN-EN ISO 105 >6

B-02
odpornosc na EN13893 DS=>0,3
poslizg —
dynamiczny
wspodtczynnik tarcia

Klasy uzytkowe:

— klasa 31 — do pomieszczen o bardzo matym natezeniu ruchu (pokoje jednoosobowe),

— klasa 32 - do pomieszczen o matym i srednim natezeniu ruchu (pokoje pracownikéw i rzadko
uzytkowane sale konferencyjne),

— klasa 33 - do pomieszczen intensywnie uzytkowanych (pokoje pracownikéw o duzym natezeniu
ruchu, korytarze, recepcja, sale konferencyjne, open space),

— klasa 34 - do pomieszczen bardzo intensywnie uzytkowanych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

—  szczotki wtosiane lud druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

—  pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni

— poziomice,

— mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych i spoinujacych,

—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— szlifierki do duzych powierzchni,

— szlifierki katowe,

— szlifierko — polerki,

— drobne narzedzia typu: szpachle ze stali nierdzewnej, watki, szczotki lakiernicze, pedzle.

4. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdéd samowytadowczy i inne S$rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych ilosci
materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.
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5. Woykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
l. Wyktadziny rulonowe
Przed rozwinieciem arkuszy, podkfad wykazujgcy nieréwnosci lub usterki powierzchni nalezy wyréwnac

samopoziomujgcg masg wygtadzajgca, np. cementowa lub masg szpachlowg o nieznacznych naprezeniach
powstajacych w czasie wigzania. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny, podkfad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
odkurzony oraz mie¢ wilgotno$¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu,
pocig¢ na arkusze odpowiednie do wymiaréw podfoza i luzno utozy¢ na podtodze tak, aby arkusze tworzyty
zaktady o szerokosci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg
deformacje (sfalowanie, pecherze itp.) nie moga zostac¢ przyklejone.

Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réwne. Tylko réwno przyciete krawedzie wyktadziny
gwarantujg ,,czyste” pofaczenie. Pierwszg krawedz mozna dowolnie obcigé przy uzyciu obcinaka. Drugg krawedz
mozna naktada¢ dwoma metodami:

- mniejsze arkusze, przed natozeniem kleju (lezacy pod spodem odcinek nacina sie

nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka);

- wieksze arkusze, po natozeniu kleju (lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana

jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezacego na kleju), do nacinania
stosowany jest traser lub ,linocut”.

Przycinanie potgczenia nalezy wykonaé tak, aby miedzy krawedziami odcinkéw zostata szczelina o
szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie wykonuje sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn. aby obie
krawedzie odcinkow nie stykaty sie ze soba.

Przy odcinaniu nalezy uwzgledni¢ ewentualne, mozliwe zmiany wymiaréw wyktadziny. Dlatego przy
uktadaniu na styk dtuzszych odcinkow zaleca sie obcinanie stykow dopiero po utozeniu odcinkdw na kleju.

Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowaé w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu.
Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne.

Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje dyspersyjne
powinny by¢ naktadane na podktad réwnomierng warstwg (okoto 400 — 450 g/m2) przy uzyciu pacy
zagbkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do podktadu cata powierzchnia. Nie dopuszcza sie wystepowania
na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw itp. Wszystkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usung¢. Odcinki podwija sie i nanosi sie klej
na podtoge. Odcinki uktadane sg po okreslonym przez producenta kleju czasie., jeden po drugim na jeszcze
wilgotny klej i natychmiast wyrdwnane przez ich walcowanie lub ,przycieranie”. Mozliwy maksymalny czas
miedzy nasmarowaniem kleju a pofozeniem jest zalezny od temperatury w pomieszczeniu, wilgotnosci
powietrza oraz nasigkliwosci i wilgotnosci podtoza.

Podtuzne arkusze odwija sie poprzecznie. Nalezy pilnowaé, aby pod spodem nie zostaty zamkniete
pecherze powietrza. Pecherze nalezy wycisngé przez boki. Odnalezione przez przecigganie mtotka po
powierzchni odstajgce przestrzenie nalezy przektuc i wypusci¢ powietrze. W celu odprezenia wyktadziny nalezy
przewatkowac koncéwki od czofa.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy uzyciu drutu
topikowego. Uszczelnianie nalezy wykonaé po zwigzaniu kleju, tzn. przy klejach dyspersyjnych nie wczesniej niz
po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny. Spawane spoiny nie mogg wykazywaé ubytkow, miejscowych zmian
barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztgcza. Sznur spawalniczy Scigé rowno z powierzchnig posadzki.

Posadzki nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 cm, wykonanymi z tego
samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci podtoza i Scian oraz doktadnie dopasowane
i zaspawane w naroznikach wklestych i wypuktych.
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1. Dylatacje wszystkich posadzek
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina

dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiega¢ w linii wododziatu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:

—  w czasie trwania robét sprawdzanie robdt zanikajacych, np. grubosci warstwy klejacej,

— wygladu powierzchni podktadu, wymaganej szorstkosci i porowatosci, wystepowania ubytkow,
czystosci i zawilgocenia,

— rownosci podktadu,

— wymaganych spadkéw podktadu,

— réwnosci posadzki,

— wymaganych spadkow posadzki,

— zwigzania elementdw z podtozem,

— prawidtowosci wykonania (szerokosci i prostoliniowosci) szczelin dylatacyjnych.

7. Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg jest m2. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw itd.
Wieksze niz 0.25 m2.

8. Odbior
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, oglagdu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie posadzek,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
— PN-EN1008:2004 - Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.
—  PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
— PN-EN1971:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
— PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia. Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
—  PN-ISO 13006:2001 — Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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PN-EN ISO 10545:1999 — Ptyty i ptytki ceramiczne.

PN-EN 101:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenia twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<
E<6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<
E<10%. Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E<10%.
Grupa BIIl.

PN-EN 121:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa
Alla.

PN-EN 187:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%. Grupa
Allb.

PN-EN 188:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10%.
Grupa Allll.

PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 - Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 — zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808:2000 — Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808:2002 — zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (aktualnie
obowiazujgce): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykonczeniowe; Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych.

Instrukcje uktadania ptytek ceramicznych.

przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i transportowych;
instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06. ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY
TYNKARSKIE = TYNKI TRADYCYJNE, MALOWANIE

Kod CPV

45400000-1
45442100-8
45324000-4

TYNKOW

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty malarskie;

Tynkowanie;
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1 Roboty wykonczeniowe — tynkowanie, malowanie
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

1.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pod nazwa

»Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu przebudowy poradni
»K”, zgodnie z koncepcjg przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.”

2.1 Zakres
Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkéw wraz z robotami malarskimi:

— wykonanie tynku wewnetrznego,
— malowanie farbami lateksowymi wnetrz po robotach budowlanych.

2 Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania robé6t powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢

okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentacji projektowe;j:
— zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw gipsowych przygotowywane na Placu Budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
— farby lateksowe wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej.

3 Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

— szczotki do czyszczenia podtoza,
—  kielnie,

—  szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
—  pace,

—  pedzle,

— mieszarki mechaniczne,

— mieszadta,

— pojemniki na zaprawe,

— pojemniki na wode,

— drabiny,

— rusztowania,

— opcjonalnie agregaty tynkarskie.
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4 Transport
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
Materiaty zabezpieczy¢é w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych ilosci
materiatéw, zalecane jest ukfadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

5 Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Roboty tynkarskie i malarskie

Nowe $ciany tynkowac tynkami tréjwarstwowymi, zatartymi na gtadko klasy IV.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone wodg. W
przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby takze
spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi¢ recznie lub maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie.
Natozony, s$ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie
,Szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzace w skfad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie
tej czynnosSci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta,
chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie
pecherzykdéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowa tendencje do powstawania
pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonac¢ podktad gruntujacy. Najpdiniej
jeden dziend po wykonaniu tynku mozna ,Scig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia
wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na $ciane réwng warstwg
o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac
materiat do podtoza. Mase naniesiong na S$ciane wyrdwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne
nieréwnosci mozna usung¢, szlifujagc powierzchnie odpowiednig siatka lub papierem S$ciernym. Nastepnie
powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcieniszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyska¢, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20
minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnié¢ oddzielnie.
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Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze
by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,,wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Odmiana tynku rapowane Kategoria tynkow Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nierdwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami kielni
i mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig | Bez przeswitow poditoza, wieksze zgrubienia
wvréwnane

Tynki surowe Sciggane paca la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe 11 1) Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe  1111) 2) Réwno i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane Ivf Rowno, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych

ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu
1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego Scian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np.

mur z nowe] cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie
naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Prace malarskie obejmuja:

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé
szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste,
odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé farbg lateksowg pétmatowa, w kolorystyce wg dokumentacji
projektowe]. Nalezy malowac sufity w pomieszczeniach, w ktdrych nie wystepujg sufity podwieszane.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze kryjacej, gtadkiej, odporne;j
na dziatanie srodkow zmywajacych i szorowanie.

Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K pomalowac¢ na kolor $cian.

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci
po:

— catkowitym zakoriczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktéw,
wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
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Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu;
— po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 — 22 stC.
Srodki do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawiera¢ $rodkéw szkodliwych dla zdrowia i powinny

mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

6 Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania tynkow polega na sprawdzeniu:

—  ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej struktury, co do rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego - nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia - nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu:

—  ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek,

— badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

— sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

— badanie grubosci tynkéw,

— badanie prawidtowosci wykonania krawedzi,

— sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.

7 Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest m2.

8 Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"

Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie posadzek,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.
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10 Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

Normy:

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 -Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Pozostate przepisy:

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN

Kod CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1 Roboty: montaz wyposazenia.
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt zwigzanych z zadaniem
pod nazwa ,,Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych — adaptacja projektu przebudowy
poradni ,K”, zgodnie z koncepcja przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.”

2 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem

urzadzen w budynku.

3  Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢

okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

4 Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Montaz wg zalecen producenta systemu.

5 Transport
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Samochdéd samowytadowczy i inne S$rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Materiaty zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych ilosci
materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

6 Wpykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Osadzanie elementéw montazowych nalezy wykonaé¢ SciSle wg instrukcji producenta, po sprawdzeniu
wszelkich wymaganych atestow dopuszczajgcych element wyposazenia do bezpiecznego uzytkowania.

7 Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:

—  poprawnos$ci montazu urzgdzen wg wytycznych producenta.
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8 Obmiar robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka lub 1 komplet elementu.

9 Odbiodr robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

10 Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"
Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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