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WYMIARY OTWORU So 280 cm 280 cm
W SWIETLE MURU Ho 210 cm 190 cm
ILOSC
PIETRO +1 10 10
SUMA 10 10
PROFIL OKIENNY PVC PVC

SZKLENIE

— szkfo bezpieczne zespolone, dwukomorowe;
— szyby bezpieczne klasy P2A;

— szkfo bezpieczne zespolone, dwukomorowe;

— szyby bezpieczne klasy P2A;

KOLOR PROFILI

BIALY

BIALY

ODPORNOSC POZAROWA

IZOLACYINOSC TERMICZNA

Umax = 0,9 (W/m2K)

Umax = 0,9 (W/m2K)

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIG NA BUDOWIE A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAG Z PROJEKTANTEM.

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACUI MIEDZYBRANZOWE, NA BUDOWIE.

3. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCUI | INSTALACUI A ZAISTNIALE
WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4 PODCZAS REALIZACJ INWESTYCI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEK| PODZIEMNYCH NIE
WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAG LUB PODLACZYG DO INSTALACUI
NOWOPROJEKTOWANE, W KONSULTACUI Z PROJEKTANTEM INSTALACUI.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.

7. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W
ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z
NAZWY MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE
GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL. (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU
DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTAGUI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. WYPOSAZENIE DRZWI (OKUGIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAC Z UZYTKOWNIKIEM | INSPEKTOREM NADZORU

WYPOSAZENIE

— profil okienny o podwyzszonych
wfasciwosciach termoizolacyjnych;

— klamka | zawiasy w kolorze stolarki
okiennej;

— skrzydfo rozwieralno—uchylne
wyposazyc w klamke z zamkiem;

— rolety wewngtrzne;

— profil okienny o podwyzszonych
wiasciwosciach termoizolacyjnych;
—klamka i zawiasy w kolorze stolarki

okiennej;

— skrzydfo rozwieralno—uchyine

wyposazye w klamke z

— nawietrzaki w profilach okiennych;

— rolety wewnetrzne;

zamkiem;

NR POMIESZCZENIA

1.01, 2x1.03, 2x1.05, 1.08, 2x1.07, 2x1.10

ARCH ARCHIMMODICUS SP. Z 0.0. SP.K.

I MOD UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCLAW

ICcUSs TEL .- 503 176 038, 717 584 595
INWESTOR: POLKOWICKIE CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH - ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.
ADRES: UL. KARDYNALA BOLESLAWA KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
OBIEKT: PORADNIA MEDYCZNA
ADRES: UL. KARDYNALA BOLESLAWA KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
ADRES GEOD.: | DZ. 73/5, AM-7, OBREB 1, POLKOWICE - MIASTO
TEMAT MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ WYMIANA PIONOW
PROJEKTU: | KANALIZACYJNYCH - ADAPTACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY PORADNI

"K", ZGODNIE Z KONCEPCJA PRZEBUDOWY OBIEKTU POLKOWICKIEGO
CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH ZOZ S.A.

UWACGI

PODZIAL DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEJ

STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA!

1. KOLORYSTYKE, STOLARKI OKIENNEJ PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DODATKOWO UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
2. WYMIARY OKNA ZWERYFIKOWAC Z WYBRAMY PRODUCENTEM STOLARKI OKIENNEJ
3. 1LOSC OKIEN ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI.

TEMAT | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO ‘ DATA ‘ NR UPR. PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA: | MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA 02.2023  |5R-367/LOCIAM0

SPRAWDZIL: DR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW NOWAKOWSKI 02.2023 294/94/UW

WSPOLPRACA: | MGR INZ. ARCH. MICHAt. SPIEWAK 02.2023

ARCHM-57A-21 - PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA| Z-02
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




