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Załączanie profili LED w komunikacji Załączanie profili LED w komunikacji
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EXIT I - PODŚWIETLANY PIKTOGRAM, AT t=1godz., MONTAŻ NAŚCIENNY
L2O3 AW - OPRAWA AWARYJNA LED 3W SE AT t=1 godz., MONTAŻ WPUSZCZANY

BP58.2 nt - OPRAWA LED 5800lm IP20/IP44 PRZESŁONA MICRO-PRM MONTAŻ NASTROPOWY

BP48.2  - OPRAWA LED 4800lm IP20/IP44 PRZESŁONA MICRO-PRM MONTAŻ WPUSZCZANY

BN28.1 - OPRAWA LED 2800lm IP44 MONTAŻ NASTROPOWY

Legenda:

OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY

Łącznik jednoobwodowy

Łącznik dwuobwodowy

Łącznik schodowy

Czujnik ruchu i natężenia oświetleniaCzR

Legenda:

OPRAWY

EP58.2 nt - OPRAWA LED 5800lm IP20/IP44 PRZESŁONA MICRO-PRM CRI95 MONTAŻ NASTROPOWY

BP38.1 nt - OPRAWA LED 3800lm IP20/IP44 MONTAŻ NASTROPOWY

XR 13.1 - OPRAWA LED 1300lm IP44 KINKIET L=575mm
S - OPRAWA LED 5200lm 34W MONTAŻ WPUSZCZANY

LED - PROFIL LED 15W/mb PRZESŁONA MLECZNA MONTAŻ W ŚCIANIE

LED - PROFIL LED 15W/mb PRZESŁONA MLECZNA MONTAŻ W SUFICIE PODWIESZANYM
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