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I.  INFORMACIJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYINE

Inwestycja: Modernizacja korytarza oraz wymiana piondéw kanalizacyjnych
— adaptacja projektu przebudowy poradni ,K”, zgodnie z
koncepcjg przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych ZOZ S.A.

Lokalizacja obiektu: ul. Kard. Bolestawa Kominka 7, 59-100 Polkowice
nr dz. 73/5, obreb 1, Polkowice;

Inwestor: Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7,
59-100 Polkowice

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa: Archimmodicus Sp. z 0. o. Sp. k.
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503176038

e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajacym;

e  Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajacego i Uzytkownika;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Ustawa z dnia 2 grudnia 2021r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza (Dz. U. z 2022 r. poz. 402),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975)

e Mapa zasadnicza do celéow opiniodawczych w skali 1:500;

e Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacji wewnetrznych wykonana przez
pracownikow firmy Archimmodicus sp. z. 0. 0. sp. k.;

e Obowigzujgce normy i przepisy.



3. CEL|ZAKRES INWESTYCII

Celem inwestycji jest remont korytarza oraz pomieszczen przylegtych poradni ,K” w Polkowickim
Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A. Dodatkowo planuje sie wymiane piondw kanalizacyjnych.

Zakres opracowania projektu:
Architektura:
e Wyburzenia scian;
e Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej;
e Demontaz parapetow wewnetrznych oraz zewnetrznych;
e Skucie tynkow;
e Demontaz wykonczenia podtogi oraz Scian;
e Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i elektrycznych;
e  Zamurowanie otworéw drzwiowych;
e Wykonanie $cian dziatowych w systemie karton-gips;
e  Wykonanie tynkéw Scian wewnetrznych;
e Wykonanie wykoriczenia $cian wewnetrznych;
e Wykonanie wykonczenia podtog;
e Wykonanie wykonczenia sufitow;
e Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;
e Montaz stolarki okiennej zewnetrznej;
e Montaz parapetdéw zewnetrznych oraz wewnetrznych;
e Montaz urzadzen sanitarnych;

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRZYCHODNI

kategoria XI

- wspotczynnik kategorii (k) — 4,0
- wspotczynnik wielkosci (w) — 2,5

5. OGRANICZENIA DOTYCZACE ZABUDOWY WYNIKAJACE Z MPZP

Nie dotyczy. Remont obiektu nie wptywa na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.



Il

STAN ISTNIEJACY

1.  POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR [ POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]
1.01 | GABINET POLOZNICTWO 14,95
1.02 | ROZDZIELNIA 0,89
1.03 | pPORADNIA DLA KOBIET 28,35
1.03A" | PORADNIA DLA KOBIET 7,30
1.03B | PORADNIA DLA KOBIET 16,11
1.03C | PORADNIA DLA KOBIET 16,18
1.04 | KABINA | 2,25
1.05 | KABINAII 2,99
1.06  fwc 1,45
1.07  jwc 1,97
1.08 | MAGAZYN 2,08
1.09 | szATNIA 2,43
1.10 | pPOLOZNE SROD.-RODZ. 16,06
1.11 | PORADNIA OKULISTYCZNA 16,11
112 | GAB. ZABIEG.-OKUL. 16,12
1.13 | GAB. ZABIEG.-OKUL. 10,36
1.14 | WS PERS. 5,22
1.15 | KOMUNIKACIA 85,98

RAZEM

246,80




. PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Nie zmienia sie przeznaczenia.

Nowoprojektowany uktad pomieszczen Poradni K ma na celu usprawnienie i polepszenie warunkdéw pracy
oraz polepszenie jakosci Swiadczonych ustug.

2. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy kompleks Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego w Polkowicach skfada sie z dwdch budynkdw:

Budynek A — czterokondygnacyjny, z piwnicg i trzema kondygnacjami nadziemnymi.
Zlokalizowany w centralnej czesci dziatki, mieszczacy w sobie przychodnie wraz z czesScig

administracyjng

Budynek B — dwukondygnacyjny, z piwnicg i parterem. Zlokalizowany w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki. Potgczony tacznikiem z budynkiem A.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa: 248,68 m?

Wysokos$¢ pomieszczen: 300 cm

4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR [ POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]
1.1 | GABINET POLOZNICTWO 15,18
1.2 | ROZDZIELNIA 0,89
1.3 | sZKOtA RODZENIA 25,85
1.4 | KAB. HIG. 6,80
1.5 | GAB. GINEKOLOGICZNY 33,75
1.6 | KAB. HIG. 6,44
1.7 | P. SOCIALNY 6,30
1.8 | REJESTRACIA 25,69
1.9 | GAB. BADAN KTG 9,34
1.10 | GAB. BADAN 21,29
1.11 | KAB. HIG. 5,63
112 | WS PERS. 5,22
1.13 | KOMUNIKACIA 86,30
RAZEM 248,68
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5. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

5.1. WYKONANIE TYNKOW

Sciany nalezy tynkowaé na petng wysoko$¢ pomieszczenia, az do stropu. Stosowaé tynki cementowo-
wapienne IV kategorii. Materiat wykoiczeniowy, tj. oktadziny, powtoki zabezpieczajace, stosowac tylko do
wysokosci sufitu podwieszanego lub nizej (zgodnie z czescig rysunkowa)

5.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
5.2.1.SCIANY

5.2.1.1.SCIANY MALOWANE

Sciany, ktére wymagajg malowania w czesci lub catoéci, malowaé do petnej wysokosci, tj. do
stropu. Nie wykonywa¢ malowania pod wykfadziny. Sciany w widocznych miejscach malowa¢
farba lateksowa. Powyzej sufitu podwieszanego Sciany malowac farba akrylowa.

Wykonczenie $cian oktadzing $cienng PVC zgodnie z czescig rysunkows.

5.2.1.2.0KtADZINA SCIENNA PVC

Pod Sciany wykoniczone okfadzing scienng PVC jako podktad stosowac tynk. Nastepnie wyréwnac
podtoze masg szpachlowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych (w toaletach oraz fartuchach
przy umywalkach. Kazda z warstw zagruntowac. Oktadzine nalezy mocowac klejem zalecanym
przez producenta wyktadziny, a dla uszczelnienia spawaé sznurem systemowym.

Wykonczenie $cian oktadzing $cienng PVC zgodnie z czedcig rysunkowsq.
5.2.2.PODtOGI

5.2.2.1. WYKLADZINY PVC

Wszystkie wyktadziny z wyobleniem i wywinieciem na $ciane wysokos¢ 10 cm. Stosowacd
systemowe listwy wyobleniowe. Poszczegdlne ptaty wykfadziny taczyé za pomocy sznuréw
zgrzewajacych, zalecanych przez wybranego producenta wyktadzin. Sznury powinny by¢
dobrane kolorystycznie do wykfadzin.

Wyktadzine wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. Podfoze powinno by¢ stabilne,
suche, twarde i gtadkie. Podtoze nalezy wyréwnaé dedykowang masg wygtadzajaca (zaprawg
wyréwnujacg) do stropéw betonowych. Ze wzgledu na rézne grubosci przyjetych wyktadzin,
nalezy dostosowaé podtoze w obrebie stykéw wyktadzin tak, aby zachowaé jedng ptaszczyzne
posadzki (bez uskokdw i progdw).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamkniete.

Kolorystyka przyjetych wyktadzin zgodnie z czescig rysunkowsa.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie zastosowane wyktadziny muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.
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WYKLADZINA LINOLEUM ANTYSTATYCZNA
Projektuje sie wyktadziny naturalne typu linoleum, grubosci 2,5 mm, obiektowe w rolce,
antystatyczne. Zostang one zastosowane na korytarzu, gabinetach,

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA

Klasyfikacja: EN-ISO 10874 Klasa 32

obiektowe

Odpornosc¢ na EN-ISO 26987 Odporne na dziatanie rozcienczonych kwaséw,

zabrudzenia i olejow, ttuszczéw i standardowych

chemikalia rozpuszczalnikéw: alkoholu, spirytusu itp. Nie jest
odporne na przedtuzone dziatanie rozcieficzonych
zasad.

Bakteriostatyka** wtasciwosci bakteriostatyczne potwierdzone przez
niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow
MRSA

Klasa DIN 51130 R9

antyposlizgowosci

Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl -s1, G, CS****

Odpornos¢ na EN 13893 u=0,30

poslizg

Ocena zdolnoscido | EN 1815 <2kV

elektryzacji

Przewodnosé EN 12524 0,17 W/m-K

cieplna

WYKLADZINA LINOLEUM TYPU SPORT

W pomieszczeniu szkoty rodzenia projektuje sie wyktadzine linoleum typu sport na podtozu z

juty.
PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 Min. 3,2 mm
Izolacja akustyczna | ENISO 717-2 7dB
dzwiekow
uderzeniowych
Odpornosc¢ na EN-ISO 26987 TAK
zabrudzenia i
chemikalia
Klasa EN 13893 0,4-0,6 u
antyposlizgowosci
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl - s1
Ocena zdolnoscido | EN 1815 <2kv
elektryzacji
Przewodno$é EN 12524 0,17 W/m-K
cieplna
Odpornosc¢ na EN ISO 5470-1 <1000 mg
Scieranie
Amortyzacja PN-EN 14808 42 %
uderzenia
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PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Odksztatcenia PN-EN 14809 1,9 mm

pionowe

Zachowanie pitki PN-EN 12235 98

przy odbiciu

pionowym

Redukcja sity EN 14904 55%

uderzenia

WYKLADZINA LINOLEUM ANTYPOSLIZGOWA

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ wyktadzine PVC do zastosowania obiektowego,
antyposlizgowg R10, heterogeniczng w rolce.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita PN-EN ISO 2 mm

24346
grubos¢ warstwy PN-EN ISO 0,7 mm
wierzchniej 24340
Klasa EN ISO 10874 34/43
zastosowanie w EN 13533 Tak
pomieszczeniach
mokrych
odpornosé na PN-EN ISO bardzo dobra
zabrudzenia i 26987
chemikalia
klasa DIN 51130 R 10
antyposlizgowosci
opor elektryczny EN 1081 R >1x10°Q
ocena zdolnoscido | EN 1815 <2 kV
elektryzacji
reakcja na ogien PN-EN 13501-1 | Bflsl
trwatos¢ koloréw PN-ENISO 105 | 26

B-02
odpornosé na EN13893 DS=>0,3
poslizg —
dynamiczny
wspotczynnik tarcia

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.
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5.2.3.SUFITY

5.2.3.1. SUFIT MALOWANY

Przed przystagpieniem do malowania nalezy oczysci¢ powierzchnie, wytynkowaé strop
tynkiem cementowo-wapiennym, IV kat. Filowanym. Sufit malowac farbg lateksowg zgodnie z
czescig rysunkowa.

5.2.3.2. SUFIT GKBI (W POMIESZCZENIACH MOKRYCH)
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie sufity z ptyt kartonowo-gipsowych
odpornych na dziatanie wody, na podkonstrukcji systemowej metalowej.

5.2.3.3. SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY

Projektuje sie sufit podwieszany akustyczny, modutowy o wymiarach modutu 60x120 cm z
konstrukcjg ukryta. Sufit nalezy wykonaé w kolorze biatym.

5.3. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Swil $ciana wewnetrzna (murowana)

powtoka malarska / oktadzina $cienna

tynk cementowo-wapienny, IV kat., filcowany / tynk cementowy, Il kat. 1,5cm
$ciana murowana z bloczkdw silikatowych 18 cm
tynk cementowo-wapienny, IV kat., filcowany / tynk cementowy, IIl kat. 1,5cm

powtoka malarska / oktadzina scienna

Sw2 $ciana wewnetrzna

podwdjna warstwa z ptyt gipsowo-kartonowych 2,5cm
ptyta OSB (zastosowac w miejscu mocowania armatury, umeblowania) 2,5cm
ruszt systemowy z wypetnieniem z wetny mineralnej 10,0 cm
ptyta OSB (zastosowac w miejscu mocowania armatury, umeblowania) 2,5cm
podwdjna warstwa z ptyt gipsowo-kartonowych 2,5cm

5.4, STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie stolarke wewnetrzng petng z oscieznicg z aluminium anodowanego, bezprzylgowe,
higieniczne, ze skrzydtem z laminatem poliestrowym wzmocnionym wtéknem szklanym barwionym w masie.

Klamki ze stali nierdzewnej.

Oscieznice, skrzydto drzwi z ptyty drewnopodobnej, kolor orzech.

Montaz stolarki oraz szczegdty jej dotyczgce zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym do dokumentacji.

Montaz listew ledowych przy oscieznicy drzwi od strony korytarza.

5.5. STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej od strony dziedzirica oraz modernizacje stolarki okiennej.

Nalezy zamontowac nawietrzaki w oknach od strony ulicy Gtogowskiej. Nawietrzaki w kolorze stolarki
okiennej.

Okna od strony dziedzirica nalezy zdemontowac i zamontowac nowe okna.

Projektuje sie okna PVC, dwukomorowe, szklone szktem bezpiecznym klasy min. P2A. Skrzydto
rozwieralno-uchylne wyposazy¢ w klamke z zamkiem na klucz. Projektuje sie profile okienne w kolorze biatym.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U= 0,9 W/m?K.

Okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne w kolorze bladego rdozu lub biatego. (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).
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5.6. WYMIANA PARAPETOW

Planuje sie wymiane parapetow w pomieszczeniu 1.13 Korytarz.

Nalezy usunac istniejgce parapety, usungé warstwe kleju oraz wyrownac¢ powierzchnie pod montaz
parapetu.

Projektuje sie parapety PVC, komorowe, w kolorze biatym wewnatrz budynku. Parapety montowac przy
uzyciu kleju poliuretanowych lub silikonu montazowego. Nalezy zastosowac wsporniki katowe w celu
zapewnienia stabilnosci parapetu. Zaleca sie montaz wspornikéw co 50 cm, minimum dwaoch na parapet.

Parapety w gabinetach podda¢ demontazowi. Nowe parapety wewnetrzny wykonac z ptyty MDF o
grubosci 38mm. Parapety na swojej goérnej powierzchni lekko zaokraglone, jednostronnie — promien
zaokraglenia ok. 7mm. Gtebokos¢ parapetow — nalezy dokonac pomiaru na miejscu wbudowania uzalezniajac
jego gtebokos¢ od gtebokosci grzejnikow / oston grzejnikowych. W pomieszczeniach z ostonami grzejnikowymi
przednia krawed? parapetu powinna wystawac 2 cm przed ptaszczyzne oston grzejnikowych.

Zewnetrzne parapety stalowe, z blachy ocynkowanej o gr. 0,7 mm, w kolorze biatym.

5.7. WENTYLACJA GRAWITACYINA

Projektuje sie kominy wentylacyjne dla pomieszczen 1.08 oraz 1.10 w postaci rur spiro, gtadkich, o
$rednicy @160mm w obudowie z ptyt OSB-Stop Fire na ruszcie stalowym. Przewody kominowe ponad dachem
nalezy ociepli¢ warstwg wetny mineralne;j.

Kratke wentylacyjng nalezy zamontowac na wysokosci nie mniejszej niz 15 cm od sufitu. Nalezy wykonac
odstojnik na wysoko$¢ minimum 5 cm ponizej kratki wentylacyjnej z zaworem umozliwiajagcym reczne
odprowadzenie skroplin z kanatu spiro.

Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ wywiewka.

5.8. MEBLE

Blaty zabudowy meblowej nalezy wykonac¢ z:
e ptyty pokrytej laminatem
e  kolor ciemny szary
e wzdr betonu

Fronty zabudowy meblowej nalezy wykonac¢ z:
e ptyty pokrytej laminatem
e  kolor szary platynowy
e cokot szafek wykonad w kolorze jasno szarym

Szafki w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé z ptyty mdf lakierowanej na biaty potysk, uchwyt
frezowany w ptycie.

5.9. IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Przy wejsciach do pomieszczert od strony korytarza, nalezy zamontowac tabliczki identyfikacyjne
pomieszczen z pleksi w kolorze rézowym NCS S 1020-R10B, napisy biate.

W pomieszczeniach 1.03 Szkota rodzenia, 1.05 Gabinet ginekologiczny, 1.07 Rejestracja, 1.13 Korytarz
nalezy zamontowad napis przestrzenny zgodnie z rysunkami przedstawiajgcymi ktady Scian
poszczegdlnych pomieszczen. Napisy w pomieszczeniach 1.03, 1.07, 1.13 wykonac na pleksi w kolorze
NCS S 1020-R108B, przestrzenne w kolorze biatym.

Napis w gabinecie ginekologicznym wykonac¢ w formie napisu przestrzennego z pleksi, podswietlany.
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5.10.

5.11.

ZESTAWIENIE ARMATURY

L.p | Rysunek Pomieszczenie Nazwa produktu llosé
1 i 1.01,1.03,1.08,1.12 | Umywalka scienna, np. RocaOna | 4
- A327686000 lub réwnowazny
l
2 1.04,1.06, 1.11 Umywalka przystosowana do 3
t potrzeb oséb niepetnosprawnych
\' np.
Koto Nova Pro nr kat.
l ) M381650000 lub rownowazny
3 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, | Bateria tokciowa lekarsko- 6
= 1.08,1.11,1.12 medyczna np. forb lub
‘?‘A_ rownowazny
- ‘Q'
4 1.12 Miska ustepowa kompaktowa, 1
np. Koto NOVA Pro Premium nr
kat. M33225000 lub réwnowazny
5 1.04, 1.06, 1.11 Miska ustepowa dla oséb 3
niepetnosprawnych np. Koto
E NOVA PRO nr kat. M33129000
lub réownowazny
6 K, 1.04, 1.06, 1.11 Bidet stojgcy np. Koto NOVA Pro | 3
@ nr kat. M35108000 lub
] rownowazny
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARIATOW
L.p | Rysunek Pomieszczenie Nazwa produktu llosé
1 . 1.01,1.03,1.04,1.06, | Dozownik mydta w ptynie, 7
1.08,1.11,1.12 pojemnos¢ 500 ml, wykonany ze
stali nierdzewnej, szczotkowanej
| np. BISK 06389 lub réwnowazny
w g -
2 R — 1.01,1.03,1.04,1.06, | Pojemnik na pojedyncze reczniki 7

1.08,1.11,1.12

papierowe, wykonany ze stali
nierdzewnej, szczotkowane;j
np. BISK 00342 lub réwnowazny
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1.01,1.03, 1.04, 1.06,
1.08,1.11, 2x1.12

Kosz pedatowy, pojemnos¢ 5L,
stal nierdzewna, szczotkowana
np. BISK 00283 lub réwnowazny

1.01,1.03,1.08,1.12

Lustro wiszace, 60x90 cm

1.04,1.06,1.11

Lustro uchylne z uchwytem
utatwiajgcym regulacje kata
nachylenia, 60x60cm np.

Corradomed lub rownowazny

1.12

Podajnik rolkowy do papieru
toaletowego, stal nierdzewna
np. BISK 00343 lub réwnowazny

1.04,1.06,1.11,1.12

Szczotka do WC z uchwytem
mocowanym do $ciany, z
przykrywka, stal nierdzewna,
szczotkowana np. BISK 01016 lub
rownowazny

10

1.12

Wieszak fazienkowy np. BISK
01173 lub réwnowazny

11

2x1.04, 2x1.06, 1..11

Uchwyt tazienkowy prosty,
malowany proszkowo

np. Corradomed UP lub
rownowazny

13

1.04,1.06,1.11

Uchwyt uchylny,

np. Corradomed UUWC lub
rownowazny

11

13

1.04,1.06,1.11

Uchwyt na papier toaletowy do
poreczy dla niepetnosprawnych
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6. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO  KORZYSTANIA PRZEZ  OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Warunki dostepu do budynku przez osoby niepetnosprawne nie ulegajg zmianom w wyniku remontu
korytarza oraz pomieszczen przylegtych do niego.

Nalezy pamietac o wykonaniu wykorczenia taczenia posadzek w sposdb bez progowy.

7. WARUNKI OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle
oscieznicy, do powierzchni podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 1:8.

8. AKUSTYKA BUDYNKU

Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych przyjeto jak dla budynkoéw szpitalnych i opieki
zdrowia, wg normy PN-B-02151-3.

9. ILOSC PRACOWNIKOW

Na jednej zmianie przewiduje sie nie wiecej niz 9-cioro pracownikéw dla objetego remontem fragmentu
budynku Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych.

10. ZAPLECZE HIGIENICZNO-SANITARNE

W istniejgcym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym (pom. 1.12 wezet sanitarny personelu) zostata
zlokalizowane szatnia, ustep oraz szafa na odziez.

11. ZAPLECZE SOCJALNE

Zaplecze socjalne dla pracownikéw remontowej czesci budynku PCUZ zostato zlokalizowane w
pomieszczeniu 1.09 Pomieszczenie socjalne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

12.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — POWIERZCHNIAM WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII
Powierzchnia zabudowy 3879,58 m2

Wysokos¢ budynku budynek niski
llos¢ kondygnacji 4 ( w tym 1 kondygnacja podziemna)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
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12.2.  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUYDNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej podane ponize;j:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkud) *)
Klasa
odpornosci gtowna konstrukcja strop! $ciana $ciana przekrycie
POZarowe] | ynstrukcja nogna | - dachu P zewnetrzna'-2: | wewnetrzna') dachu®)
budynku
B R120 R 30 REI60 E 160 E130 RE 30
(0>i)

Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknieé znajdujacych sie w nich otworéw powinny spetniac
wymagania klasy odpornosci ogniowej podane ponizej:

drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego
Sciany i stropy z drzwi przeciwpozarowe )
wyjatkiem stropow | Stropy w ZL lub inne zamknigcia | Nna korytarzido na klatke
w7l przeciwpozarowe pomieszczenia schodowg
B i,C° REI 120 REI 60 El 60 EI30 E30

12.3. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z hydrantéw zewnetrznych
istniejgcych. Wymagana ilos¢ wody do gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. W odlegtosci mniejszej niz 75 m od
budynku zlokalizowane sg 2 hydranty DN80.

12.4. DROGI POZAROWE | DOSTEP DO BUDYNKU

Budynek posiada droge pozarowg wewnetrzng otaczajacg budynek. Droga pozarowa wigczona jest w ul.
Gtogowska.
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IV. PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

e  rzuty architektoniczne,

e normy i przegopisy branzowe,
wizja lokalna,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z wymiang pionéw wodno-kanalizacyjnych, c.o., instalacji klimatyzacji oraz wymiana grzejnikéw.

3. STAN ISTNIEJACY

W budynku znajduje sie istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.
Instalacja wody wykonana jest z rur stalowych i prowadzona jest w bruzdach, a piony w szachtach.
Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur PVC i prowadzona jest w bruzdach i szachtach instalacyjnych.
Miejscami kanaty prowadzone sg podstropowo.

Instalacja c.o. zrealizowana jest

Budynek posiada istniejacg instalacje centralnego ogrzewania.
4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. INSTALACJA WODNA

Zaktada sie demontaz istniejgcych podejs¢ przy demontowanych przyborach.

Zaprojektowano nowg instalacje wody dla projektowanej armatury. Podejscia prowadzone beda w
bruzdach Sciennych i wtgczone zostang do istniejgcych pionow.

Zaktada sie wykonanie niezbednych odkrywek istniejgcych pionéw i poziomow instalacji, ktérych nie mozna
byto zinwentaryzowa¢ podczas wizji na etapie projektowania wraz z wymiang pionéw na nowe z
pozniejszym zakryciem bruzd i otworowan

Ze wzgledu na zty stan techniczny zaktada sie wymiane istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej i uzytkowe;j
z zachowaniem istniejgcych srednic réwnowaznych. Zaktada sie wymiane pionéw na piony stalowe
nierdzewne INOX taczone metodg zaciskowa.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. w obrebie weztéw sanitarnych wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT tgczonych ksztattkami zaciskowymi z brgzu wykonanymi zgodnie z PN-EN 1254-3.

Standard biatego montazu zostat okreslony w branzy architektoniczne;.

Minimalna grubos$¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu
P 1P P cieplnej (A=0,035 W/ m*K)

Instalacja c.w.u., cyr. c.w.u.

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzgce przez Sciany lub

3 . . .
stropy, skrzyzowania przewoddéw

% wymagan z poz. 1-2

Instalacja wody zimnej

1 Srednica do dz= 40mm ‘ 6 mm

e Dla rurociggéw wodnych zaktada sie otuliny z PE min BL-s3, dO (wg PN-EN 13501-1)
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4.2, INSTALACJA KANALIZACYINA

Zaktada sie demontaz istniejgcych podejs¢ przy demontowanych przyborach. Zaktada sie wykonanie
niezbednych odkrywek istniejgcych pionéw i poziomoéw instalacji, ktérych nie mozna byto zinwentaryzowac
podczas wizji na etapie projektowania wraz z wymiang pionéw od piwnicy az do wywiewek wtgcznie na
nowe z pdzniejszym zakryciem bruzd i otworowan.

Zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji dla projektowanej armatury. Podejscia prowadzone bedg w
bruzdach sSciennych oraz podstropowo.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PP niskuszomowymi. U podstaw pionéw przewiduje sie wykonanie
czyszczakdw rewizyjnych.

4.3, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano demontaz wszystkich grzejnikdw istniejacych.

Zaprojektowano grzejniki higieniczne z podejsciem bocznym. Podejscia pod projektowane grzejniki
wtgczone bedg do istniejacych piondw c.o. po i wczesniejszej wymianie na odcinku od piwnicy az do
kondygnacji 1 pietra. W najwyzszych punktach piondéw zaktada sie montaz automatycznych
odpowietrznikéw wraz z zaworami odcinajgcymi.

Wymieniane piony i rozprowadzenie instalacji nalezy wykonaé w $rednicach réwnowaznych do istniejgcych
z rur stalowych tgczonych (stal weglowa 1.0034 ocynkowana na zewnatrz) przez ksztattki zaciskowe.

Piony nalezy izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem aluminiowym min BL-s3, dO (wg PN-EN
13501-1)

Minimalna grubos$¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu
P 1P P cieplnej (A=0,035 W/ m*K)

Instalacja grzewcze (c.o..)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

4.4. NSTALACIA KLIMATYZACII SPLIT

Zaprojektowano ukfad VRF1 o mocy chtodniczej 22,4 kW oparty o jedng jednostke zewnetrzng oraz 4
jednostki wewnetrzne Scienne.

Moc
Pomieszczenie Symbol Typ chtodnicza
[kw]
Jednostki wewnetrzne
1.03 VRF.1.2 scienny 4,4
1.05 VRF.1.1 Scienny 4,7
1.07 VRF.1.3 scienny 4,9
1.10 VRF.1.4 scienny 4,7
Jednostki zewnetrzne
Dach VRF1 22,4

Do jednostek wewnetrznych dla kazdego z pomieszczen nalezy zastosowac zadajnik realizujgcy funkcje:
wtgcz/wytgcz, zmiany trybu pracy, zmiana kierunku nawiewu i biegu wentylatora, zmiana temperatury
pomieszczenia.
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Podstawowe parametry klimatyzatoréow VRF :

o urzadzenia z modutem pompy ciepta

o typ regulacji wydajnosci — INVERTER

o moc chtodnicza — wg zestawien w projekcie

o EER3,56

o Montaz na podkonstrukcji systemowej na stopach wraz z poprzeczkami ze stali
zimnogietej. Montaz na stopach systemowych nie ingerujgcych w konstrukcje i poszycie
dachu.

e jednostki wewnetrzne :
o Scienne

oz pilotem nasciennym
Instalacja freonowa zrealizowana zostanie rurociggami miedzianymi tgczonymi lutem twardym
przeznaczonymi dla instalacji chtodniczych preizolowanymi lub izolowanym na budowie. Rurociagi
prowadzone na zewnatrz prowadzone bedg w zamknietych korytach stalowych lub w izolacji pod ptaszczem
z blachy ocynkowanej. Agregaty posadowione na podkonstrukcjach systemowych (stopy dachowe wraz z
ksztattownikami stalowymi) zgodnie z instrukcjg techniczng montazu producenta.

4.5, INSTALACJA SKROPLINOWA

Podtaczenie odptywu kondensatu parownikéw klimatyzatoréw rurami cPVC tgczonymi przez klejenie.
Oprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z przerwa powietrzng nad
syfony pobliskich umywalek lub poprzez syfony systemowe z zabezpieczeniem antyzapachowym.
Podtaczenie przewoddw elastycznych do chtodnic wezykami przezroczystymi.

5.  WYTYCZNE BRANZOWE

brania sanitarna

e przeszkoli¢ personel w zakresie uzytkowania instalacji wraz z przygotowaniem instrukcji obstugi

przez uzytkownika

e wykonad préby szczelnosci rurociggdw zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiOR

e wykonad przejscia pozarowe atestowane dla rurociggdw wraz z ich oznakowaniem i zestawieniem
branza elektryczna
Doprowadzic¢ zasilanie elektryczne do :

e urzadzen ujetych w zatgcznikach z wytycznymi branzowymi

e urzadzen wentylacji i klimatyzacji wewnatrz i na zewnatrz budynku

e do wszelkich urzadzen branzy sanitarnej wykonac instalacje uziemiajacg i zerujaca

e instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny objgé instalacjg uziemiajgca

e wykona¢ wytgczenie urzadzen zgodnie z instrukcjg pozarowg i wymaganiami branzowymi

Lista gtéwnych urzqdzen i wytyczne elektryczne

Ozn.
L.p. p::j Lokalizacja | U N | Typ llos¢ | Rodzaj urzadzenia | Stan
(1| (-] VI | [kw] | [A] | [] (SzT] | [-] [-]
L. Jednostka .
1 VRF.1.2 | 1.03 230 0,4 scienny 1 projektowany
wewnetrzna VRF
Jednostk
2 VRF.1.1| 1.05 230 0,4 Scienny 1 ednostka projektowany
wewnetrzna VRF
Jednostk
3 VRF.1.3 | 1.07 230 0,4 Scienny 1 ednostka projektowany
wewnetrzna VRF
- Jednostka .
4 VRF.1.4|1.10 230 0,4 scienny 1 projektowany
wewnetrzna VRF
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Jednostka
zewnetrzna VRF

5 VRF1 dach 400 projektowany

63 ‘ ‘ ‘1

branza budowlana

e wykonaé niezbedne otworowania dla przeprowadzenia przewodow
e wykonad niezbedne bruzdy w przegrodach
o wykonad dostepy serwisowe (drzwi rewizyjne) do wszystkich elementéw wymagajacych serwisu
e na suficie podwieszanym oznaczy¢ miejsca rewizji i udokumentowaé je w dokumentacji
powykonawczej
e wykona¢ niezbedne otworowanie dla prowadzenia wszelkich przewoddw instalacji
e wykona¢ podkonstrukcje dla wskazanych urzadzen
branza automatyki
e przeszkoli¢ personel techniczny w obstudze uktadu klimatyzacji w zakresie sterowania i
monitorowania uktadéw
oznakowanie instalacji
e Wszystkie instalacje powinny zostaé czytelnie oznakowane.
o wysokosé tekstu oznakowania minimum 20 mm i dopasowana do wielkosci znaku
e wszystkie elementy gtéwne takie jak np. klimatyzatory musza posiada¢ odpowiednie oznakowanie
systemu
e nie nalezy umieszcza¢ znakdw na czesciach (oznakowanie umiesci¢ np. na Scianie)
e oznakowania na suficie podwieszanym wykona¢ w porozumieniu z architektem

6. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac
aktualne deklaracje wtasnosci uzytkowych materiatéw lub innych dokumentéw dopuszczajacych dany
materiat do zastosowania.

Montaz rurociggdw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.
Zatoga obstugujgca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod
wzgledem BHP.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

7. UWAGI OGOLNE

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby.
Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:
e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano instalacyjnych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe"
e Instrukcjami montazowymi producentdw urzgdzen i materiatéw.
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6,7,12

23



V. PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektroenergetycznych
zewnetrznych dla zadania pn. ,MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ WYMIANA PIONOW KANALIZACYJNYCH
— ADAPTACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY PORADNI ,K”, ZGODNIE Z KONCEPCJA PRZEBUDOWY OBIEKTU
POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH ZOZ S.A.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania zawiera:

- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych
-montaz instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
-montaz instalacji telewizji dozorowej, instalacji przyzywowej

-montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej

3. DEMONTAZE, TABLICA ZASILAJACA T42

Istniejgce przewody instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w obrebie opracowania przeznaczone s3
do demontazu i utylizacji. Do demontazu przeznaczona jest tez istniejgca tablica T42, zlokalizowana w
szachcie instalacyjnym. W jej miejsce nalezy zabudowaé¢ nowg rozdzielnice, w wykonaniu nasciennym,
przystosowang do montazu aparatéw modutowych, wykonang w Il klasie ochronnosci. W projektowane;j
tablicy T42 nalezy wykonac¢ rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N. Tablice zasili¢ istniejacg linig WLZ.

4. KLASA REAKCII NA OGIEN- PRZEWODY

Zgodnie z normg N SEP-E-007 oraz dyrektywa CPR, nalezy zastosowac przewody o klasie reakcji na ogien
B2ca-slb,d1,al w drogach ewakuacyjnych oraz Dca-s2,d1,a3 poza tymi drogami.

5.  TRASY KABLOWE

Kable oraz przewody proj. instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otwartych, metalowych korytkach
kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym. Koricowe odcinki tras przewoddéw uktada¢ w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w
obrebie poszczegdlnych pomieszczen. Mocowanie korytek kablowych do stropu za pomocg elementéw
metalowych. Wykonac osobne koryta kablowe dla nastepujgcych instalacji:

e  zasilajacych pracujacych w uktadzie TN-S,

e instalacji teletechnicznych,
W miejscach, gdzie przewody narazone s3g na uszkodzenia mechaniczne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
je rurami ostonowymi. Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego, w szczegdlnosci we wnekach
rozdzielnic, uszczelni¢ pozarowo materialem o wytrzymatosci wynikajacej z lokalnych wydzielen
pozarowych.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja pracujgca w ukfadzie TN-S: samoczynne wytgczenie zasilania, potaczenia wyréwnawcze.

Jako S$rodek uzupetniajgcy przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym 30maA.
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7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYIJNEGO

Instalacja oswietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze zrédtami LED.

Sterowanie oprawami tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub schodowymi oraz czujnikami ruchu
PIR, wg rzutow instalacji oswietlenia.

Natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012.

Wymagane parametry opraw o$wietleniowych:

oznaczenie NA ProJekciE | BN 28.1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18,4
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 2006
skutecznos¢ swietlna oprawy
[Im/W] > 109
N oprawy [%] > 64,53
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95
typ Zrédta LED
CRI 2 85
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania
temperatury barwowej <2
>91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) /
trwatos¢ LED [h] L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
Ip 2IP20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy
oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°
grupa ryzyka

fotobiologicznego wg PN-EN

62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @165 x 100

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w
formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach podwieszanych za pomoca zaciskéw
sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbtysnik i opalizowang przestone
wykonang z PMMA. Takie rozwigzanie zapewnia wysokga
skutecznos¢ $wietlng oprawy. Oprawa bez efektu
tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po
zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapwenia
szczelno$¢ 1P44, co pozwala na stosowanie jej w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np: toalety,
tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

BP 38.1 nt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <259

prqd zasilania Zzrodta [mA] <700

strumien oprawy [Im] > 3579
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >138

N oprawy [%] > 89,57
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
1P >IP20/44

IK 2|K04

zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrdnio do koprumu oprawy. Serwis oprawy do gory.
Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona
w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwos¢ montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na
zwieszeniach  przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki
adaptacyjnej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

BP 48.2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33,6

prqd zasilania Zrédta [mA] <900

strumien oprawy [Im] > 4369
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >130

N oprawy [%] > 87,95
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
1P >IP20/44

IK 2|K04

zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrdnio do koprumu oprawy. Przetona zapewnia
utrzymanie ujednloliconego wspédtczynnika olsnienia na
poziomie UGR<19. Serwis oprawy do goéry. Oprawa bez
efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwos¢ montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na
zwieszeniach  przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki
adaptacyjnej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

BP 58.2 nt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <40,2

prqd zasilania Zrédta [mA] <1050

strumien oprawy [Im] > 4980
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >124

N oprawy [%] > 87,95
Wspdtczynnik mocy, cosg -

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
1P >IP20/44

IK 2|K04

zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrdnio do koprumu oprawy. Przetona zapewnia
utrzymanie ujednloliconego wspédtczynnika olsnienia na
poziomie UGR<19. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez
efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwos¢ montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na
zwieszeniach  przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki
adaptacyjnej.

ozNACZENIE NA ProJEKCIE | EP 58.2 nt
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <44,0

strumien oprawy [Im] > 4965

skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >113

N oprawy [%] > 87,95
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95

typ Zrodta LED

CRI >90

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

trwatos¢ LED [h] >70000 (1) / 56000 (2) (L70/B10 (1) / L80/B10 (2))
I 2IP20/44

IK 2|K04

zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN

62471 RGO

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy skfada sie z ramki z
profilu aluminiowego oraz blachy stalowej. Catos$¢
lakierowana proszkowo. Przestona montowana
bezposrednio do korpusu oprawy. Przestona podswietlana
krawedziowo. Moduty led montowane w ramce
aluminiowej na dwdch przciwlegtych bokach ramki.
Moduty LED o wspdtczynniku oddawania barw CRI=90,
przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9>98,
oraz brawy "idéttawo-rézowa" R13>99 (kolor skory
cztowieka). Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu
tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwos$¢
montazu oprawy w sufitach podwieszanych gipsowo-
kartonowych lub nastropowo za pomocg odpowiednich
ramek montazowych. Oprawa wyprodukowana na terenie
Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

RM 40.1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <39,0

prqd zasilania Zrédta [mA] <1050

strumien oprawy [Im] >4137
skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] > 106

N oprawy [%] > 100,00
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej -

trwatosc LED [h] >50000 (L70/B50)
1P >IP20/44

IK 2|K04

zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 113° / 110,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN

62471 RGO

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 595 x 595 x 10
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sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo oraz na zawiesiach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy skfada sie z ramki z
profilu aluminiowego oraz blachy stalowej. Catos$¢
lakierowana proszkowo. Przestona montowana
bezposrednio do korpusu oprawy. Przestona podswietlana
krawedziowo. Moduty led montowane w ramce
aluminiowej na dwdch przciwlegtych bokach ramki. Serwis
oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia swiatfa.
Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podfaczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu
oprawy w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych
lub nastropowo za pomoca odpowiednich ramek
montazowych.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

XR 13.1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <9,0

prqd zasilania Zzrodta [mA] <250

strumien oprawy [Im] > 927

skutecznos¢ swietlna oprawy

[Im/W] >103

N oprawy [%] > 65,30
Wspdfczynnik mocy, cos¢ >0,9

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >|P44

IK >|K04

zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 574 x 50 x 60

sposéb montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE, PZH
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Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazuna S$cianie. Przestona z PMMA
’ wklikiwana w korpus oprawy. Przestona zatamana pod
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY | katem 90°, pozwalajaca na skierowanie $wiatta w dét i w
przéd. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona
w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektorych pomieszczen bedg oswietlone
za pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako oswietlenie ewakuacyjne stosowane bedg dedykowane
oprawy awaryjne wyposazone w autonomiczne Zrodta energii — akumulatory z inwerterami lub oprawy
osSwietlenia podstawowego wyposazone w moduty awaryjne. Oswietlenie awaryjne bedzie obejmowato
osSwietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato
nastepujgce wymagania:

Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania.

Minimalna $rednia wartos$¢ natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1lx

Natezenie o$wietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzagdzeniach stuzgcych
do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrétsza droge do wyjscia z budynku.

Kazdy znak ewakuacyjny wyposazony w piktogram informacyjny.

Wszystkie oprawy oéwietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne, wazne Swiadectwo Dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych wyposazonych w funkcje autotest.

8. OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH W SIECI TN-S

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zastosowac gniazda 16A IP20 lub 16A
IP44 (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub
wielokrotnych. Wysokos¢ zawieszenia gniazd wedtug czesci rysunkowe;j.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przepieciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w
rozdzielnicy T42.

10. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku przewidziano system pofaczen wyréwnawczych przy stosowaniu centralnej szyny
wyréwnawczej, zamontowanej przy rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢: szyny PE rozdzielnic, metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka
instalacyjne, konstrukcje stropéw podwieszanych i inne czesci przewodzgce obce. Przytgczy¢ rowniez
ochronne potgczenia wyréwnawcze miejscowe, zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne
i zaciski ochronne innych odbiornikow.

Korytka instalacyjne potgczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujgc przewody Cu 1x25mm2. Zapewni¢ ciggtos¢
elektryczng systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci.
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11. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla ochrony ludzi, urzadzen, budynku i instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych
zaprojektowana zostatfa instalacja odgromowa. Na dachu przedmiotowego budynku nalezy zastosowac
zwdd pionowy na podstawie o wysokosci 2m. Zwaéd nalezy przytgczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej
na dachu budynku.

Dobrano poziom ochrony LPS |, zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305.

12. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

12.1. ODWOLANIA DO NORM | ROZPORZADZEN

Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wymagania Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci i wydajnosci systemu oraz obowigzujgce normy:

— PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:

e  PN-EN 50173-1 — Wymagania ogdlne;

e  PN-EN 50173-2 — Budynki biurowe;

e  PN-EN 50173-3 — Zabudowania przemystowe;

e PN-EN 50173-4 — Zabudowania mieszkalne;

e  PN-EN 50173-5 — Centra danych;

e  PN-EN 50173-6 — Rozproszone ustugi budynkowe;

— ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology
e ISO/IEC 11801-1: 2017/Cor1:2018 — Generic cabling for customer premises
e ISO/IEC 11801-2: 2017/Cor1:2018 — Office premises
e ISO/IEC 11801-3: 2017/Cor1:2018 — Industrial premises
e ISO/IEC 11801-4: 2017/Cor1:2018 — Single-tenant homes
e ISO/IEC 11801-5: 2017/Cor1:2018 — Data centres
e ISO/IEC 11801-6: 2017/Cor1:2018 — Distributed building services

— PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

e PN-EN 50174-1 — Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

e PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow;

— PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi;

— PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

— PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan swiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych —
Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar ttumiennosci Swiattowoddéw wielomodowych;

— PN-EN 61280-4-2:2014-11 — Procedury badan swiattowodowych podsystemoéw telekomunikacyjnych —
Zainstalowane okablowanie — Pomiary ttumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowodow
jednomodowych;

— IEC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling
- Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

— ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 2: Planning and installation;

— ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

— ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling -
Part 3: Testing of optical fibre cabling;

— ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure management
(AIM) systems — Requirements, data exchange and applications;

— ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

— IEC61280-4-1:2019 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling
plant - Multimode attenuation measurement;
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— IEC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable
plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

— |EC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and
measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

— IEC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants
and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

— ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications
bonding networks for buildings and other structures;

— ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

— ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

— ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

— ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

— TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

— TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

— ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial
Premises;

— ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building
Systems;

— ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

— ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer
Premises;

— ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced
Twisted-Pair Cabling;

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobow
budowlanych (CPR);

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011lr. w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym;

Projektant ma obowigzek zaprojektowaé¢ a Wykonawca wykonac instalacje okablowania zgodnie z
wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji oraz powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze
zastosowal sie obligatoryjnie do wszelkich wymagan producenta stosowanego systemu okablowania
strukturalnego w celu objecia go po instalacji gwarancjg systemowa na okres min. 25 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentédw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych powyzej,
nalezy kazdorazowo stosowac najnowsze wydania normalizacyjne.

12.2.  ODBIOR | POMIARY

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkow:

— wykonanie instalacji w sposéb estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujgcymi normami,
— wykonanie kompletu pomiaréw,

— opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

— uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci
$wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwos$¢ analizy parametréw, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje (tj.
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczgce ustawien sprzetu pomiarowego (norma,
typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z
norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.
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12.3.

12.4.

POMIARY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasg doktadnosci dla Klasy Ea wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np.
FLUKE DSX5000 lub DSX8000).
Pomiary sieci miedzianej dla Klasy Ea nalezy wykonaé na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1
zachowujac nastepujaca kolejnos¢:
1. tacze state (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,
2. Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,
3. Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,
Pomiary faczy wykorzystujgcych wtyki MPTL nalezy wykonaé zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy
Ea wykorzystujgc odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzetu
pomiarowego dla danej klasy okablowania,
Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
o mape potaczen,
dtugosc potaczen i rezystancje par,
opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji,
ttumienie,
NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,
RL w dwdch kierunkach,

O 0O 0O O O O O

POMIARY OKABLOWANIA SWIATtOWODOWEGO

Przed dokonaniem jakichkolwiek potgczen pomiarowych do mierzonych toréw $wiattowodowych nalezy
zastosowacd procedure inspekcji oraz czyszczenia ztgcz, adapteréw oraz transceiverow $wiattowodowych
zarowno od strony mierzonego toru jak i przyrzadow i kabli pomiarowych. Procedura czystosci ztacz
Swiattowodowych musi by¢ zgodna z normg IEC 61300-3-35 co musi zosta¢ udokumentowane protokotami
pomiarowymi.

12.5.

Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomocg miernika OLTS a
dodatkowo zaleca sie wykonanie pomiaréw OTDR,
Przy pomiarze OTDR nalezy uzy¢ rozbiegdwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia jakosci wszystkich
ztaczy,
Podczas pomiaru OLTS nalezy wykorzysta¢ metode pomiarowg z 1 kablem referencyjnym,
Dla potgczen s$wiattowodowych opartych o kable wielomodowe (jezeli wystepujg) nalezy
bezwzglednie wykorzystywac kable pomiarowe Encircled Flux;
Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego wykonanego OLTS i OTDR powinien
by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwdch wtékien:

o od punktu A do B w oknie 1310nm i 1550nm dla Swiattowoddéw jednomodowych

o od punktu B do A w oknie 1310nm i 1550nm dla Swiattowodéw jednomodowych

GWARANCIA PRODUCENTA SYSTEMU

Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spetnia¢ ponizsze warunki:

gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustuga serwisowg swiadczong przez Producenta systemu
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow przez Uzytkownika w przysztosci
zwigzanych z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng
instalacjg wadliwych elementéw);

ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego oraz swiattowodowego wraz z kablami krosowymi
i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wtyki RJ45,
adaptery Swiattowodowe, pigtaile itp..;

minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 lat,

minimalny czas trwania gwarancji na szafy to 12 miesiecy,

minimalny czas trwania gwarancji na listwy PDU to 36 miesiecy,
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gwarancja ma by¢ udzielana na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i opublikowanych;
gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi /
Uzytkownikowi.

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

gwarancje materiatowa (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe
zostang naprawione badZ wymienione);

gwarancje parametrow tgcza/kanatu (parametry taczy statych badz kanatéw bedg przewyzszac
wskazang klase okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspdtczesne i stworzone w przysztosci, ktére
zaprojektowane byty lub bedg dla systemdéw okablowania danej klasy bedg dziataé¢ poprawnie w
ciggu catego okresu gwarancyjnego).

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed
wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym.
Uzytkownik/Inwestor musi otrzymaé raport, potwierdzajagcy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo
uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacji.

12.6.

DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekaza¢ Uzytkownikowi korncowemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra ma zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez sciany, podtogi, itp.
Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i portéw,
Rzuty z naniesionymi gniazdami.

WYMAGANIA OGOLNE

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt
czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;
System okablowania poziomego spetniajgcy wymogi minimum Klasy Ea ma by¢ prowadzony
miedzianym kablem typu:

o F/FTP —kat.6a
System okablowania poziomego ma by¢ realizowany poprzez ekranowane gniazda RJ45 o
wydajnosci:

o kat.ba
Nalezy zastosowac panele krosowe typu:

o 24 porty, 1U, modularne:

=  Wersja prosta,

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie potaczeniowym
zgodnie z norma PN-EN 50173-1;
Aby zagwarantowad i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ okablowania miedzianego przeznaczonych
do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiada¢ certyfikaty wydane przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnosé
systemu/komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-
1
Wszystkie ztgcza Swiattowodowe muszg by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym
— nie dopuszcza sie ztgcz polerowanych recznie podczas instalacji systemu;
Dla kazdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, CCTV, KD) nalezy stosowac kable
krosowe oraz moduty gniazd RJ45 w innym kolorze dla tatwej identyfikacji i zarzadzania systemem.
Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niz staty kolor komponentu nie bedg dopuszczane z racji
na brak trwatosci.
Miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co pozostate
komponentéw okablowania strukturalnego oraz by¢ zgodne z Dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. poparte odpowiednim certyfikatem;
Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w potgczeniach MPTL muszg pochodzi¢ od tego
samego producenta co reszta komponentéw okablowania strukturalnego;
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— Swiattowodowe kable krosowe muszg pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co pozostate
komponentéw okablowania strukturalnego;

— Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualne
certyfikaty 1SO9001 i 1ISO14001;

12.8. SRODOWISKO

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest $rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako Mil1C1E1 zgodnie z PN-EN 50173-1.

12.9. PROWADZENIE | ORGANIZACJA KABLI
Okablowanie w budynku ma zostac¢ rozprowadzone:

— na gtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni miedzy
sufitowej lub pod sufitem — nalezy zabezpieczy¢é przynajmniej 30% rezerwy na rozbudowe
okablowania w przysztosci,

— w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach peszel,

Kable miedziane wchodzace do punktéw dystrybucyjnych oraz serwerowni nalezy organizowac w wigzki po
max.24 sztuki od punktu wejscia do pomieszczenia az do panela krosowego w szafie. Przygotowane wigzki
przewodow nalezy przy pomocy specjalnych grzebieni precyzyjnie czesaé, spinac tylko opaskami rzepowymi
(nylonowe opaski zaciskowe w przestrzeni punktow dystrybucyjnych oraz serwerowni sq zabronione) i
uktadac pod podtogg techniczng lub w korytach kablowych nad szafami zachowujac odpowiednie promienie
giecia oraz najwyzszg estetyke wykonania. Opaski rzepowe nalezy stosowa¢ min. co 50cm na odcinkach
prostych oraz min. co 25cm na wszelkich fukach i zakretach.

Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych
przy zachowaniu minimalnej separacji. Wartos¢ separacji kabli logicznych od elektrycznych nalezy obliczy¢
zgodnie z norma PN-EN 50174-2:2018-08

12.10. OKABLOWANIE MIEDZIANE
Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakornczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami
logicznymi (PL). Gniazda w zestawach PL wystepujg w rdznej ilosci i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji i
przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45
(45x45mm). Nalezy zastosowac ptyty czotowe skosne. Rodzaj ptyty czotowej (skosna) nalezy tak dobraé, aby
ptyta czotowa nie powodowata nadmiernego promienia giecia kabla po zatrzasnieciu w ramce. Nalezy
stosowac takze odpowiednio gtebokie puszki podtynkowe lub kanaty kablowe, aby pozostawi¢ odpowiedni
zapas przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzasnieciu w ramce. W sytuacjach bardzo ograniczonej
przestrzeni nalezy stosowac prowadnice kierunkowe dla modutéw gniazd, ktére pozwalajg wyprowadzi¢
kabel pod katem min. 452 w gére, dét, lewo lub w prawo w zaleznosci od kierunku, z ktérego kabel wchodzi
do PL — patrz rysunki ponizej. Taki sposdb wyprowadzenia kabli z modutéw gwarantuje optymalny promien
giecia kabli oraz poprawne parametry kanatu nawet w ograniczonych przestrzeniach.
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Dla urzadzen IoT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione nalezy stosowac wtyki MPTL — wtyki
RJ45 montowane bezposrednio na skretce. Przyktadowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki
sposob realizacji potaczenia znaczgco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych
w normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w swojej ofercie odpowiednie
wtyki RJ45 — patrz wymagania szczegétowe dla wtykow RJ45. Potaczenie zrealizowane w topologii MPTL
musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te tacza.

Konfiguracja Punktu Logicznego (PL)

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestycji.

Do PL nalezy doprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ kabli symetrycznych 4-parowych. Kable nalezy zakonczy¢
gniazdami RJ45 lub wtykami RJ45 w zaleznosci od przeznaczenia konkretnego kanatu transmisyjnego.

Doktadna konfiguracja Punktéw Logicznych (PL) wraz z ich lokalizacjg zostata pokazana na Schemacie
ideowym oraz rzutach dotgczonych do dokumentacji.

Ponizsza kolorystyka jest przyktadowa — mozna zastosowac inne kolory gniazd w PL.

Wtyk / modut RJ45 Przeznaczenie

Czarny modut RJ45 LAN ogdlnego przeznaczenia

Wtyk RJ45 MPTL CCTV z funkcjg PoE+ / strona urzadzenia
Wtyk RJ45 MPTL Kontrola dostepu / strona urzadzenia

Rodzaje modutdw i wtykow RJ45 z przeznaczeniem oraz kolorystyka

Kodowanie gniazd w panelach krosowych

W zwigzku z mocnym zrdznicowaniem urzadzen podtgczonych do sieci IP nalezy przyjac¢ jednoznaczne
przyporzgdkowanie kolorystyczne modutéw RJ45 w panelach krosowych. Rozwigzanie takie zapewnia
administratorowi sieci fatwa i szybka orientacje od strony szafy kablowej. Ponizsza kolorystyka jest
przyktadowa — mozna zastosowac inne kolory gniazd w panelach krosowych.

Kolor modutu RJ45 Przeznaczenie

‘ LAN ogdlnego przeznaczenia

Kolorystyka modutéw RJ45 z przeznaczeniem — strona panela krosowego
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12.11. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
Wymagania dla kabli symetrycznych F/FTP kat.6a

Ze wzgledu na minimalizowanie wymiaréw przepustéw kablowych oraz traktéw prowadzenia kabli i
zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy
zewnetrznej 7,5mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢
poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

W zwigzku z potrzebg zapewnienia jak najlepszych parametrow dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania
najwyzszej odpornosci przed zaktdceniami nalezy zastosowac kable ekranowane kategorii 6a 0 konstrukcji
F/FTP (kazda para ekranowana za pomoca folii aluminiowej oraz wspdlny ekran dla wszystkich par z folii
aluminiowej). Ekran z folii aluminiowej redukuje zaktdcenia niskich czestotliwosci w tym ANEXT zapewniajac
doskonate parametry transmisyjne dla wszystkich czestotliwosci do 500MHz.

Minimalne wymagania dla kabla miedzianego F/FTP kategoria 64;

— Srednica zewnetrzna kabla — max. 7.5mm;

—  Przekréj zyty przewodnika — 23AWG;

— Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;

— NVP —min. 79%;

— Zgodnosc¢ z IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575;

— Euroklasa — B2ca-sla-d1-al;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt dla aplikacji PoE i PoE+;

— Zgodnos¢ z 1SO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea;

— Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potgczen w kanale dla ISO
11801 Klasa Ea;

Wymagania dla modutéw gniazd ekranowanych RJ45 kat.6a

Modut gniazda RJ45 musi posiadac konstrukcje sktadajgcy sie z czesci przedniej (interfejs RJ45 oraz ztacza
IDC dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej (menadzer par). Gniazdo po ztozeniu musi stworzyc
automatycznie szczelng metalowg klatke ekranujgcg 3602 (ekran modutu ma szczelnie przylegac po catym
obwodzie do ekranu kabla) oraz nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par).
Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 zapewniat maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowat
najwyzsze parametry transmisyjne. Kazdy modut ma byé zarabiany narzedziami oraz umozliwiac
uniwersalne terminowanie kabli, tj. w sekwencji T568A i T568B. Wymagane jest, wykorzystanie do montazu
takich narzedzi, ktére terminujg gniazdo (wszystkie 8 zyt) poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajac krétkie
rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiggi transmisyjne) oraz duzg powtarzalnosc i
szybkos¢ zarabiania — tym samym nie dopuszcza sie modutéw gniazd, ktore terminowane s3 metoda
narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.

Minimalne wymagania dla modutéw gniazd ekranowanych RJ45 kat.6a:

Modut gniazda RJ45 musi posiadac konstrukcje sktadajacg sie z czesci przedniej (interfejs RJ45 oraz ztacza
IDC dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej (menadzer par). Gniazdo po ztozeniu musi stworzyc
automatycznie szczelng metalowg klatke ekranujgca 3602 (ekran modutu ma szczelnie przylegac po catym
obwodzie do ekranu kabla) oraz nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par).
Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 zapewniat maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowat
najwyzsze parametry transmisyjne. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami oraz umozliwiac
uniwersalne terminowanie kabli, tj. w sekwencji T568A i T568B. Wymagane jest, wykorzystanie do montazu
takich narzedzi, ktére terminujg gniazdo (wszystkie 8 zyt) poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajgc krétkie
rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiagi transmisyjne) oraz duzg powtarzalnosc i
szybkos¢ zarabiania — tym samym nie dopuszcza sie modutéw gniazd, ktére terminowane s3 metoda
narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.
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Minimalne wymagania dla nieekranowanych modutéw gniazd RJ45:

Wydajnos¢ i parametry

Kategoria 6a zgodna z I1SO 11801 - wymagany certyfikat komponentowy niezaleznego
laboratorium;

Wymagany certyfikat niezaleznego laboratorium na kanat transmisyjny w konfiguracji
min. 3-ztagczowej do 100m;

Gwarancja petnego wsparcia i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potgczeniowych;
Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);

Gniazda muszg by¢ zgodne z wymaganiami metod badawczych okreslonych w normie IEC
60512-99-002 — wymagany certyfikat niezaleznego laboratorium;

Minimalny zakres temperatury pracy: od -102C do +652C;

Zgodnosé z ANSI/TIA-1096A, RoHS, IEC 60603-7,

Kazdy modut ma by¢ fabrycznie testowany przez producenta na NEXT, RL oraz mape
potaczen a nastepnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym (lub w inny sposdb)
aby tatwo mozna byto w razie potrzeby zweryfikowac wyniki tych pomiaréw u producenta;
Od strony paneli krosowych nalezy stosowa¢ moduty z automatyczng sprezynowgq
zintegrowang klapka przeciw kurzowa zapewniajgca ochrone min. IP40 — klapka musi
otwierac sie do sSrodka modutu tak aby nie byto potrzeby recznego otwierania klapki przed
wtozeniem wtyku;

Konstrukcja modutéw musi umozliwia¢ upakowanie do 48 portow w panelu 1U;

Modut musi zapewnia¢ ekranowanie 3602 zintegrowane z modutem — bez dodatkowych
elementdéw ekranujgcych doktadanych do gniazda oraz stabilne potaczenie elektryczne z
panelem krosowym w celu prawidtowego uziemienia;

Terminowanie

Terminowanie modutu ma zapewnia¢ poprawne umieszczenie przewodnikéw w nozach
wykorzystujgc ptynny ruch bez koniecznosci uderzania w wewnetrzne komponenty
modutu dla wszystkich 4 par w tym samym momencie;

Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ wyprowadzenie kabla pod katem 452 z tytu modutu
w zaleznosci od potrzeby w lewo, prawo, do goéry i w dot;

Dopuszczalna grubos¢ akceptowanego przewodnika zaréwno dla drutu jak i linki musi sie
zawierac¢ w przedziale minimum od 22AWG do 26AWG;

Modut musi by¢ oznaczony kolorami w celu fatwego rozpoznania schematu rozszycia
T568A i T568B;

Podczas terminowania nalezy wykorzystywac schemat T568B;

Dla gwarancji zapewnienia odpowiedniej jakosci gniazda muszg by¢ badane oraz zgodne z
wymaganiami ponizszych norm:

Testy mechaniczne

IEC 512-9a, IEC 512-3b, IEC 512-6¢, IEC 512-6d, IEC 352

Testy elektryczne

IEC 512-23, IEC512-3a, IEC512-4a

Testy srodowiskowe

IEC 512-9b, IEC512-11a,, IEC512-11c, IEC 512-11d, IEC 512-11g

Wymagania dla wtykow STP RJ45 kat.6a (MPTL)

Dla urzadzen loT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione nalezy stosowac wtyki MPTL — wtyki
RJ45 montowane bezposrednio na skretce. Przyktadowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki
sposob realizacji potgczenia znaczgco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych
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w normie EN 50173-6. Potaczenie zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i
certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te tacza.

Wiyk RJ45 musi posiadaé konstrukcje sktadajaca sie z czesci przedniej (interfejs RJ45 oraz ztgcza IDC dla par
transmisyjnych) oraz czesci tylnej (menadzer par). Wtyk po ztozeniu musi stworzy¢ automatycznie szczelng
metalowa klatke ekranujgcg 3602 (ekran wtyku ma szczelnie przylegac po catym obwodzie do ekranu kabla)
oraz nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par). Wymaga sie, aby kazdy wtyk RJ45
zapewniat maksymalng fatwos¢ instalacji oraz gwarantowat najwyzsze parametry transmisyjne. Kazdy wtyk
ma by¢ zarabiany narzedziami oraz umozliwia¢ uniwersalne terminowanie kabli, tj. w sekwencji T568A i
T568B. Wymagane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére terminujg wtyk (wszystkie 8 zyt)
poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajgc krotkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe
osiagi transmisyjne) oraz duza powtarzalnosc i szybkos¢ zarabiania —tym samym nie dopuszcza sie wtykéw,
ktdére terminowane s3 metoda narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.

Minimalne wymagania dla wtykéw RJ45

— Zgodnos$c¢ z ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea, IEEE 802.3an, RoHS;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potgczeniowych;

— Wsparcie zasilania dla HD-Base-T do 100W;

— Mozliwos$¢ ponownej terminacji wtyku — min. 20;

— Temperatura pracy: -402C do +852C;

— Zgodnosc z IEC 60603-7;

— Klasa szczelnosci IP20 IEC 60529;

— Fabrycznie wyposazony w zaslepke przeciw kurzows;

— Wityk wykonany z cynkowego odlewu cisnieniowego zapewniajacy ekranowanie 3602 — bez
dodatkowych elementéw ekranujgcych doktadanych do wtyku;

—  Wityk musi mie¢ prostg konstrukcje, ktéra umozliwia szybkie terminowanie w kazdych warunkach
i sktadacd sie z nie wiecej niz 2-6ch czesci;

—  Wityk musi umozliwia¢ terminowanie kabli o réznej grubosci drutu — przynajmniej w zakresie od
22AWG do 26AWG;

— Mozliwosé terminowania na kablach o réznej srednicy — przynajmniej w zakresie od 6mm do 9mm;

— Z racji na montaz w urzadzeniach, ktére mogg mie¢ ograniczong przestrzen modut musi miec¢
kompaktowe wymiary tzn. nie dtuzszy niz 47mm;

Wymagania dla paneli krosowych STP w wersji prostej

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych prostych o
wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 24 portow.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

—  Wysokos$¢ montazowa 1U, wersja prosta, 19”;

— Mozliwo$é numeracji kazdego portu;

— Miejsca na opisy portow w panelu;

— Maksymalne upakowanie — do 24 portéw miedzianych RJ45;

— Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutéw RJ45;

— Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych narzedzi;

— Panel krosowy musi umozliwia¢ takze montaz interfejséw multimedialnych na zyczenie klienta;

— Panel krosowy musi posiadac z tytu zintegrowang pétke dla mocowania i podtrzymywania kabli
wraz z mozliwoscig przypiecia pojedynczych kabli opaskami

—  Wszystkie porty panelu krosowego muszg mie¢ automatyczny kontakt z ekranem modutéw RJ45;

— Panel musi posiada¢ wbudowany port dla podtgczenia uziemiania;

— Wszelkie porty panelu krosowego, ktére nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ zaslepka.

Uwaga: Panele majg by¢ wyposazone w moduty gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych
Uzytkownika (PL) ale dodatkowo wyposazone w zaslepke przeciw kurzowa.
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Wymagania dla kabli krosowych S/FTP kat.6A, 26AWG (strona uzytkownika)

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

Kable krosowe majg byé wykonane z linki ekranowanej 26AWG S/FTP kategorii 64;

Wymagana Srednica zewnetrzna kabla krosowego — max 6,1mm;

Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH;

Zgodnosc¢ z ISO/IEC 11801 Klasa Ea, IEC 60603-7, ROHS, IEC 60332-1, 60754-1, 61034-2;
Wymagana deklaracja zgodnosci z dyrektywa 2011/65/EC;

Piny wtykdw wykonane z poztacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ztota dla
uzyskania najwyzszej wydajnosci;

Konstrukcja wtyku musi uniemozliwiac zaczepianie koricéwki kabla krosowego podczas wyciggania
go z wigzki kabli;

Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalnos$¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategoria
kabla, jego dtugoscig oraz numerem kontroli jakosci);

Kable krosowe musza wspiera¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at oraz 802.3bt typ 3 i
typ 4;

Minimalna ilos¢ cykli potgczeniowych min. 2500;

Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane przez producenta na NEXT, RL
oraz mape potaczen;

Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez
tego samego producenta co caty system okablowania i zostaé objete 25-letnig gwarancjag
systemowa producenta;

Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;

Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwia¢ zastosowanie dodatkowych zabezpieczen
uniemozliwiajgcych nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

Kable krosowe muszg by¢ dostepne w wielu kolorach — minimalna wymagana ilos¢ kolorow jest
okreslona w rozdziale ,,Kodowanie gniazd w panelach krosowych” —kazdy kolor modutu musi mie¢
odpowiednik w kablu krosowym;

Dostepna dtugos¢ kabli krosowych od 0.2m do 40m;

Wymagania dla kabli krosowych F/UTP kat.6A, 28AWG ( strona szafy)

Biorgc pod uwage duze zageszczenie kabli krosowych nalezy zastosowac kable o zmniejszonym przekroju
przewodnika 28AWG, aby usprawni¢ zarzadzanie, poprawi¢ przejrzystos¢ w szafie, zwiekszyé dostep do
portéw oraz zoptymalizowac przeptyw powietrza do urzadzen aktywnych (lepsze chtodzenie).

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

Kable krosowe majg by¢ wykonane z drutu 28AWG F/UTP kategorii 64;

Wymagana Srednica zewnetrzna kabla krosowego — max 4,7mm;

Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH;

Wymagana deklaracja zgodnosci z dyrektywg 2011/65/EC;

Zgodnosc¢ z ISO/IEC 11801 Klasa Ea, IEC 60603-7, ROHS, IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2;

Piny wtykdw wykonane z poztacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ztota dla
uzyskania najwyzszej wydajnosci;

Konstrukcja wtyku musi uniemozliwiac zaczepianie koricéwki kabla krosowego podczas wyciggania
go z wigzki kabli;

Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalnos¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategorig
kabla, jego dtugoscig oraz numerem kontroli jakosci);

Kable krosowe muszg wspiera¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wigzce)
oraz 802.3bt typ 3 i typ 4 (24 kable w wigzce);

Minimalna ilo$¢ cykli potgczeniowych min. 2500;

Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane przez producenta na NEXT, RL
oraz mape potgczen;

Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez
tego samego producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg
systemowa producenta;
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— Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;

— Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwia¢ zastosowanie dodatkowych zabezpieczen
uniemozliwiajacych nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

— Kable krosowe muszg by¢ dostepne w wielu kolorach — minimalna wymagana ilos¢ koloréw jest
okreslona w rozdziale ,Kodowanie gniazd w panelach krosowych” —kazdy kolor modutu musi mie¢
odpowiednik w kablu krosowym;

— Dostepna dtugosc¢ kabli krosowych od 0.2m do 40m;

12.12. PRZYtACZENIE SZAFY RACK LPD DO ISTNIEJACEJ SERWEROWNI

Wykonawca w zakresie prac powinien przewidzie¢ rowniez doprowadzenie przewodu $wiattowodowego
jednomodowego, 8j do istniejgcej serwerowni, znajdujacej sie na tej samej kondygnacji budynku. Przewdd
nalezy prowadzi¢ w rurkach i listwach instalacyjnych, mocowanych do $cian i sufitu. Trase kablowa nalezy
ustali¢ na etapie realizacji w porozumieniu z Inwestorem. tgcznie przewidzie¢ 100 mb trasy kablowe;j.

13. INSTALACIA PRZYZYWOWA

System przywotawczy nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania dla systemoéw
przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czes¢ 1 2.
Nalezy zbudowac odrebng siec¢ dla komunikacji przywotawcze;j.
Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg w pomieszczeniach i pomiedzy pomieszczeniami. Terminal w
trybie dyzurki zlokalizowa¢ w pomieszczeniu recepcji. Urzgdzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie
zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wyswietlacz pokazuje date i godzine. Informacja
prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat
dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie,
pod warunkiem, ze w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski sznurkowe w
tazience muszga zgtaszac sie z oznaczeniem WC. Ponadto w kazdej tazience umieszczono przycisk kasujacy
stuzacy wytacznie do odwotywania wezwan tazienkowych — kasowanie wezwan z tazienki za pomoca
gtéwnego przycisku odwotawczego nie jest mozliwe.
W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia, ktore okreslajg minimalne wymagania dla systemu.
Minimalne wymagania:
e system zgodny z normg DINO834 cze$¢ 1i 2
e magistrala korytarzowa obstuguje do 300 urzadzen
e magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytaczenie 32 urzadzen, w tym 20 tézek, 5 przyciskdw
sznurkowych. Funkcje kazdego urzadzenia mozna zmienic
e cyfrowa komunikacja wszystkich urzadzen
e modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzadzen, bez potrzeby ich wymiany
e petna kontrola przytaczonych urzadzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do centralki w dyzurce
e mozliwos¢ aktualizowania urzadzen lokalnie przy uzyciu przewodu USB
e mozliwos¢ zarzadzania kazdym urzadzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Terminala-NODE
wyposazonego w wyswietlacz LCD
e mozliwo$¢ zdalnego podgladniecia miejsca z awarig i doktadna lokalizacja uszkodzonego urzadzenia
e wszystkie urzadzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane z materiatow
antybakteryjnych zawierajgcych jony srebra
e obudowy urzadzen sg wykonane z ABS-u i sg UV odporne — nie z26tkng
e mozliwos¢ czyszczenia Srodkami na bazie alkoholu
e mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego
e potaczenie Terminali-NODE za pomocg skretki UTP kat.5 w standardzie T568B — 2 gniazda RJ45
e mozliwos$¢ wykonania dodatkowego potgczenia magistrali korytarzowej CAN ze ztgcza Srubowego
e duzatolerancja napieciowa, praca w przedziale 12-24VDC
e ciggta kontrola przytagczonych urzadzen
e menu i komunikaty w jezyku ojczystym
e Terminal w Dyzurce
e terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie osobnym kolorem
e blokada ekranu i przyciskdw na czas czyszczenia

43



priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna sygnalizacja optyczna i
dzwigkowa dla kazdego zdarzenia

terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie

mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub pojawieniu sie nowego wraca
sygnalizacja dZzwiekowa

mozliwosc¢ recznego tagczenia wybranych oddziatéw w celu przekazania zdarzen pomiedzy nimi
mozliwos¢ ustawienia okresu czasu, w jakim pofaczone oddziaty majg pracowac razem

regulacja gtosnosci alarmoéw i komunikatéw

mozliwos¢ podtgczenia przyciskdw systemowych i odbieranie wtasnych zdarzed na tym samym
urzadzeniu

16 dowolnych znakéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia

licznik oczekujacych zdarzen, najwyiszy priorytet na poczatku, mozliwos¢ przewijania pozostatych
zdarzen za pomoca strzatek

mozliwos¢ podtgczenia pasywnych przyciskdw, lub innych czujnikéw

w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantow i rantow, w ktorych moze zbierac sie brud

dyzurka z funkcjg podswietlenia powierzchni $ciany na ktérej jest zamontowany kolorem zgodnym z
aktualnym statusem

Przyciski systemowe i lampki

dowolna konfiguracja przyciskdéw, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie, kasowanie, lekarz) i
gniazdo RJ45. Mozliwos¢ stworzenia dowolnej wersji urzadzenia, réwniez z dwoma gniazdami

gniazda rozrdzniajg alarm z tézka od alarmu z przytaczonej aparatury

adresowanie urzadzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i wygodne

32 adresy, w tym 20 tézek

lokalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie kolorami

zmiana adresu nie wptywa na ustawiong funkcje, jezeli nie wytgczono i wigczono ponownie urzgdzenia
w wersji podtynkowej urzgdzenie ma tylko 9mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantow i rantow, w ktorych moze zbierac sie brud

kontrola odtgczenia wtyczki manipulatora od gniazda wraz z przestaniem tej wiadomosci do dyzurki
kontrola podtaczenia wtyczki do gniazda

lampka przed salg z 4 kolorami i opcjonalnie wigczanym zdalnie buzzerem

kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dZwiekiem

przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzadzenie przy zbyt silnym pociagnieciu za
ciegno
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Z1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIJACEGO
Wroctaw, 02.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja projektu technicznego:

MODERNIZACJA . KORYTARZA._ORAZ WYMIANA _PIONOW._ . KANALIZACYJNYCH -

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Architektura:

5/R-367/LOOIA/10
uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen

(podpis i pieczec)

Konstrukcja:

201/D0S/09
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do

projektowania bez ograniczen

(podpis i pieczec)

294/94/UW
uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen

(podpis i pieczec)

145/D0S$/05

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do

projektowania bez ograniczen

(podpis i pieczec)
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Instalacje sanitarne:

242/D0S/06
uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

(podpis i pieczec)

Instalacje elektryczne:

PDF/0180/PBE/15

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Projektant:.......cccoevveeeeeieii e,
(podpis i pieczec)

DOS/15/0395/09
uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

(podpis i pieczec)

275/02/DUW

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:...cccceeeeecccennrinereeeen.
(podpis i pieczec)
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Z2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. ARCH AGNIESZKA MAZERANT-
DYBIZBANSKA

Lt 2
f = \
[©--E)
e
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/939/10w £6dz, dnia 19 czerwea 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i

1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.

1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sig, ze

Pani mer inz. architekt AgNIeszka Katarzyna Mazerant-Dybizbariska

ur. 13.06.1981r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 5/R-367/LOOIA/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu,
ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

=

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. AndrzejPiech-...‘

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymanskj- e/

3.

4. Czlonek OKK — mpgr inZ, arch. Pawel Czajka- (.-..ovoon i it voniiniinsannanvonansnnnes

5

6. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Pijanowski- /e

7. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krolikowski- .......... ‘%é R S
Otrzymuja:

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna Mazerant - Dybizbariska
ul. Kostromska 57 m 35, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego { g
ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa {o
3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architcktow ‘\\ &
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 L6dZ \

4. a/a

W dniu 15.03.2010r. za wydanie decyzji wniesiono oplate skarbowa w wysokosci 10 zt. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).
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Z3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE - MGR INZ. ARCH. PRZEMYStAW
NOWAKOWSKI

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstaficéw Warszawy 1

/94/Uw

DECYZ]JA
STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

7 ust.l.pkt.1. § 4. ust. 1.§ 4 ust.2.
Na podstawie § us pkt.1. § 4. ust., 1.§ 4 ust.2

i§ 13, ust. 1, pkt .. 1. , lite .. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pézniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze:

- staw Fukas A a 5 K
Obywatel(ka) Przemyslaw bukasz 8 OW A K OW S K I

(imie i nazwxsko]

magister ingynier architekt

{tytul naukowy — zawodowy)
. 1y e 5 - . :
urodzony(a) dnia 29 1utego 19..58 v ow 8 HEOC Ay

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkeji ..o

projektanta

(rodzaj funkeii)

architektonicenej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosei

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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- Fukagr Nowskowski
Obywatel(ka) Przemysiaw Lukasz NOowsxows

5. iy
WianEehy,

R T
S RTE

<

Sw glgbokich 1 frudnigiszyah konstry

poTean nb
SERCEG

Otrzymuje ¢
mgr inZ.arch. Przemyslaw Yowakowski
ul. Pilsudskiego 26/16

50-033 Wroctaw

Zup \WOUEWADY
ARCHITEKT woiEwd ZKI

fpodpis i piecxg?)

.. Jest upowazniony(a) do
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Z4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. GRZEGORZ KEDZIERSKI

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWANICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-433/2009/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych arch!ter\tow.

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 Nt 5, poz. 42, z p6in.zm.), arl. 43 usl. 1 pki 1

i ust. 2, art: 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),

zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000r.  Nr 88, poz. 1071,

w zwigzku
z péZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

Grzegorz Andrzej Kedzierski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 listopada 1987 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 201/D0OS/09

w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

- UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwaliﬁkécyjna Dolnoslagskiej Okregowej lzby ln)‘:ynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoaego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Andirzej Kedzierski posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania -uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawniet jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
A Pouczenie
. Zgodnie .zarl. 12 usl. 7 whw uslawy Prawo budowlane - podstavie do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem

wydanym przez tg izbe, z okrelonym w nim temminem waznoéci.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji K\valvm’auy;ne) Polskiej Iz,l\y Inzynierow Budownictwa

2
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwaiifikacyjnej DOIIB we Wroclawju w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. 4 .
Skiad orzgkajacy OKK
DOLNO, AQI\A OKREGOWA
Otrzymuija;

1. Pan Gizegorz Andrzej Kedzierski
Ul. Canaletta 2/45
51-650 Wractaw

. Okregowa Rada lzby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

¢ drint. Kazimjerz Czap!i&ki

wn

/nfk‘olajewska_-.f

Wroclaw, dnia 21 grudnia 2009 r.
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. Pan Grzegosz Andrzej Kedzierski jest uprawniony: F

W specjalnosci ko nstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iar. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust 1 pkt 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 20081 v sprowie samodzielnych funkcji technicznych w budownichvie - do :

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu archilekloniczno-budowlanego
w odniesieniu do. konstrukgji obiekiu, :

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

-~ sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obieklow budowianych

bez ograniczeri w zakresie'w/w specjalnosch

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minisira Transporu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r.
hniczaych ‘w budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

w sprawie samodzielnych funkeji - tect
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie. specjalnosci konstrukcyjno-

budowianej.

Skiad orzegajgcy OKK

3. mgrinz. Mat & Mikotajewska-
Janiaczyk
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Z5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. MARIUSZ FABJANOWSKI

Zatgcznik

PNIYMIEROW
o BUDOWNICTWA
QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK. 7131'222/2005/05 ‘1\/;’,’_\‘:“5\’(/' + 5 g/—udﬂl‘a 2CC5 .

DECYZJ‘A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000, o samorzadach zawodowyeh architekiow
inzynierow budownictwa craz urtanistow (Dz.U. x 20012 Nr & poz. 42, 29627 zm.), art, 13 ust 1 pit 1
iust. 2, art. 14 ust 1okt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D24, 2 2003 Nr 207, poz, 2018
zpoZn.zm) oraz§12 pki1 rozporzadzenia Minisva Infrastruktury z dnia 13 maja 2005, w s',:vrawié
samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art, 104 Kodeksy

postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071, z pézn. z2m.)

QOkregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB -
v nadaje S
: Panu -
Mariusz Andrzej Fabjanowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urcdzony dnia 30 listopada 1975 r, w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 145/008/05

w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowa Komisfa Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregows] lzby Inzynieréw Budownictva we Wroslawiu
na podstawie protokcidw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegs egzaminu stwierdza,
Za Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski posiada wymagane prawem: wyksztalceniz i prakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik -egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnodci
konstrukeyjno-budowlane] do projektowania bex cgraniczed.
Szczegdélowy zakras uprawnied jest okreslony na odwrodle ninigjszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie Zat. 12 ust. 7 wiw ustawy Prayvé budowlane ~ podstawg do wykonywania samadzielnych funkcii
techricznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Gidwnego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na listg czonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzory zaéwiadezeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminam wagnoéci, ‘
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby In#ynierdw Budowniclva
w Warszawie, za posradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jsf
l .

dorgczenia.
Skiad orzak%jé\cy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski
L. Canaletta 2/43
51-850 Wroclaw

. Okregowa Rada Izby

. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. a/a

i 7
zata Janiaczyk

L LN

3. mgrinz. i
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usz Andrezgj Fabjanowski jest yprawnicny:

nosci konstruxcyjno-budowianéj -na podstawia art 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Frawo
17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruitury g dnia 18 m-afa 2005r
nych w budewnictwie - da: : '

zakresie sperzadzania p

pan Mari
W specjal
nudowlane, W zwigzku 2§ 3 i§
w sprawie samadzialnych funkeji tachnicz
. projeklowania obiakiu budowianega W
W ocniesieniu do konstrukeji cbiskiy,
. sporzadzania projekty zagospcdarowania dzialki ud lerenu, W sakresie specjainosel konstruksyjno-
budowlansj. 2 wytaczeniem projektow zagospcdarswania dzigiki lub terenu cbejmujacych dudynki ’
; budowlanyeh i sprawawania nadzoru autorskiega. S

sprawdzania projesiow
- 3prawcwania xontroli techniczng] utrzymania chiektéw pudowlanyeh
bez ograniczen. e : ;

rejekiu architekioniczne-Budowlanago

1. mgr inz-Gronisiaw Wosi
/‘V,.' : .. > 4

3. Kazirierz C'i"apﬁﬁski

3. mgr inz: Malgorzata .Janigczyk
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Z6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. WOJCIECH KUSNIERKIEWICZ

: DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-288/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust 1pktd4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdin.zm.) i §11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. §78),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 30 wrzesnia 1978 r. w Strzelcach Opolskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

e

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawviu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
Skiad dpzekajgcy OKK
DOLNOSHASKA OKREGHOWA
1ZBA INDY ]
Otrzymuija:
1. Pan Wojciech Andrzej Ku$nierkiewicz

Ul. Drukarska 35/40 2 9 3 /-
53-311 Wroctaw [V 7 ; inz. B aw Wpsiek
. Okregowa Rada Izby 775 §
. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

w N
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Pan Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

1. mgr inz. Bronigfaw Wosfek
2. peof. dr inz. Kazimierz ¢Czaplinski

f
3. mgrinz. M g{a(Janiaczyk
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Z7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. AGATA KRZYSZTOFIAK

i DOLNOSLASKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-74/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpbzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Agata Krzysztofiak
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 19 stycznia 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 135/DOS/09

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$igskiej Okregowej [zby Inzynieréow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Agata Krzysztofiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu y/terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pani Agata Krzysztofiak
Ul. Skfodowskiej-Curie 16/22
55-120 Oborniki Slaskie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. Maltgorza| ‘
Janiaczyk }a
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Z8. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. MICHAL NAGORKA

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131/014/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tckst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art, 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ickst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409,
2 pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, i7:

Pan MICHAL NAGORKA
magister inZynier clektrotechniki
urodzony dnia 7 maja 1989 r. w Zambrowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0180/PBE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. » 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odst¢puje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB QL / ]
dr inz, Mikolaj Malcsza ,/l “.'.\.sg. 'éé’(’({ e

: G i 7 Az
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej PO y %
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki A == ! ~

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POTIB -
mgr inz. Wojeiech Rgbacz (esas

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ;
mgr inz. Jarostaw Werbel /C'v

5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB 4
merdnzarchitektIerzy Andigjcauk. 00 1 s

6. Czionck Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

~

Dtrzymuja:
Pan Michal Nagorka

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego :
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budoynictwaw © /
= -

R
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Z9. UPRAWNIENIA BUDOWLANE — MGR INZ. IRENEUSZ WASIAK

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131-1599/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, z
poZniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Ireneuszowi Wasiakowi
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 26 kwietnia 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 275/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE ' :

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnodlaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208, z pézniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
ireneusz Wasiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowgq konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Ireneusz Wasiak
ul. tuzycka 1/17
56-400 Olesnica

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Z10. PRZYNALEZNOSC DO D.O.I.LA — MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA

MAZERANT

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Katarzyna Mazerant-Dybizbarnska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R-367/LOOIA/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1508.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 .

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1508-B8C9-E788-F6D6-4E45

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Z11. PRZYNALEZNOSC DO D.O.LA - DR INZ. ARCH. PRZEMYStAW
NOWAKOWSKI

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Przemystaw Ltukasz Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 294/94 /UW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-0529.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0529-A1EF-47F1-C87D-323C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Z12. PRZYNALEZNOSC DO D.O.1.I.B — MGR INZ. GRZEGORZ KEDZIERSKI

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

R
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GB1-BZJ-7FU *

Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0071/10

adres zamieszkania ul. Stabtowicka 106/5c, 54-062 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Z13. PRZYNALEZNOSC DO D.0.1.1.B — MGR INZ. MARIUSZ FABJANOWSKI

POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

oy
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-98B-9AV-67A *

Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0072/06

adres zamieszkania ul. Canaletta 2/45, 51-650 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Z14. PRZYNALEZNOSC DO D.O.1.1.B — MGR INZ. WOJCIECH KUSNIERKIEWICZ

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DLV-BIB-NXT *

Pan Wojciech Andrzej Kuénierkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0097/07

adres zamieszkania ul. Drukarska 35/40, 53-311 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Z15. PRZYNALEZNOSC DO D.O.L.1.B — MGR INZ. AGATA KRZYSZTOFIAK

® POLSKA
I Z B A

.
S
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FIM-125-37Q *

Pani Agata Krzysztofiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0395/09

adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 16/22, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Z16. PRZYNALEZNOSC DO D.O.1.I.B — MGR INZ. MICHAL NAGORKA

@ POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3UJ-HPX-ZWY *

Pan MICHAt NAGORKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0176/16

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 14:33:59 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podps. 2?&»{
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Z17. PRZYNALEZNOSC DO D.O.1.1.B — MGR INZ. IRENEUSZ WASIAK

v

® POLSKA
I Z B A

WA

INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZZ8-NII-WDZ *

Pan Ireneusz Wasiak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jagietty 25, 08-530 Deblin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Archimmodicus sp. z 0.0. sp. k.
ARCH ul. Zaporoska 37/1/2
I MOD 53-519 Wroctaw

tel./fax. 71 75 845 95
ICcUs /tax NPT
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

Nr projektu ARCHM/57A/21
Obiekt Budynek przychodni
Adres obiektu ul. Kard. Bolestawa Kominka 7, 59-100 Polkowice
Stadium
ZALACZNIKI PROJEKTU
Inwestor Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
Nr dziatki nr dz. 73/5, obreb 1, Polkowice
Kategoria obiektu Xl
Temat:

MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ WYMIANA PIONOW KANALIZACYJNYCH — ADAPTACJA PROJEKTU
PRZEBUDOWY PORADNI ,,K”, ZGODNIE Z KONCEPCJA PRZEBUDOWY OBIEKTU POLKOWICKIEGO CENTRUM
UStUG ZDROWOTNYCH Z0Z S.A.

BRANZA Stanowisko Imie i nazwisko | Nr uprawnien ‘ Data ‘ Podpis

Projektant

megr inZ. arch. 5/R-367/LOOIA/10

Architektura Projektant AgnleSZka uprawnienia budowlane w specjalnosci 02.2023
Mazerant- architektonicznej do projektowania bez
Dybizbariska ograniczen

Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi, dla ktérego zostato wykonane.

Wroctaw, luty 2023




Z1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z inz. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu
na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o inz. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126) powinien on zawierac:

strone tytutows;
czes¢ opisowy;
czesc¢ rysunkowa.

1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic nalezy:

2. CzZeSC OPISOWA

nazwe i adres obiektu budowlanego:
Modernizacja korytarza oraz wymiana pionéw kanalizacyjnych -
adaptacja projektu przebudowy Poradni ,,K” zgodnie z koncepcjq
przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ
S.A.
adres: ul. Kard. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
adres geodezyjny: dz. nr 73/5, obreb 1, Polkowice

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7, 59-100 Polkowice

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbariska,
nr upr. 5/R-367/LOOIA/10,
Archimmodicus Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan
bioz.

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdlnosci:

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

e  Wyburzenia scian;

e Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej;

e Demontaz parapetéw wewnetrznych oraz zewnetrznych;
e  Skucie tynkow;

e Demontaz wykornczenia podtogi oraz Scian;

e Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i elektrycznych;
e Zamurowanie otworéw drzwiowych;

e  Wykonanie $cian dziatowych;

e Wykonanie wykonczenia scian, podtog, sufitow;

e Montaz stolarki drzwiowej oraz okiennej;

e Montaz parapetéw wewnetrznych zewnetrznych;

e Montaz urzadzen sanitarnych.

¢ Wymiana pionéw kanalizacyjnych



— wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych opracowaniu
istniejgcy budynek objety opracowaniem;

— wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
brak;

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Upadek z wysokosci (malowanie, wymiana stolarki).

Porazenie prqdem (obstuga urzgdzen elektrycznych, prace zwiqgzane z instalacjq
elektrycznq).

Uszkodzenia ciata (obsfuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséow
bhp).

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystagpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzic¢ nastepujgce czynnosci:
e Sprawdzenie  posiadania  przez  pracownikéw  kwalifikacji
przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.
e Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do
okreslonej pracy.
e  Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegdlnie niebezpiecznych
wydanie pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej.

Instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem prac:

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozen.

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

o  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych  bezpiecznq i sprawng komunikacje,
umotzliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

o  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzqdzen technicznych.

— Informacje o srodkach zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

e Zabezpieczenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy w celu
uniemozliwienia wstepu osobom postronnym.

e  Zatrudnienie osob z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz
przeszkoleniem bhp.

e  Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikoéw.

e Wydanie srodkow ochrony osobistej.

e  Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej
niezbednych do budowy.

e  Zabezpieczenie wzniesionych rusztowan.

e  Prawidtowq organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia
stanowisk do sktadowania materiatow budowlanych.

e  Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz sktadowania uzywanych
przy tych pracach materiatéw budowlanych.

e  Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.



3. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa, opracowad nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelnq legende;

oznaczenie czynnikow mogqcych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpoiarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami
dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych izewnetrznych
stref ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant Dybizbanska
luty, 2023



