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Łącznik pojedynczy, 10A 230V, IP44

Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20

LEGENDA 

Czujka ruchu, 10A, 230V, 360o

Downlight WR IP44 2000 lm 840 ENEC CE (22.0 W)A3

FI1 Panel LED pt, UGR19 IP65 5500 lm 840 CE DALI 2,
BIALY (46.0 W)

Panel LED pt/nt, IP20 3600 lm 840 CE, BIAŁY  (31.0 W)H1

EW2
Awaryjna wyjscie z piktogramem ewakuacyjnym,
ścienna/sufitowa, 141lm, IP65, AUTOTEST, CNBOP,
CE, ENEC (1.6W), czas podtrzymania 1h, autotest

Awaryjna, nt/pt, symetryczna, 141 lm, IP65,
AUTOTEST, CNBOP, CE, ENEC (1.8W), czas
podtrzymania 1h, autotest

Łącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20

Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20

Downlight WR IP44 1300 lm 840 ENEC CE (14.0 W)A2

Panel LED pt, UGR19 IP20 4200 lm 940 CE, BIALY
(36.0 W)AR1

Awaryjna kierunkowa z piktogramem ewakuacyjnym,
ścienna/sufitowa IP65, CNBOP, CE, ENEC, czas
podtrzymania 1h, autotest

EW1

Awaryjna, nt/pt, korytarzowy, 225 lm, IP65, CNBOP,
CE, ENEC,  czas podtrzymania 1h, autotestAW4

AW3

Łącznik schodowy podwójny, 10A, 230V, IP20
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