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Krotnos¢ Natezenie
Nr. Nazwa 2 . . . wymian Temp. oswietleni
. . ian P zki fit wagi .
Pom. pomieszczenia Sciany osad Sufity Uwag powietrza [°C] a
[h] [1x]
Ptytki gres techniczny 30x30cm,
matowe, mrozoodporne, krawedz
nierektyfikowana, antyposlizgowos$é
R10, odpornosé na plamienie 5,
-1/01 XVENTYLATOROWNI Farba akrylowa klasa sScieralnosci IV, odpornos¢ na Farba akrylowa - 0,5 - 200
Scieranie wgtebne max 175,
wytrzymato$¢ na zginanie min.
35 MPa, mata nasigkliwo$¢ wodna
E<0,5%
SYSTEMOWA OBUDOWA Z
SYSTEMOWA WKLADKA OLOWIANA WG
OBUDOWA Z CZ. RYS. | OT:
\(I)VECI;-VA\\’['):"?A WG Woykfadzina homogeniczna winylowa | Sufit podwieszany kasetonowy
CZ. RYS. | OT: pradoprzewodzaca, gr. 60x60, stelaz T24, ptyta ze
Wy.kladzi.na ' 2mm,antyposlizgowos$¢ R9, wzér skalnej wetny mineralnej,
bezkierunkowy, wgniecenie krawedz bez uskokéw, reakcja ) 300
0/01 PRACOWNIATK w&d?gxgﬁga s resztkowe <0,10mm, przewodzenie na ogien klasa A1, 10,2 16
16031:m r wys. cieplne0,15 m? K/W, Opér wspotczynnik odbicia i
0 92mﬁwgklasa elektrycznyR < 109 Q, izolacja rozproszenia swiatta: 85%,
réakc'i n'a ogieh elektrycznaRi= 5 x 104 Q odpornos¢ na wilgo¢ do 100%
B.s2 gjO' ng Sei RH, pomieszczenia czyste
farba’ Iat’elfsovza ! (Klasa I1SO) 3, Bacteriological
Class M1, NF S 90-351:2013
Sufit podwieszany kasetonowy
Wyktadzina homogeniczna winylowa GOXGO’. stelaz T2.4‘ plyta ze
radoprzewodzaca, gr skalnej yve’fny mlnerglnej, _
P . ey . krawedz bez uskokoéw, reakcja
2mm,antyposlizgowos$¢ R9, wzér na ogien klasa A1
0/02 | STEROWNIA Farba lateksowa Egszzktf(:\‘jv”ekgmovx?;'ecggfm tpenic | WSPOICZynik odbicia i - 5,9 20 500
- - » Prz. rozproszenia $wiatta: 87%,
ciepine0, 15 m* K/W, Opor wspotczynnik rozproszenia
:::Etwgizggii?g ?O A:zglacla Swiatta > 99%, odpornosé na
ry = wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej welny mineralnej,
Wykiadzina homogeniczna winylowa, krawe,ldil bez uskokéw, reakcja
antyposlizgowosé R9, wzdr na ogien klasa Al,
0/03 POM. TECHNICZNE Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspotczynnik odbicia i - 0,5 16 200

ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe
<0,10mm

rozproszenia $wiatta: 87%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta > 99%, odpornos¢ na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
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WC PACJENTOW

Wyktadzina
wodoodporna
winylowa do wys.
sufitu

Wyktadzina homogeniczna winylowa
do pom. mokrych, gr. 2mm,
antyposlizgowosé R10, wzoér

Sufit podwieszany g-k do pom.

0/04 NPS podwieszanego, bezkierunkowy, test bosej stopy klasa ?;Eg‘;?(?rlbtésmm ) 0.5 24 200
gr. 0,92mm, klasa | B (>18°), wgniecenie resztkowe Y
reakcji na ogien <0,10mm
B-s2,d0
Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej wetny mineralnej,
Wykfadzina homogeniczna winylowa, | krawedz bez uskokdw, reakcja Fartuch ochronny w
antyposlizgowos¢ R9, wzor na ogien klasa A1, przestrzeni umywalki
0/05 .'?AOM'PRZYG'PAC‘JEN Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspotczynnik odbicia i z wyktadziny 6,0 20 300
ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe rozproszenia swiatta: 87%, winylowej do wys.
<0,10mm wspotczynnik rozproszenia 160cm
Swiatta > 99%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej wetny mineralnej,
Wyktadzina homogeniczna winylowa, | krawedz bez uskokow, reakcja Fartuch ochronny w
PRZEDSIONEK antyposlizgowos¢ R9, wzor na ogien klasa A1, przestrzeni aneksu z
0/06 PRAC Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspotczynnik odbicia i wyktadziny winviowei 0,5 20 200
’ ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe rozproszenia $wiatta: 87%, rzla s go_ 1g0cmj
<0,10mm wspofczynnik rozproszenia wys-
Swiatta > 99%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany kasetonowy
Wyléladzina hgmogeniczna winylowa SE;(&%’J. ﬁglﬁi inﬁégﬁaej,ze
gral oprzewoadzaca, gr. . krawedz bez uskokoéw, reakcja
mm_,antyposllzgoquc R_9, wzor na ogien klasa A1
0007 | KABINAPACJENTA | Farba lateksowa | P€Zkierunkowy, wgniecenie | oo v nnik odbicia i - 4,8 20 200
resztkowe <0,10mm, przewodzenie e a0
- > A rozproszenia $wiatta: 87%,
c:eﬁltneo,:lSRm< Ifc/)\gv ,QOporI . wspotczynnik rozproszenia
glgktggingRi; 5 x 16‘128 acja Swiatta > 99%, odpornosé na
- wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej wetny mineralnej,
Wyktadzina homogeniczna winylowa, | krawedz bez uskokéw, reakcja
antyposlizgowos¢ R9, wzor na ogien klasa A1,
0/08 POKOJ OPISOW Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspotczynnik odbicia i - 0,5 20 500

ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe
<0,10mm

rozproszenia $Swiatta: 87%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta > 99%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
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Wyktadzina homogeniczna winylowa,
antyposlizgowos¢ R9, wzor

Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej wetny mineralnej,
krawedz bez uskokow, reakcja
na ogien klasa A1,

0/09 POKOJ KIEROWNIKA | Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspofczynnik odbicia i - 0,5 20 500
ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe rozproszenia $wiatta: 87%,
<0,10mm wspotczynnik rozproszenia
Swiatta > 99%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany kasetonowy
Wyktadzina homogeniczna winylowa 6EX|60'. steiaz T2.4’ p{?/ta_ze
pradoprzewodzaca, gr. E ainej weiny mll(nir’a neJ, kei
2mm,antyposlizgowos¢ R9, wzér rawe._dz' bez uskokéw, reakcja
bezkierunkowy, wgniecenie na ogien klasa Al,
0/10 KABINA RTG Farba lateksowa ' . wspotczynnik odbicia i - 0,5 20 300
resztkowe <0,10mm, przewodzenie rozproszenia $wiatta: 87%
cieplne0,15 m2 K/W, Opor " iK o
elektrycznyR < 109 Q, izolacja wspo czynnlo rozproszenia
elektrycznaRi = 5 x 104 Q Swiatta > 99%, odpormnosc na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej wetny mineralnej,
Wyktadzina homogeniczna winylowa, | krawedz bez uskokow, reakcja Fartuch ochronny w
antyposlizgowos¢ R9, wzor na ogien klasa A1, przestrzeni umywalki
0/11 GABINET Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspotczynnik odbicia i z wyktadziny 0,5 20 500
ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe rozproszenia $wiatta: 87%, winylowej do wys.
<0,10mm wspotczynnik rozproszenia 160cm
Swiatta > 99%, odpornos¢ na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
Wyktadzina
wodoodporna Wykfadzina homogeniczna winylowa
W'?)t’lowa do wys. dotpom.l_mokrth, gq Ome,' Sufit podwieszany g-k do pom.
012 |wc sufitu antyposiizgowosc 1Y, wzor mokrych gr. 12,5mm - 05 20 200
podwieszanego, bezkierunkowy, test bosej stopy klasa Farba akrylowa
gr. 0,92mm, klasa | B (>18°), wgniecenie resztkowe
reakcji na ogien <0,10mm
B-s2,d0
Sufit podwieszany kasetonowy
60x60, stelaz T24, ptyta ze
skalnej wetny mineralnej,
Wyktadzina homogeniczna winylowa, | krawedz bez uskokéw, reakcja
antyposlizgowos¢ R9, wzor na ogien klasa A1,
0/13 KORYTARZ Farba lateksowa | bezkierunkowy, klasa czystosci wspotczynnik odbicia i 0,5 20 100

ISO:klasa 4, wgniecenie resztkowe
<0,10mm

rozproszenia $Swiatta: 87%,
wspotczynnik rozproszenia
Swiatta > 99%, odpornosé na
wilgo¢ do 100% RH, atest
higieniczny PZH
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Uwaga! Kolor sufitow podwieszanych biaty, NCS S 0500-N.

Umiejscowienie naroznikéw ochronnych PCV szer. 5cm na wys. 10-90cm zgodnie z rysunkami rzutéw.
Umiejscowienie tasm ochronnych PCV szer. 20cm na wys. 40cm i 90cm (wysokos¢ gornej krawedzi) zgodnie z rysunkami rzutéw.



