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POLKOWICE
Widok Produkt Opis llosé
RN
¥ Umywalka ceramiczna 500x420 mm, prostokatna, z otworem,
: Umvwalka montowana do $cian z przelewem, otwory do mocowania do $ciany rozstawione na 3
A yw y 230mm, waga 12 kg, kolor biel alpejska, zgodno$¢ z normg
zharmonizowang EN 14688:2006, gwarancja 10-letnia

Umywalka okragta, ceramiczna, $r. 480 mm, z potkg i
Umvwalka wouszczana w blat otworem na baterie, waga do 7,5 kg, kolor: biel alpejska, 1
yw P zgodnos$¢ z normg zharmonizowang EN 14688:2006,

gwarancja 10-letnia

=

\ Umywalka ceramiczna 450x250 mm, prostokatna, z otworem
L = po prawej stronie, z przelewem, otwory do mocowania do
Umywalka mata montowana do |, . . LT
scian Sciany rozstawione na 330mm, waga nie wiecej niz 8 kg, kolor 1
Q‘Tr- Y biel alpejska, zgodnos$¢ z normg zharmonizowang EN
14688:2006, Gwarancja 10-letnia

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 550x550 mm, z

EN otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem
\ £ Umywalka dla niepetnosprawnych| podtynkowym, do montazu na Scianie, rozstaw otworéw do 1
. mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska,
zgodno$¢ z PN-EN 14688:2009, Gwarancja 10-letnia

Stelaz podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojgcej,
przystosowane do oséb niepetnosprawnych, wys. 1120 mm,
szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany
proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacjg 0-
200mm, wporniki pod nogi montazowe z funkcjg
. . | samohamowania, rozstaw otworéw montazowych umywalki
Stelaz poFitynkowy do umywalki 50-380 mm, regulacja wysokosci i gtebokosci ptyty 1

dla niepetnosprawnych . . . 7 J
montazowej, skrzynka do montazu w $cianie z kr6¢cem
przytagczeniowym z PP g 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z
efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przytgczeniowe Rp 1/2" /
R 1/2", typu MF, 2 prety gwintowane M10, 2 tuleje izolujace,
do kompletowania z zestawem wykonczeniowym do umywalki
z zestawem odptywowym $ciennym, gwarancja 10 lat

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom potysk,

Syfon umywalkowy, dekoracyjny | przepustowos$¢ wyjsciowa 0,7 I/s, wysokos$¢ zasyfonowania 75 5
mm, $r. odptywu 40 mm, zgodno$¢ z EN 274-3




Syfon umywalkowy

Syfon podumywalkowy, rurowy, biaty, przepustowos$é
wyjsciowa 0,7 I/s, wysoko$¢ zasyfonowania 90 mm, $r.
odptywu 32 mm, zgodnos$é z EN 274-3

Miska WC

Miska ustepowa krotka 490x365 mm, wiszgca, lejowa,
catkowicie bezkotnierzowa Rimfree, mozliwos¢ sptukiwania
2/4 1, kolor biel alpejska, zgodno$¢ z normag EN 997:2012,
gwarancja producenta - 10 lat

Deska sedesowa

Deska sedesowa, wolnoopadajaca, antybakteryjna z
Duroplastu, zawiasy metalowe instalowane od gory,
zgodno$¢ z normg EN 997:2012

Stelaz podtynkowy do wc

Stelaz podtynkowy do WC SLIM 1140x500 mm, gt. 80 mm, do
montazu w $cianie peinej lub z ptyty G-K, przystosowany do
sptukiwania 3-7,5 | wody, uruchamiany z przodu, rama
malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do
200mm, kolano odptywowe z PE-HD $r.90/90 mm, zgodnos¢ z
norma EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy

Przycisk uruchamiajacy

Przycisk sptukujacy, dwudzielny, wym. 246x 164 mm,
przyciski kwadratowe, kolor biaty, tworzywo sztuczne, sita
nacisku <20 N

Stelaz podtynkowy do wc dla
niepetnosprawnych

Stelaz podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm,
gt. 170 mm, do montazu w $ciance G-K lub do $ciany petnej,
rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, mozliwo$¢
regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; sptukiwanie
dwudzielne 3/6 lub 2/4 1, mocowanie kolana odptywowego
bez narzedzi z mozliwo$cig regulacji gtebokosci w 6 pozycjach
- zakres regulacji 45 mm, z wytlumieniem dzwigku, nogi
ocynkowane z regulacjg 0-200mm, sptuczka podtynkowa z
izolacjg przeciwroszeniowg, zakres ci$nienia przeptywu 0,1-10
bar, przytgcze wody z tytu lub na gérze na $rodku- R 1/2", typu
MF, ze zintegrowanym zaworem kgtowym i pokrettem ,
kolano odptywowe do toalety, PE-HD, @ 90 mm ,ztgczka
przejsciowa PE-HD, @ 90/110 mm, przeznaczony do misek wc
o dt. 70 cm, gwarancja 10 lat, zgodno$¢ z EN 33:2011

Przycisk sptukujgcy do wc

Przycisk sptukujacy do stelaza podtynkowego do wc,
dwudzielny, poziomy, przyciski okragte, uruchmiane z przodu,
wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa
sztucznego, kolor biaty, popychacze do przyciskéw izolowane
akustycznie, sita nacisku < 20N




Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych

Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych, catkowicie bez
wewnetrznego kotnierza, wiszgca, lejowa, dt 700 mm, szer.
350 mm, do montazu na wys. 460 mm od posadzki,
przystosowana do sptukiwania 2/4 |, waga 23 kg, kolor biel
alpejska, Gwarancja 10-letnia

Deska sedesowa z pokrywg

Deska sedesowa z Duroplastu dla 0s6b niepetnosprawnych,
antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe

Porecz dla niepetnosprawnych

Porecz scienna tukowa, uchylna, przy wc, dt 700 mm,
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na piytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 $rub
montazowych. Element zastaniajgcy $ruby montazowe w
kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150

kg.

uchwyt papieru toaletowego

Uchwyt papieru toaletowego wym.155x120x35 mm, do
montazu na poreczy dla niepetnosprawnych o sr. 32 mm, stal
nierdzewna, wypolerowana,

Porecz dla niepetnosparwnych

Porecz scienna dla niepetnosprawnych, katowa, prawa, wym.
300x600 mm, $rednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy
rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujgcych. Rozety
zastaniajgce Sruby montazowe z tworzywa sztucznego w
kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150
kg.

Porecz dla niepetnosparwnych

Porecz Scienna dla niepetnosprawnych, katowa, lewa, wym.
300x600 mm, $rednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy
rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujgcych. Rozety
zastaniajgce $ruby montazowe z tworzywa sztucznego w
kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150
kg.

Zestaw wykonczeniowy do syfonu
podtynkowego

Zestaw wykonczeniowy do syfonu podtynkowego , do
umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych, wykonczenie w
kolorze chrom potysk, wym 117-200 mm, kolano odptywowe
$r. 32 mm

Bateria tokciowa do umywalek
nps

Bateria umywalkowa jednootworowa tokciowa. Wymagany
otwor w zlewie o $rednicy 33-35 mm. Kolor inox wysieg 21
cm, wysokos¢ wylewki 18cm




Bateria do umywalek

Coldstart - zimna woda w pozycji centralnej
Elastyczne przewody zasilajgce w zestawie
Przeznaczenie: Umywalka
Przytgcze wody: 3/8 "

Rodzaj baterii: Jednouchwytowe
Rodzaj gtowicy: Ceramiczna
Sposoéb montazu: Na ceramice lub blacie
Wykonczenie: Chrom

Szczotka do WC PVC

Wykonana z tworzywa PVC, wykonczenie satynowe/matowe,
kolor antracyt

Kosz na $mieci pedatowy

Kolor srebrny/grafit, pojemnos¢ 501, wykonany z tworzywa
PVvC

Dozownik na mydto w ptynie

Pojemnos¢ zbiornika 400 ml, z tworzywa ABS, okienko szare,
zamykany na kluczyk, pokrywa przednia jest przyciskiem
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Mechaniczny podajnik recznikéw
papierowych w rolach

Pobranie recznika uruchamia mechanizm odcinajgcy listek o
diugosci 25,5 cm; cicha i delikatna praca mechanizmu
odcinajgcego; w sytuacji awaryjnej recznik mozna wysung¢é
przez nacisnigcie dzwigni PUSH, znajdujgcej si¢ w dolnej
czesci podajnika; uchwyt rolki wyposazony w system
utatwiajgcy zaktadanie recznika; tatwy dostep do mechanizmu
tngcego umozliwiajgcy bezproblemowe czyszczenie oraz
konserwacje urzadzenia; wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa ABS; transparentne okienko do kontroli ilosci
recznika; zamykany na kluczyk

Lustro z regulowanym katem
nachylenia do WC dla oséb
niepetnosprawnych

Materiat: stal nierdzewna

Wykornczenie: mat
Wymiary: 600600 mm (wysokos$¢xszerokos¢)
Srednica rury: @ 25 mm
Grubos¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm

Uchylanie w gore i w dét

Montaz: nascienny
Zestaw montazowy w cenie
Maskownica $rub
Posiada atest PZH
Czas gwaranciji: 10 lat

Whpust prysznicowy do wyktadziny
PVC

Wpust podiogowy do natrysku do oktadzin podiogowych z
winylu (PVC) o maks. grubosci 3 mm, do wysokosci
jastrychu przy wpuscie 94-114 mm, $rednica kratki
odptywowej 170mm, kratka ze stali nierdzewnej, przykrecana,
klasa obcigzenie K3 (3 kN), wewnatrz wktad grzebieniowy do
zatrzymywania nieczystosci np. wtoséw, syfon z PE-HD,
wysokos$¢ syfonu 65 mm,




Syfon do brodzika

Syfon z pokrywa chromowang do brodzikdw prysznicowych z
otworem odptywowym d90 mm, wys. zabudowy 80 mm, wys.
zasyfonowania 50 mm, przepustowos¢ 0,65 I/s,
demontowany wktad syfonujacy,wktad grzebieniowy
utatwiajgcy usuwanie nieczystosci, krociec przytaczeniowy z
PE-HD, pokrywa chrom, zgodno$¢ z EN 274-3

Siedzisko prysznicowe dla oséb
niepetnosprawnych

Siedzisko prysznicowe dla oséb niepetnosprawnych, uchylne,
bez oparcia, wym.400x361 mm, zdejmowany panel z PP w
kolorze antracytowym- RAL 7043, stal nierdzewna
polerowana, mocowanie do $ciany na dwdéch ptytkach
70x190x15 mm z otworami dla 3 $rb montazowych. Zaslepka
$rub w kolorze chrom, dopuszczalne obcigzenie 200 kg

Wieszak zastony prysznicowej

Wieszak zastony prysznicowej katowy 900x900 x 500 mm,
$rednica 22 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem
stropowym 500 x 4 mm, 18 sztuk uchwytéw do zastonki w
komplecie, mozliwo$¢ dowolnego skrécenia wieszaka

Zastonka prysznicowa

Zastonka prysznicowa z materiatu syntetycznego odpornego
na wode, z 12 oczkami plastikowymi co 150 mm, mozliwo$¢
prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm

Bateria prysznicowa
termostatyczna z zestawem
natryskowym(drgzek
prysznicowy, waz prysznicowy,
stuchawka prysznicowa)

Kolor: chrom
Montaz: $cienny
Bateria wyposazona w termostat; ochrona
przeciwpoparzeniowa
Termostat, reglator ci$nienia
Montaz -2-otworowy $cienny, natynkowy
Typ - baterie fazienkowe dwuuchwytowa
Rodzaj - baterie tazienkowe termostatyczna
Przylgcze bezposrednio do instalacji
Ogranicznik temperatury regulowany
Ogranicznik przeptywu strumienia staty
Rodzaj uchwytu metalowy
Rodzaj rozety - baterie tazienkowe metalowa
Typ gtowicy ceramiczna
Rozmiar gtowicy - baterie tazienkowe %", 180°
Rozstaw przytgczy 150 mm +/- 15 mm
llo$¢ otwordéw 2
Przytacza S zakryte
Zintegrowany zawor zwrotny przy wyjsciu prysznica - baterie
tazienkowe 1/2"
Minimalne wymagane cisnienie 1 bar
Zintegrowana blokada wody mieszanej - tak
Sitka do zanieczyszczen - Termostaty (dodatek do baterii) tak
Whbudowane zawory zwrotne - tak
Zakryte mocowanie przytgczy katowych - tak
Ogranicznik bezpieczenstwa - tak
Regulacja temperatury i ci$nienia za pomoca oddzielnych
uchwytéw - tak




