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ZESTAWIENIE TOMOW DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY, PROJEKT KONSTRUKCYJNY
- ZALACZNIKI DO TOMU |
TOM Il - PROJEKT BRANZA INSTALACJE SANITARNE
TOM Ill - PROJEKT BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM IV - PROJEKT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU - TOM |

ZESTAWIENIE TOMOW DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC A

1. UPRAWNIENIA  PROJEKTANTOW  POSZCZEGOLNYCH
WYKONAWCZEGO

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWYCH I1ZB
CZESC B

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC C

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESCD

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

CZESCE

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI

SPIS RYSUNKOW DLA CZESCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI

TOMOW

2
4
PROJEKTU
4
13
19
19
24
24
50
50
53
53

LP. veunky NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. |psn PLAN SYTUACYJNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1. |ARCHM  |RZUT PIWNICY
2. |ARCH2  |RZUT PIWNICY — POSADZKI | WYKOKCZENIA $CIAN
3. |ARCH/3 |RZUT PARTERU
4. |ARCH/4 |RZUT PARTERU — POSADZKI | WYKONCZENIA SCIAN
5. |ARCH/5 |RZUT PARTERU — SUFITY PODWIESZANE
6. |ARCH/6 |RZUT DACHU
7. |ARCH/7  |PRZEKROJA-A
8. |ARCH/8 [ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
9. |ARCH/9 |[ROZWINIECIE SCIAN LAZIENKI NPS
10. [T/ RZUT PARTERU — TECHNOLOGIA
1. K/ RZUT PIWNICY — KONSTRUKCJA
12. K2 RZUT PARTERU — KONSTRUKCJA
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CZESC A
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH
WYKONAWCZEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski
Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Niebudek
Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Piotr Lubiatowski

TOMOW

PROJEKTU
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloscl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i

~
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK F =8 e
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK / p"’w_‘ &~
__Elzbieta Cegielska -_czionek OKK = ( /.
miel - czlonek OKK /44/
__Krzysztof Czerkas - czionek OKK @Zm 1
Wanda Grochocka -_czionek OKK - ;f"vé&% Cx‘é?"
Piotr Kociotek - _czionek OKK i \‘ V
__Jan Matkowski - czionek OKK A e

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 56-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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” Opole, %j grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.] pkt 1, 2 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z poin.zm.), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, #e spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

nadajeg

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody~w terminie czternastu dni od dnia jel
P il o

dorgczenia. Vb N
Fd .-..;_ ’ 3 “('-‘\
D B | 5

Otrzymuja: {11 B2 00 \. » & ]
. Pan Jakub FIUK } o £ : y WQJAEWOD Y a9 8K

ul. Stoneczna | ey % =% i

46-220 Byczyna e K o el s -~
2, afa i e :
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
(R culd R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OXREGOWA KOWESJA KWALIFIKACY JNA

OKK 7131.38/2006/06 Wrociaw, 14 czerwea 2006 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin zm), art 13 ust 1 pki 1
| ust 2, at 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin. zm) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20061,
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr83, poz 578) | §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych funkc)l technicznych
w budownictwie (Dz U Nr 96, poz 817), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, 2 pa2n. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria érodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskie; Okregowey Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawi
na podstawie protokolow z postepowania kwalificacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
28 Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa craz uzyska!
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speciainoscei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalac) | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalzacyjnych
do projektowania bez ograniczen
Szczegblowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninkejsze] decyzj
Pouczenie
1. Zgodmie xant 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkey
mwwmmm.wmmy.mmwmmnm
Maﬂwmummbummijuymnuum«mm
Wy dBNYm Przez 19 DG, 2 OKIESIONYM W M 18IMINam wRINoSch
2.NWMMM“KMWMWN‘MWWMMW
sctawiiw terminia 14 dni od dnia joj
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Pan Mariusz Wasniowskl jest uprawnony.

W specjainodci  instalacyjne] w zakresie sleci, Instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gm.mlmmw-mwmm.ﬁw 1 pkt1iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia wr:om Infrastruktury z dnia 18 majs 2005r.

samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do: _

7)mmm obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacie | urzadzenia ciepine, wentyfacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, R b

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowana ) v

S;Wbmwmnmqmﬁ.mmthmmm&m 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainoscl.

mmiﬁwndzmiaMTliMmzmzamzw&wmm
samodzieinych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja o sporzadzania
MMWOQMWMW:&MWW~&MWL
instalacji | urzadzen ciepinych, wentyiacyjnych, gazowych. wodaciggowych | ; nych.

DOLNOALASE A OKREGOWA
FPHOW BLOOWNICTWA
f
'. v ) W
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=& DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-284/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Niebudek

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1968 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0422/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuija: /

1.Pan Mariusz Niebudek .= N \ j
Ul. Glowackiego 11/1 / Ve i s f2 el
ER.500 Jolania Gora | ; : 1. prof. drinz. Ka2|m|e Czaplinski

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa

3.Gtowny Inspektor \ . /
Nadzoru Budowlanego \ : 3. mgr inz. Ma{gqrzé Mikotajewska-

4.ala Janiaczyk /.

| 2. mgrinz. Jacek 08 ytko

/

/ strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie,

Pan Mariusz Niebudek

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sklad orzekajacy OKK

1. prof. drinz. Kazﬁmierz Czaplinski

(/L |
2. mgr inz. Jacek'Oszytko

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-Janiaczyk

£ b

strona2 z 2
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! DOLNOSLASEA
ODHEREGOWA
I &2 B A
C INZYHRIEROW
=T * BUDDVNICTIR,
CEREZOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

O 7131-230/2007/08 \Wroctaw, 05 caerwca 2008 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 20001, o samarzgdach zawodowych architekbow,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (D UL z 2001 M 5, paz. 42, zpadn zm ), art 13 ust 1 pki1
iust ?, art 14ust 1pkt5  ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r Frawo budowlane [(Dz U z 2006r Nr 156,
poz. 1118, zpddn zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzaderenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzislnych funkej technicziych w budownictwie [(Dz UL Nr 83, poz. 578,
zpodn. zm), wrwiggku zat 104 Kodeksu postepowania administracyinego (DzUl z 2000r Nr9g,
por. 1071,z pd#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Piotr Lubiatowski
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uradzony dnia 5 kwietnia 1979 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 113/D0O5/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskis) Okregowej lzby Ingynierdw Budownichwa we Wrockwiu
na podstawie protokcdw 2 postepowsnia kwalifikacyjnegs oraz 2 preeprowadzonsgs egzaminu stwierdza,
#& Pan Piolr Lubiatowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke rawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budewlanych w specjalnosci instalacy|ne
wrakresie sieci, instalacli i urzadzen elskiryeznych | elektroenergetycznych  do  projektowania
bez ogranicze.

Szozegdlowy zakras uprawnien jest okraslony na cdwrecie ninkgjszej decyaji.

FPouczeni
1. Zgodnle za 12 wsi 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budasnichiie stanowl wpls, w drodze decyzl, do centralnego rejestru Glownego Inseklora Nadzon
Budowlanego oraz wpis na Bste crionkow wiadciwe| izby samorzady zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim ferminsm waznoso
2. Od ninlegre decyzfi sluzy odwolanie do Krsjowe] Komisi Kwaliikacyjnej Polskiej lzby Irgynierow Budownichwa
wi Warszawie, za pofrednicteen Okregowej Komisil Kwalfikacying DOIE we Wrockawiu w termipie 14 dni od dnia jgj
doreczenia. f
Silad orzekajagy OKK
WL R SRR
Otrzymiuja;
1. Pan Piotr Lubiatowski
Ul Zzwlek Rogozitski Tal2
51=116 Wrockaw
2. Okregowa Rada [zby
3, Glowny Inspektor
MWadzoru Budowlanego
4. afa

2. prof,
2. Chaerredy
3. dr ink. Zofia 2wierzchfwseka
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Pan Piotr Lubiatowski jes) apiawnion

W specjainosc nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen  slektrycznych

i elektroenegetycznych - na podstawvie art. 12 ust 1 pkt 1 jerk 13 wst 4 ustawy Praws budowlane,

wwigzku £5 24 ust 1 rorporzgdzena Ministre Transports | Budownichwa z dnia 28 kwistnia 20065,

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do

1) projekiowania obiexiu  budowlaneco lakiego jak: sieci, instalacie | urzgdzenie elskiryczre
i elektrosnergetyczne, w vy kalejons, rolejbusowe | tramwajowes siec rakoyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilana i sterowania,

2y sprawdzan a projekidw budowlanych i sprawowania nadzoiu aulorskiego,

3y sprasvowiar i kantrali technizznse) utrsymania obiskidw budowlanych z zastreezeniom art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma pndstawia & 15 w'w rozporzgdzeria Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006r,
w aprawia samoczielnych funkgii techniczmych w budownictwie - uprawnionia nimiejszs  uprewnialg
do sporzadzenia projekiow zagospodarcwania dziaki b terenu w zakresie wiw &peujalnnécl instalacyjne)
w zakresie sieci, instalac) | urzadzen elektrycznych i elektrosnergatycznych. /

;%“’.’5;??*%?&14“ KK,

1A P ;‘t{/‘i
s

1. mgr ink. Sroge Caie

Z. p'ai.dflnz Hazrmle'z Czapliry

T D irtiireit
o -:;'ln;. 2afie Zﬁmrﬁfwwa
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH I1ZB

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Mariusz Niebudek
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — magr. inz. Piotr Lubiatowski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

DS-1305-8869-D7C9-2DE4-E429

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QTL-8Y7-ZDA *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M8X-FKF-87S *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6MM-916-KSD *

Pan Mariusz Niebudek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0069/18

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 11/1, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NKF-G41-9DM *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08

adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESCB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"

POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Mapa zasadnicza;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285) w szczegdlnosci w
zakresie wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii, ktore
obowigzujg od 1 stycznia 2021 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126);

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami);

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

~ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza;

3. CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego — projektu architektoniczno —

budowlanego z planem sytuacyjnym, projektu konstrukcyjnego oraz pozostatych opracowan
branzowych dla zadania polegajgcego na przebudowie wraz z remontem czesci istniejgcych
pomieszczen Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu
komputerowego wraz z pomieszczeniami przynaleznymi.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Polkowicach. Dziatka posiada ksztatt wieloboku, zjazd na teren

odbywa sie z bezposrednio z ul. Gtogowskiej. Teren jest zagospodarowany zabudowg nalezgca do
osrodkdéw uzytecznosci publicznej. tj. ochrony zdrowia, komunikacjg wewnetrzng, terenami zieleni
oraz terenami utwardzonymi na ktérych znajdujg sie parkingi i place manewrowe. W poblizu dziatki
znajdujg sie drogi oraz zabudowa ustugowa i mieszkaniowa.
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Zdjecie 1 — Widok elewacii frontowe;
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Zdjecie 3 — Widok istniejgcej czerpni terenowej do wyorzystania

4.1. INFORMACJE OGOLNE
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OPRACOWANIA 160,67 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY bez zmian
POWIERZCHNIA UTWARDZONA bez zmian
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA bez zmian
POWIERZCHNIA CHODNIKOW bez zmian
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH bez zmian

4.3. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

5.ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE
Nie przewiduje sie robot rozbidérkowych na terenie.

6.ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE

Nie przewiduje sie robot budowlanych na terenie poza zakresem istniejgcej czerpni terenowej — wg
tomu branzy instalacji sanitarnych.

Uwaga: Teren wokot budynku, na ktorym zlokalizowany byt plac budowy, teren skfadowania
materiatdbw oraz obszar wykorzystywany do realizacji robét budowlanych jak rowniez poszczegdlne

elementy zagospodarowania terenu oraz elementy obiektéw budowlanych, ktére zostaty uszkodzone
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lub zniszczone nalezy odtworzy¢, przywréci¢ do staniu nie gorszego, niz przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét.

6.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRACAMI ZIEMNYMI NA TERENIE
Nie przewiduje sie robot budowlanych zwigzanych z pracami ziemnymi na terenie poza zakresem
istniejgcej czerpni terenowej — wg tomu branzy instalacji sanitarnych.

7.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Bez zmian.

8. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Bez zmian.

9. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Budynek posiada dostep do drogi publicznej od strony zachodniej — ul. Hubalczykow.

10. ZJAZD Z DROGI
Istniejgcy zjazd z drogi na dziatke w zakresie opracowania — od strony wschodniej — ul. Gtogowska.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie progéow wejsciowych nie
wiekszych niz 2cm oraz dostepu do wejs¢ bezposrednio z poziomu parteru. Wewnagtrz budynku
miesci sie istniejgca winda zapewniajgca dostep na kazdg kondygnacje. Przy budynku znajdujg sie
miejsca postojowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie znajdujg sie przystosowane toalety.

12. ZACIENIANIE
Bez zmian.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

14. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegodtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicy obszaru Rudna, jednego z trzech obszaréw gorniczych
wystepujacych na terenie miasta Polkowice, podlegajgcego wptywom podziemnej eksploatacii
goérniczej rud miedzi. Informacje dla terenu z Okregowego Urzedu Gdrniczego we Wroctawiu zawarto
w czesci 2 projektu — Zatgczniki projektu budowlanego.
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16. ODWODNIENIE TERENU
Bez zmian.

17. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowac¢ emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 .
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku, nie
przekracza sie dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach szpitali w miastach Ln=40 dB.
Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m od urzadzenia, tj central
wentylacyjnych wg PN-87/B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach” nie przekracza 65 dB.

18. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpadow:

* Elementy rozbidrkowe takie jak: stolarka drzwiowa z os$cieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
parapety zewnetrzne i wewnetrzne, elementy wyposazenia wnetrz.

» Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe.

» Gruz, odpady betonu, beton z rozbiérek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Odpady nalezy sortowac i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w
skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie
wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robdét ziemnych nadajgca sie do ponownego
zagospodarowania.

Wszystkie materiaty niebezpieczne nalezy w odpowiedni sposdb zabezpieczyé, przechowywag i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i utylizacje odpaddéw odpowiada
firma, ktéra wykonuje roboty budowlane. Odbiorca ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane
przedsiebiorstwo lub zakfad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

19. ANALIZA W ODNIESIENIU DO MPZP

Obszar opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata
nr X1/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrzesnia 1999 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrebu Polkowice Dolne.

20. MALA ARCHITEKTURA
Bez zmian.

21.DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE DROG
PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ ZAOPATRZENIU W WODE

Bez zmian.

Opracowat:
wg. strony tytutowej projektant czesci
architektoniczne;j
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CZESCC
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"

POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Mapa do zasadnicza;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285) w szczegdlnosci w
zakresie wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii, ktore
obowigzujg od 1 stycznia 2021 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126);

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami);

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje sporzgdzenie projektu wykonawczego — projektu architektoniczno —
budowlanego z planem sytuacyjnym, projektu konstrukcyjnego oraz  pozostatych opracowan
branzowych dla zadania polegajgcego na przebudowie wraz z remontem czesci istniejgcych
pomieszczen Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu
komputerowego wraz z pomieszczeniami przynaleznymi.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Polkowicach. Dziatka posiada ksztatt wieloboku, zjazd na teren
odbywa sie z bezposrednio z ul. Glogowskiej. Teren jest zagospodarowany zabudowg nalezgcg do
osrodkéw uzytecznosci publicznej. tj. ochrony zdrowia, komunikacjg wewnetrzng, terenami zieleni
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oraz terenami utwardzonymi na ktérych znajdujg sie parkingi i place manewrowe. W poblizu dziafki
znajdujg sie drogi oraz zabudowa ustugowa i mieszkaniowa.

5. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

6. INFORMACJE OGOLNE DLA ZAKRESU BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

W zakresie przebudowy projekt zawiera: pracownie tomografu komputerowego, sterownie, kabine
pacjenta, pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie opisow, gabinet kierownika, WC
pacjentow NPS, pomieszczenie techniczne, przedsionek pracowniczy z aneksem.

W zakresie remontu projekt zawiera: gabinet, kabine pracowni RTG, toalete, korytarz, wymiane drzwi
zewnetrznych oraz wewnetrznych w korytarzu, remont pomieszczenia maszynowni w piwnicy.

Z uwagi na prowadzenie nowych kanatow wentylacyjnych i prac zwigzanych z instalacjami
sanitarnymi i elektrycznymi, w pomieszczeniach na kondygnacji nad zakresem opracowania nalezato
bedzie obudowa¢ prowadzone przewody oraz przywrociC miejsca ingerencji do stanu
niepogorszonego.

PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku = bez zmian

- powierzchnia uzytkowa czesci opracowania

zgodnie z PN ISO 9836:1997 = 160,67 m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa proj. czesci podziemnej = 32,37 m?
powierzchnia uzytkowa proj. parteru = 128,30 m?
- wys. budynku mierzona od gtéwnego wejscia =9,90m

do gornej kalenicy budynku

- kubatura brutto = bez zmian
- dlugos¢ najdtuzszej elewacji = bez zmian
- szerokos¢ najdiuzszej elewac;i = bez zmian

- ilo$¢ kondygnaciji:
nadziemne: 2
podziemne: 1

- geometria dachu = dach ptaski

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

Wg zestawienia na rysunkach architektury
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA
POWIERZCHNIA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA
[m2]
—-1/01 WENTYLATOROWNIA 32.37
SUMA 32.37
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER
POWIERZCHNIA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2]
0/01 PRACOWNIA TK 21.90
0/02 STEROWNIA 6.50
0/03 POM. TECHNICZNE 4.71
0/04 WC PACJENTOW NPS 477
0/05 | POM.PRZYG.PACJENTA 5.02
0/06 PRZEDSIONEK PRAC. 28.54
0/07 KABINA PACJENTA 2.02
0/08 POKOJ OPISOW 7.43
0/09 POKOJ KIEROWNIKA 13.55
0/10 KABINA RTG 2.15
0/11 CABINET 17.45
0/12 WC 2.21
0/13 KORYTARZ 12.05
SUMA 128.30

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych wg rys. rzutow,

- usuniecie czesci warstw posadzkowych i istniejgcych warstw $ciennych wykonczeniowych zgodnie z
zestawieniem warstw,

- poszerzanie/wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z nadprozami wg cz. konstrukcyjnej,

- wykonanie przebi¢ i bruzd w przegrodach budowlanych celem rozprowadzenia projektowanych
instalacji elektrycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, niskoprgdowych,

- skucie tynkow gtuchych i zawilgoconych,

- demontaz stolarki drzwiowej, okiennej, witryn, sufitbw podwieszanych, instalacji, osprzetu i
wyposazenia sanitarnego i elektrycznego,

- demontaz istniejgcych parapetéw,

- demontaz istniejgcego hydrantu ppoz. wg rys. rzutu,

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- demontaz oston instalacji,

- usuniecie istniejgcych przyborow sanitarnych zgodnie z cz. rys.,

Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem.
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8. ROBOTY BUDOWLANE
Do robét budowlanych zalicza sie:

e wykonanie scian dziatowych murowanych z bloczkoéw silikatowych,

¢ wykonanie lekkich $cianek dziatowych i przedscianek instalacyjnych na ruszcie stalowym
zgodnie z czescig rysunkowa,

e wykonanie zamurowan zgodnie z czescig rysunkowa,

¢ wykonanie zabezpieczenia radiologicznego stropu otowiem zgodnie z czescig rysunkows i
zestawieniem warstw,

e wykonanie zabezpieczenia radiologicznego Scian otowiem zgodnie z czescig rysunkows i
zestawieniem warstw,

e przeniesienie kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej zgodnie z cz. rys.,

e wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej wraz z obudowa,

e wykonanie warstw posadzkowych,

¢ wykonanie sufitéw podwieszanych zgodnie z czescig PW,

e wykonanie tynkow i gtadzi na scianach nowoprojektowanych,

e pokrycie $cian wyktadzing scienng wg czesci PW,

¢ malowanie scian i sufitdw zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg PW.,

¢ wykonanie fartuchdéw ochronnych z wykfadziny $ciennej zgodnie z cz. rys.

e montaz stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem PW,

¢ wykonanie nadprozy zgodnie z czescig konstrukcyjna,

¢ wykonanie przebic i zasklepien w stropach zgodnie z cz. rys. i czesci konstrukcyjnej,

¢ montaz nowych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z cz.rys.

e montaz armatury sanitarnej tzw. bialty montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami,

¢ wykonanie przebic i obuddw dla instalacji IE i IS,

e montaz instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

e montaz projektowanego wyposazenia meblowego i medycznego,

e montaz oston grzejnikowych,

e montaz naroznikow, tasm ochronnych zgodnie z cz. rys. PW,

e przywrocenie pomieszczen poza zakresem opracowania do stanu niepogorszonego w
przypadku prowadzenia tam instalaciji,

¢ wykonanie zamurowan wraz z tynkowaniem i malowaniem w istn. budynku w miejscu
wymienianych drzwi i okien,

¢ inne montaze wynikajgce ze szczegdtéw zawartych na rysunkach catego opracowania.

Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem

Uwaga:

e WYSZCZEGOLNIENIE PRAC BUDOWLANYCH | ROZBIORKOWYCH NIE WYCZERPUJE
ZAKRESU WYMIENIONYCH ROBOT. DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CZESCIA GRAFICZNA | POZOSTALYMI TOMAMI OPRACOWAN.

e PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NA SPRZET MEDYCZNY, MEBLOWY ORAZ MATERIALY
WYKONCZENIOWE NALEZY PRZEDLOZYC DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI DLA
ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA: KARTY TECHNICZNE, PROBKI MATERIALOWE,
KATALOG WYBRANEGO PRODUKTU.

e DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW O PARAMETRACH NIE
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GORSZYCH LUB ROWNOWAZNYCH NIZ PRZYKLADOWE WYMIENIONE W DOKUMENTACJI.
DOT. WSZYSTKICH TOMOW OPRACOWANIA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI
NORMAMI, WYTYCZNYMI, ORZECZENIAMI SADU, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
SZCZEGOLNYMI PRZEPISAMI DOTYCZACYMI PROJEKTOWANIA OBIEKTOW JAK DLA
StUZBY ZDROWIA.

e WSZELKIE ZMIANY KOLORYSTYKI, ODCIENI ORAZ RODZAJOW MATERIALOW PODLEGAJA
PISEMNEJ ZGODZIE ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA. ZMIANY TE MUSZA WNIKAC Z
SYTUACJI NIETYPOWEJ PO STRONIE WYKONAWCY | UWZGLEDNIAC ZMIANY
TECHNOLOGII WYKONANIA PO STRONIE WYKONAWCY.

Przyktady: (biaty na czerwony, granatowy na btekitny, wykfadzina na ptytki, inna gr. wylewki.)

e PRZED ZAMOWIENIEM WYPOSAZENIA BUDYNKU, STOLARKI OKIENNEJ | SLUSARKI
DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY WYKONAC ,Z NATURY” PO ZAKONCZENIU
POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

e PODCZAS REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKORZYSTYWAC NAJLEPSZE DOSTEPNE
TECHNOLOGIE NA RYNKU.

e ZALECA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH POSZCZEGOLNYCH
PRODUCENTOW.

e ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDYNKOW, INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTORE ZOSTANA USZKODZONE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NALEZY PRZYWROCIC DO STANU NIE GORSZEGO, NIZ PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

e WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
POLSKIMI NORMAMI, WYTYCZNYMI ORAZ TECHNOLOGIA | INSTRUKCJAMI MONTAZU
PRODUCENTOW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

e PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE POZIOME | PIONOWE NALEZY
ZABEZPIECZYC DO KLASY PRZECIWPOZAROWEJ JAK DLA DANEJ PRZEGRODY.

o NA DRODZE EWAKUACYJNEJ WSZYSTKIE ELEMENTY, MATERIALY NALEZY STOSOWAC,
JAKO NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA (NRO).

e SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI PODANA W ZESTAWIENIACH | NA RZUCIE JEST
OKRESLONA W SWIETLE PRZEJSCIA.

9. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

9.1. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Przegrody muszg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

Nalezy zastosowaé gestosé¢ welny mineralnej w przegrodach pionowych wewnetrznych GK co
najmniej 14 kg/m®.

9.2. FUNDAMENTY
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce fundamenty.

9.3. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi  warstwami przegréd oraz czescig
konstrukcyjng. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng: Cze$¢ piwniczna o konstrukgcji zelbetowej,
nadziemna o konstrukcji stalowej ze scianami ostonowymi z gazobetonu. Klatki schodowe zelbetowe.
Stropy prefabrykowane Zelbetowe, kanatowe. Dach ptaski, stropodach wentylowany, ptyty korytkowe
na sciankach azurowych z cegty, kryty papa.

9.4. SCIANY
9.4.1. SCIANY FUNDAMENTOWE
Istniejgce bez zmian.
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9.4.2. SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi warstwami przegrod. Istniejgce Sciany
murowane, projektowane $ciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych oraz w systemie suchej
zabudowy z ptyt gk na ruszcie stalowym. Zamurowania z cegty petnej. Na $cianach murowanych
stosowac tynki lll kategorii cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

W pracowni TK, zgodnie z projektem oston statych zastosowac nalezy systemowg obudowe $cian z
ptyty gk z wktadkg otowiang, na stelazu stalowym, zgodnie z czescig rysunkowg oraz warstwami
przegrod. Grubo$¢ warstwy otowiu zgodnie z warstwami przegréd.

9.4.3. SCIANY NOSNE
Istniejgce bez zmian.

9.5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE

Wg warstw przegréd poziomych i pionowych opracowanych w dokumentacji projektowej. Nalezy
zaprojektowac spdéjny system izolacji. W pomieszczeniach mokrych posadzki i sciany pokry¢ folig
uszczelniajgcg w ptynie. lzolacje wykona¢ na podtozu zagruntowanym preparatem zgodnie z
wytycznymi producenta.

Spoinowanie za pomoca elastycznej fugi epoksydowej, ktéra zostata dostosowana do specyfiki
pomieszczen i dopuszczona do stosowania w uzytecznosci publiczne;j.

Stosowany silikon w kolorze fug, odporny na powstawanie plesni, grzybow i glonéw dopuszczony do
stosowania w uzytecznosci publiczne;.

Uwaga!

Wszystkie przegrody muszg spetnia¢c wymagania opisane w WT na rok 2021 r.

9.6. SCIANY WYKONCZENIE

Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla
budynku w klasie C.

Projektuje sie $ciany dziatowe murowane oraz z ptyt GK wg czesci rysunkowe;.

Uwaga!
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienia scianek gkb w miejscach montazu wyposazenia
sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych murowanych wykonaé jako cementowo-wapienne klasy
lll, zgodnie z opisami na cz. rys. Przygotowanie tynkow gotowych zgodnie z instrukcjami na
opakowaniach i obowigzujgcymi normami. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

Wszystkie $ciany malowa¢ w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy
malowac¢ 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi, o wiasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do
uzyskania jednolitego i petnego krycia scian. Kolorystyka $cian zgodnie z zestawieniem wykohczenia
PW. Rodzaj farb zgodnie z zatacznikiem wykonczenia pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé wodoodporng oktadzing sScienna,
przeznaczong do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak toalety i tazienki, w
placowkach stuzby zdrowia. tatwg w konserwacji oraz odporng na zarysowania i plamy.

Dodatkowo przy umywalkach i aneksach projektuje sie fartuch ochronny z wyktadziny $ciennej od
poziomu blatu/umywalki do wysokosci 160 cm (mierzone od poz. posadzki) i szerokosci minimum 0,3
m od bokdéw urzadzen (na petng szerokos$¢ urzgdzenia i wneki). W przypadku umywalki montowanej
bezposrednio do Sciany, fartuch nalezy wykona¢ od poziomu posadzki/cokotu.
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*FARBY LATEKSOWE
Dane techniczne
Baza AiC
Stopien potysku Mat
Naktadanie Waltek, pedzel, natrysk (dysza 415, ci$nienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba
schnie ok. 1 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku malowania w
nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢ odstepy miedzy
nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornosé na szorowanie
na mokro

Odpornosé na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN 1SO 11998:2007P. W
przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjgcych.

Odpornosé na naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobojczymi UVC: wyglad
powioki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Odpornos¢ na srodki
dezynfekujgce

Farba odporna na mycie $srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista srodkow, na ktére produkt jest odporny dostepna jest na
zyczenie Klienta.

Zawartos¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosé

Baza A— 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w zaleznosci
od koloru)

*FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Naktadanie

Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci wzglednej
50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba
schnie ok. 1 godziny

Zawartos¢ czesci statych

Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestosé

ok. 1,1 -1,8 g/lcm?

Przechowywanie

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

*WYKLADZINY SCIENNE DO POMIESZCZEN HIG.-SAN./W OBSZARZE UMYWALEK

Wykfadzina wodoodporna winylowa z rolki, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
mokrych i pod prysznicami, w placowkach stuzby zdrowia. Wyktadzina powinna by¢ fatwa w
konserwaciji i odporna na zarysowania i plamy.

Fartuchy w obszarze umywalek do wys. 1,60m.

Woyktadzina w tazienkach i WC do wysokosci sufitu podwieszanego, zgodnie z tab. pomieszczen.

Kolor jednolity, bez wzoru, biaty zblizony do RAL 9003, delikatna struktura.
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DANE TECHNICZNE

1SO 24346 (EN 428)
Grubos¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 0.12mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430 1500 g/m?
WLASCIWOSCI TECHNNICZNE

Po dtugosd < 0.80%

Stabilnos$¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) Do samerikoded 1 0400
Reakcja na ogief EN 13501-1 Bn s2 d0 na plycie gmsz\;_:e] oraz podtozu Al lub
Wytrzymatosé spoin EN 684 > 150 N/50mm
Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)
_Odpornosé¢ chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Dobra
Higiena - Nie nia sie do rozprzestrzeniania infekcji

*WYKLADZINA SCIENNA DO POMIESZCZENIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DO WYS.
160cm

Kolor jednolity, bez wzoru, jasnoszary zblizony do NCS S 1000-N, delikatna struktura.
DANE TECHNICZNE

1SO 24346 (EN 428)
Grubos$é warstwy uzytkowej 1SO 24340 (EN 429) 0.12mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430 1500 g/m?
WLEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Po dtugoséd < 0.80%

Stabilnoé¢ wymiaréw 1SO 23999 (EN 434) Cphnc. o Pipbgap
Reakcja na ogief EN 13501-1 Bn s2 d0 na plycie glpszwgej oraz podtozu Al lub
Wytrzymatosé spoin EN 684 > 150 N/S50mm
Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)
_Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra
Higiena - Nie nia sie do rozprzestrzeniania infekdji

*OSLONA RADIOLOGICZNA PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

W pomieszczeniu 0/01, zgodnie z czescig rysunkowa, na wszystkich Scianach na petng wysoko$¢
pomieszczenia nalezy zastosowac ostone radiologiczng w postaci 2x ptyt gk z warstwg otowiu zgodng
z oznaczeniem na rzutach, na stelazu stalowym wypetnionym wetng mineralng — rozwigzanie
systemowe.

Dodatkowe czynnosci do wykonania przed montazem ptyt z powtokg ofowiana:

« zamocowac¢ tasmy z otowiem na profilach poziomych U w taki sposéb, aby tasma stykata sie z
przylegajgca powierzchnig sufitu i posadzki;

» zamocowac¢ tasmy z ofowiem na profilach pionowych C, w przypadku profili granicznych nalezy
pamietac, aby taSma stykata sie z przylegajgcqg powierzchnig Sciany.

* Piyty RTG nalezy montowaé po stronie emisji promieni rentgenowskich.

Plyty RTG stawia sie bezposrednio na podiodze (réznica w poréwnaniu ze standardowymi
systemami suchej zabudowy).

* Potgczenia poziome nalezy zabezpieczy¢ pasami tasmy z otowiem.

» Grubos¢ tasmy z otowiu musi odpowiadac grubosci ptyt otowianych zastosowanych do wykonania
powierzchni $ciany.
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» Szpachlowanie potgczen pomiedzy ptytami — zgodnie z ogdlnymi wytycznymi producenta.

Element do mocowania

@® Profil CD 60

Wetna mineralna

ptyta g-k z powtoka otowiana

@ Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana
Zz masy gipsowej

9.7. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

z Tasma
zbrojaca

® Tasma z otowiem
samoprzylepna

@® Blachowkrety 3,5 x 25 mm

® Profil przyscienny uD 27

Wg warstw przegrdd pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji.

Stropy istniejgce zelbetowe prefabrykowane — ptyty kanatowe.

W pracowni TK, zgodnie z projektem oston statych zastosowa¢ nalezy systemowa obudowe stropu od

dotu z ptyty gk z wktadkag olowiang, na stelazu stalowym, zgodnie z warstwami przegrod. Grubosé

warstwy otowiu zgodnie z warstwami przegrod.

9.7.1. SUFITY

W miejscach spekan i zawilgocen, po skuciu istniejgcych tynkéw nalezy wykona¢ ponowne
tynkowanie stropow za pomocg tynku cementowo-wapiennego Il kategorii. Zaktadana gr. tynku 1,5

cm. Sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003.

FARBA EMULSYJNA
Dane techniczne

Stopien potysku Mat
Nakfadanie Pedzel, watek lub natrysk
Czas schnigcia powtoki w 23+2°C, [h] 2 godziny
Nanoszenie drugiej warstwy
Po 4 godzinach
Zawarto$¢ czesci statych 53
Gestosc 1,27 g/lcm?
Odczyn pH, 7,5+8,5
PN-C-04963
Odpornosé na Rodzaj |
szorowanie na mokro
PN-C-81914
Odpornosé¢ na szorowanie Klasa
PN-EN 13300 1
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Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 140

PN-EN ISO 2808

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [pm] Drobna do 100
PN-EN 13300

9.7.2. POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z ukladem warstw na rysunkach
i niniejszym opisem.

Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykladziny nalezy
wywingé na sciany uzyskujgc cokét minimum 10 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek
powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciagly, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sie jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci
na scieranie. Wszystkie podlogi nalezy wykonaé w sposéb polaczony ze s$Scianami
bezszczelinowo. Zaprojektowane potaczenie $cian z podiogami umozliwia mycie. Produkty
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak
stuzba zdrowia.

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé¢ wyktadzine PCV homogeniczng (z listwg wyobleniowg i
zakonczong elastyczng listwg wykonczeniowg) lub ptytkami gresowymi (z listwg zgodnie z opisem).
Rodzaj wykonczenia zgodnie z rys. arch i zatgcznikiem nr 1 — karta pomieszczen.

a) WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV

Projektuje sie wyktadziny homogeniczne PCV przeznaczone dla pomieszczen, antyposlizgowe w
pom. hig/-sanit oraz prgdoprzewodzgce. Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako fatwe do
dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywingé na Sciany uzyskujgc cokét 10 cm. Wszelkie
wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie
posadzki projektuje sie, jako antypo$lizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposob potgczony ze Scianami
bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie Scian z podtogami umozliwia mycie. Produkty powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Rodzaj wyktadziny w pomieszczeniu zgodnie z rys. arch i zatgcznikiem nr 1.

o Wykladzina do pomieszczen (W1)
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Klasa uzytkowa

IS0 10874 (EN 685)

Klasa komercyjna 34
Klasa przemystowa 47

Typ wykladziny

IS0 10581

Homogeniczne winylowe pokrycie

dtogowe z odnawialng powlokg

Zawartosc spoiwa

IS0 10581

Typ!

Charakterystyka

Grubos¢ catkowita

IS0 24346 (EN 428)

2,00 mm

Grubosc warstwy uzytkowej

IS0 24340 (EN 429)

Waga catkowita

IS0 23997 (EN 430)

2 800 g/m?

7 abezpieczenie powierzchni

QPUR

Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

EN IS0 24346

0019-0009-DoP-2013-07

EN IS0 135011 By-s1
Reakcja na ogien EN IS0 9239-1 = 8 kW/m?

EN IS0 119252 Zgodny
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Przewodzenie cieplne EN 12667 0,01 m2 KW

EN 13893 E _l 3
Antyposlizgowosc BS 79762

Wiasciwosei techniczne

Wartosc wymagana: < 0,10 mm

Woniecenie resztkowe

IS0 24343-1 (EN 433)

Srednia warto$é zmierz 02 mm
Stabilnosé wymiarowa 1S0 23999 (EN 434) Eh‘.l_iq 05
yihi- < 0,25%
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425} Brak uszkodzen
. IMO FTPC Czeéé 5oraz 2
Atest morsk IMO Res. A653

Odpomosc na Swiatto

EN IS0 105-B02

=7

Odpomos¢ chemiczna

IS0 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Ocena dziatania mikroorganizmow

IS0 B46: Gzgse C

Mie sprzyja wzrostow

Catkowita emisja LZO (po 28 dniach) IS0 16000-6 <10 pg/m?
Test pomieszczenia sterylnego ASTM F51/00 Klasa A
Lt 1S0 146441 190 Klasa 4

Ogrzewanie podtogowe

Spetnia wymagania - maks. 27°C

"

rys. pogladowy

o Wykladzina antyposlizgowa do pomieszczen mokrych — antyposlizgowa (W2):
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ homoogeniczng wyktadzing PCV z wywinieciem na
$ciane — 10 cm, przy zastosowaniu listwy wyobleniowej, potgczong z wykfadzing scienng; Wyktadzina
przystosowana do bardzo intensywnego natezenia ruchu, odporna na wgniecenia, o dobrych
wiasciwosciach akustycznych, antyposlizgowa. Powierzchnia utatwiajgca konserwacje, zwiekszona
odpornos¢ na zadrapania i plamy. Wyktadzina powinna by¢ przystosowania do uzytkowania w

wilgotnych pomieszczeniach,

takich

czgsteczkami antyposlizgowymi, zgodnie z zatgcznikiem.

jak prysznice, szatnie. Wyktadzina bezwypustkowa,

4
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Klasyfikacja

Klasa uzytkowa

IS0 10581 (EN 649)

Klasa komercyjna 34
Klasa przemystowa 43

Typ wyktadziny

IS0 10581

Antyposlizgowe homogeniczne pokrycie winylowe

Zawartosc spoiwa

IS0 10581

Typl

Grubosc catkowita IS0 24346 (EM 428) 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowe] IS0 24340 (EN 429) 2,00 mm
Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 2950 g/m?

Zabezpieczenie powierzchni

Wymagania techniczne wymagane do znakowan|

ia CE (EN 14041)

Safe.T Clean

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

EN 150 24346

0019-0006-DoP-2013-07

EN 150 13501-1 B.-s1
Reakcja na ogien EN 130 92391 = B kW/m?
EN 130 11925-2 Zgodny
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 <2kV
Przewodzenie cieplne EN 12667 0,01 m2K/W
. ” EN 13893 203
Antyposlizgowosc BS 7976.2 R10

Wiasciwosci techniczne

Wagniecenie reszikowe

190 243431 (EN 433)

~ Wartosc wymagana: < 0,70 mm
Srednia wartosc zmierzona: 0,02 mm

Stabilnosc wymiarowa IS0 23999 (EN 434) < 040%

Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzer

Wissciwosci elektrostatyczne EM 1815 <2kV

Odpomosc na Swiatfo EM IS0 105-B02 =1

Odpomosc chemiczna IS0 26987 (EN 423) Bardzo dobra

Ocena dziatania mikroorganizmow IS0 846: Czesc C Nie sprzyja wzrostow

Test bosgj stopy DIN 51097 Klasa B (2 18%)

Ogrzewaniz podiogowe - Spelnia wymagania - maks. 27°C
_______________________________________________________________________________________________|

o Wykladzina pradoprzewodzaca (W3)

rys. pogladowy
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\ 6E5) Klasa komercyjna 34
Klasa uzytkowa IS0 10874 (EN 685) Klasa przemy .Sf':_..,‘, 249
Typ wyktadziny IS0 10581 Pradoprzewodzaca homogeniczna wykladzing winylowa
Zawartost spoiwa IS0 10581 Typl
Grubos¢ catkowita IS0 24346 (EN 428) 2,00 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowe] IS0 24340 (EN 429) 2,00 mm
Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 2950 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - 0 PUR
Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)
Deklaracja whasciwosci uzytkowych EN IS0 24346 0079-0038-DoP-2013-07
EN IS0 13501-1 B.-s1
Reakcja na ogien EN IS0 92391 = 8 kW/m?
EN IS0 11925-2 Zgodny
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Przewodzenie cieplne EN 12667 0,15m? KW
O eyl EN 13893 =03
Antyposlizgowosé BS 70762 RO
ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 R=10°0
EN 1081 Ribx 10 =R=10%0
Opdr elektryczny Rz 5x10*=R=1050
EN/IEC 61340-4-1 5x100<R<1050
EN/IEC 61340-4-5 3521070
i racrtkim 7 A ~ Wartodc wymagana: = 0,10 mm
Waniecenie resztkowe IS0 243431 (EN 433) Svednia warlosé zmierzong 0,02 mm
Stabilnosé wymiarowa IS0 23999 (EN 434) .
Oddziatywanie kotek krzeset IS0 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Riz5x10*0
OdpomaosE na Swiatto EN IS0 105-B02 =f
Odpomosc chemiczna IS0 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Ocena dziatania mikroorganizmow IS0 846: Czesc C Nie sprzyja wzrostow
Ogrzewanie podiogowe - Spetnia wymagania - maks. 27°C
w » s G ~ ¢ . : "o A
oy S - - k) . 'y ‘:- bl ' e /
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b) PLYTKI GRESOWE
Dla ptytek stosowaé: Norma PN —EN 1441.
Projektuje sie ptytki gresowe | gatunku.

Nalezy stosowac fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone do stosowania

w obiektach nalezgcych do stuzby zdrowia.

Ptytki o matej nasigkliwos¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o
wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na Scieranie wgtebne maksymalnie 175, o

wysokiej antyposlizgowosci min. R9 oraz odporno$ci na plamienie (4-5). Klasa $cieralnosci V.

Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiada¢ plytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Plytki ktas¢ na 1cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do

stosowania w pomieszczeniach uzytecznos$ci publicznej.
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Nalezy wykona¢ cokoét z ptytek o wys. 10cm w miejscu wystepowania ptytek na podtodze. Cokot ten
wykonczy¢ od gory listwa do glazury — ptaska.

*PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30cm (P1)
Wymiary ptytek 30x30cm o kolorystyce zblizonej do NCS S 2000-N (szary), matowe. Wzor
bezkierunkowy, pieprz i s6l. Krawedz bez rektyfikacji.

Ll rys. pogladowy

9.8. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU

Dach pfaski, stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na Sciankach azurowych z cegty, kryty papa.
Poza zakresem opracowania.

9.9. DZWIG WINDOWY
Istniejgcy, poza zakresem opracowania.

9.10. STOLARKA OKIENNA

Przewiduje sie wymiane jedenastu okien w istniejgcym budynku na nowe, zgodnie z oznaczeniem na
rzutach oraz zestawieniem stolarki. Wymiana okien istniejgcych na tozsame z istniejgcym podziatem i
stylistyka, zgodnie z rysunkami. Okna wykonane z PVC, w kolorze biatym RAL 9003. Okna wymieni¢
lacznie ze szpaletami. Wspétczynnik przenikania ciepta zgodny z WT na rok 2021 — U=0,9 [W/m?K]
dla catego okna. Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem
stolarki PT.

Wewnatrz budynku, w Scianie miedzy pracownig TK a sterownig projektuje sie witryne statg z ostong
otowiang, o parametrach zgodnych z oznaczeniem na rzucie oraz zestawieniem stolarki.

9.11. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Zgodnie z zestawieniem stolarki PT.

Projektuje sie wymiane jednej pary drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe przeszklone.

Drzwi sterowane automatycznie, z automatycznym odryglowaniem w momencie utraty zasilania.
Drzwi w kolorze biatym, nawigzujgce do istniejgcych, zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolorystyka,
ilos¢ dB oraz wypetnienie skrzydtfa i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.

9.12. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021, zgodnie z zestawieniem stolarki PW.
Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz
gorny szynowy.

Wszystkie drzwi prowadzace z przedsionkéw WC do pomieszczen wyposazone w samozamykacz
gorny szynowy.

Samozamykacze, automaty, elektrotrzymacze zgodnie z rys arch.

Uwaga! Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wystepujace w projekcie drzwi ppoz, drzwi podpiete
do systemu SSP oraz drzwi wyposazone w samozamykacze, sitowniki, elektrotrzymacze.

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje drzwi — drzwi, ktére muszg
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posiada¢ samozamykacze, sitowniki elektrotrzymacze.

Projektuje sie drzwi zgodnie z zestawieniami - aluminiowe, stalowe, hdf oraz drzwi z ostong
radiologiczng. Kolorystyka, ilo§¢ dB oraz klasa drzwi i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.
Uwaga! Dla systemu drzwi+witryna, wszystkie witryny (naswietla, doswietla boczne) wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej EI15, spetniajace klase dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
zgodnie z § 241 WT.

Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na drzwi z ochrong radiologiczng — grubosé¢ warstwy Pb
zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe, gdzie ostona
otowiana wystepuje zaréwno w skrzydle drzwi, jak i os$cieznicy.

Otworowanie dla drzwi aluminiowych:

WYTYCZNE DO OTWOROWANIA DRZWI ALUMINIOWYCH

Swiatto przejscia z projektu budowlanego + wartos¢ ponizszej tabeli dla odpowiedniego rodzaju drzwi = projektowany otwér w $wietle muru/rygléwki/écianki g-k

MONTAZ W MURZE/SCIANIE TROJWARSTWOWE]
jednoskrzydtowe dwuskrzydiowe
rodzaj drzwi 2wykte PPOZ 2wykle PPOZ
ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne
szer. w $wietle min. 250 min. 210 min. 260 min. 260 min. 330 min. 260 min. 340 min. 340
wys. w Swietle min. 110 min. 85 min. 115 min. 95 min. 110 min. 85 min. 115 min. 95

9.13. KLATKA SCHODOWA
Istniejgca poza zakresem opracowania.

9.14. ELEWACJE
Nie przewiduje sie ingerencji w elewacje poza wykonaniem obrobek, tynkowaniem i wykonczeniem
tozsamym z istniejgcym po montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

9.15. PARAPETY

Parapety dla okien podlegajgcych wymianie nowe wewnetrzne z konglomeratu, biate z wzorem
bezkierunkowym, grubos¢ 3 cm, z zaoblonymi krawedziami.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,7mm, powlekane lakierem
poliestrowym, w rozwigzaniu systemowym wraz z zaslepkami, kolor dostosowany do parapetéw
istniejgcych — biaty RAL 9003.

rys. pogladowy

9.16. OBROBKI BLACHARSKIE
Bez zmian.

9.17. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Bez zmian.

9.18. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z cze$cig rysunkowg) nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKB
lub GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykona¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze
sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowac¢ farbe w kolorze biatym RAL
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9003. Rodzaj farby zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
W przestrzeniach dostepu do urzgdzen technicznych przewidzie¢ rewizje o wymiarach co najmnigj
100x100cm.

Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j jak dla przegrody.

=l e “Zh iz fikacj
Zasadnicze charakterystyki Whtasciwosci uiytkowe armonurowarfa e
techniczna
- - - !
Wytrzymatosc¢ na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
“Reakeja na ogief: (dia produktumie N ’
SACEIEDR DR T peocHE I A2-51,d0 PN-EN 520+A1:2012
ostonietego)
Przepuszczalnosc pary wodnej (dla | . -
MDA ATy Wadney | 10 PN-EN 520+A1:2012
kontroli dyfuzji pary wodnej) [u)
Wytreymatosé na zginanie { Kerunek T ==
v Yma 95(: N8 ggiranie Merie 550/210N PN-EN 520+A1:2012
wzdtuzny/kierunek poprzeczny)
Opor cieplny (wyrazony jako -
por cieplny (wy yi 0,25 W(m.K) PN-EN 520+A1:2012

przewodnosc cieplna) [A]

Obudowy instalacji z ptyt gkf_w klasie REI120.

Zasadnicze charakterystyki } Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowarfa specyfikacja
techniczna
Wytrzymatosc na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
,Reukcja na ogien (dla produktu nie AL D T i 7
ostonietego) s, PN-EN 520+A1:2012
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej (dla B - - T —
kontroli dyfuzji pary wodnej) [it] PN-EN 520+A1:2012
Wytrzymatoéc na zginanie ( kierunek — B |
wzdtuzny/kierunek poprzeczny) PN-EN 520+A1:2012

9.19. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT KASETONOWYCH

Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T24.

Typ do danego pomieszczenia zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i legendg cz. rys.

Sufity systemowe z ptyt kasetonowych o wymiarach i uktadzie kasetonéw zgodnie z cz. rys.

Sufity zgodnie z Normg EN 13964 , Sufity podwieszane”.

Projektuje sie sufity w kolorze RAL 9003, NCS 0300 kolor biaty.

Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami
przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi .

Panele do wykonywania kasetonowych sufitow podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 90%.

Reakcja na ogien: A2

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowg nalezy zastosowaé sufit
kasetonowy z ptyt z wetny mineralnej - ptyta do pomieszczen medycznych, ktére muszg spetniac
ogdlne wymogi dotyczgce czyszczenia i higieny. Reakcja na ogien: klasa A1
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Montaz. Przed przystgpieniem do montazu
ptyt sufitowych nalezy zmontowac¢ kon-
strukcje sufitowa (wsporcza). Montaz nalezy
rozpoczac od naniesienia poziomu sufitu

za pomoca niwelatora optycznego lub lasero-
wego badz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny
za pomoca kotkdw rozporowych rozmiesz-
czonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co
1200 mm, pamietajac, aby profile - pierwszy

i ostatni - dzielita od $ciany odlegtos¢ nie
wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nano-
simy punkty mocowania wieszakow (co

1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosc
pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany
nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
metalowych systeméw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtdwnych

(co 1200 mm) wpinamy co 600 mm

profile poprzeczne dtugie L =1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne
dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie
L =600 mm. W ten sposdb otrzymujemy
kratownice 600x600 mm, ktéra w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomu-
jemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych,
bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy

ja nadcigc od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomoca noza monter-
skiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak
dla ptyty g-k).

Krawedz prosta kasetonu, konstrukcja widoczna

Wymiary modularne
(mm)

A4 I 600160&]:&25'

—

1200 x &00 x 25

KOLOR KONSTRUKCJI WIDOCZNEJ BIALY RAL 9003.

9.20. KLAMKI

Uwaga 1: Zaleca sie montaz profili gtdwnych
L = 3600 réwnolegle do promieni swiatta
dziennego.

Uwaga 2: taczenie profili gtdwnych nie
powinno przebiegac¢ w jednej linii.

Konserwacja. Ptyty nalezy czyscic¢ odkurza-
czem lub lekko zwilzong szmatka (gabka).

W przypadku silnego zabrudzenia ptyty
GYPREX Asepta mozna zmywac¢ woda

z detergentami. Ptyty nadaja sie rowniez

do dezynfekcji wodnymi roztworami srodkow
dezynfekujacych.

Mycie mechaniczne - ptyty mozna my¢
mechanicznie za pomocg urzadzen
ci$nieniowych. Zalecane cisnienie do 100 bar
(maksymalne 140 bar), przy odlegtosci
minimalnej dyszy 40 cm. Nie wolno stosowac
waskiej, skoncentrowanej strugi wody,
zalecany ptaski strumien.

Klamki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku AISI304 stosowanej w budownictwie, przemysle
chemicznym itp. Odporne na korozje w Srodowisku atmosferycznym.
Wymagany atest higieniczny PZH oraz PN-EN 1906:2010. Komplet powinien zawiera¢ pare rekojesci
na rozetce oraz podwdjny zestaw montazowy; sruby przelotowe oraz wkrety do drewna, trzpien oraz
Srubki z kluczem imbusowym.

Projektuje sie klamki w wykonczeniu stali szczotkowanej. Dla klamek nalezy przewidzie¢ szyld dolny
na wktadke dopasowany stylowo i kolorystycznie do klamek.

rys. poglgdowy

9.21. SAMOZAMYKACZE

Projektuje sie samozamykacz nawierzchniowy z szyng slizgowg zgodnie z rzutami. Stosowac
wzmocnienia pod samozamykacze.

9.22, OSLONY GRZEJNIKOWE

Na grzejniki nalezy zamontowa¢ ostony z azurowej lakierowanej ptyty MDF (NRO) w kolorze RAL
9003 biaty. Klasyfikacja ogniowa B-S2, d0.
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Grzejniki nalezy obudowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz dobrg
cyrkulacje powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢ demontowalne, umozliwia¢ dostep do
zaworow oraz winny by¢ montowane w sposéb umozliwiajgcy mycie podtogi. Zabudowe kaloryferéw
wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie
prostokgtéw o szer. przeswitu 2 cm z zaokrgglonymi krawedziami i rogami. Plyty mocowane za
pomocg srub montazowych do metalowych wspornikéw, montowanych do sciany na kotki rozporowe.

9.23. ODBOJ NAROZNY PLASKI

Naroznik ochronny o ramionach o dtugosci 50mm, grubosci 0,2cm, wysokosci 100 cm — wys. gornej
krawedzi (montowany nad cokotami) wykonany z materialu na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki
przeciwpalne. Mocowany jest bezposrednio do Sciany.

Narozniki powinny posiadac¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.

Przewiduje sie narozniki w kolorze biatym RAL 9003, zgodnie z cz. rys.

rys. poglgdowy

65mm
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rys. poglagdowy

9.24. TASMY OCHRONNE NA SCIANACH
Umiejscowienie zgodnie z rys.arch.

Projektuje sie tasmy ochronne elastyczne samoprzylepne, wys. 20cm, wykonane z tworzywa na bazie
zywic winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonych w
stabilizatory U.V. i $rodki przeciw palne. Tasmy powinny posiadac¢ atest higieniczny
HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.

Przewiduje sie tasmy ochronne wys. 20cm - nalezy mocowac na wysokosci 40 oraz 90cm (liczac od
gornej krawedzi).

Umiejscowienie tasm zgodnie z cz. rys.

Kolor biaty RAL 9003.
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Zaokraglenie
gornej i dolnej
krawedzi
pozwala
dopasowac profil

100, | do sciany.

150,

200,

300

rys. poglagdowy

9.25. OZNACZENIA

Przy drzwiach do pomieszczen nalezy zamontowac¢ tabliczki informacyjne modutowe, zgodne z
obowigzujgcym system identyfikacji szpitala, nazwg pomieszczehh w obiekcie oraz ich numerem,
kolorystyka oraz wymiary dostosowane do istniejgcych oznaczeh.

€ 4467 - : |

Radiologia

lek. med. Monika Bednarska

rys. poglagdowy

Opis rysunku

/ n Profil aluminiowy

/4 72 mm FJ Grafikaropis

/ / B Wkladka przezroczysta - antyrefleksyjna
ﬂ Komplet wkretow mocujacych i dybli
/ // ; //‘ 36 mm B Imbus blokujacy oraz kluczyk imbusowy
B Z : l: ‘ _/_ 18 mm

7 M”M.M*
; Moduls Wymlary farmatki

18 mm 175 x 15,5 mm

/'
} - - o x 15,
/% 3dmm.......oe.n.. 175 X 23,5 mm
————————

2mm...........175x 69,5 mm
ﬁ‘ 143,8mm (2

108 mm, 175 x 1055 mm

\\

4 mm b/./ll 180 mm

9.26. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Projektuje sie zaslepienie istniejgcych otworow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
projektowanej wentylacji mechaniczne;j.

Istniejgce kanaty wentylacyjne do pozostawienia (oprécz kanatu w projektowanej pracowni TK).
Projektuje sie zmiane lokalizacji przewodu wentylacyjnego pomieszczenia magazynowego w piwnicy
— zgodnie z czeécig rysunkowa. Projektuje sie dodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej z rur typu
flex aluminiowych ¢160.

Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejgcg kratkg wystepujaca tuz pod sufitem lub w
suficie, nalezy przewidzie¢ rure typu flex $160, dt. ok. 50cm, zakonczong kratkg wentylacyjng
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montowang w suficie podwieszanym.

9.27. INNE WYPOSAZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE
ZGODNIE Z ZALACZNIKAMI | CZ. RYS.

9.28. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla osob niepetnosprawnych poprzez zastosowanie progéow wejsciowych nie
wiekszych niz 2cm oraz dostepu do wejs¢ bezposrednio z poziomu parteru. Wewnatrz budynku
miesci sie istniejgca winda zapewniajgca dostep na kazdg kondygnacje. Przy budynku znajdujg sie
miejsca postojowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie znajdujg sie przystosowane toalety.

9.29. PRZEGRODY BUDOWLANE - zgodnie z warstwami przegréd zamieszczonymi w czesci
rysunkowej dokumentacji.

Demontaze i roboty rozbiorkowe ukazane zostaty kolorem pomaranczowym na rys. architektury oraz
opisane odnosnikami.

10. MATERIALY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

SZCZEGOLY DOTYCZACE WYPOSAZENIA ZAWARTO W ZALACZNIKU NR 1 - KARTA
POMIESZCZEN

- $&ciany pomieszczeh sanitarnych wykonczone wyktadzinami PCV do wysokosci sufitu
podwieszanego,

- farby zastosowane na scianach odporne na zabrudzenia, tatwozmywalne,

- narozniki i $ciany zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (systemowe narozniki i
tasmy scienne),

- przy wszystkich drzwiach wewnetrznych do sal, pomieszczen i gabinetow oraz wejsciach na
poszczegoblne czesci obiektu nalezy zamontowac tabliczki informacyjne zgodne z obowigzujgcym
system identyfikacji wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie,

- wszystkie meble tapicerowane w strefach przebywania pacjentow muszg posiada¢ atesty
higieniczne oraz wysokg odpornos¢ na mycie i Scieranie oraz niskg wchtanialnosg¢,

- oktadziny scienne oraz umeblowanie NRO.

o POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach stuzby
zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ je w osprzet niezbedny do funkcjonowania taki jak syfony z
zaworem odcinajgcym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana/ NPS,

- misa ustepowa bezkotnierzowa — biata wiszgca/ NPS wyposazona w system sptukiwania oraz deske
wolnoopadajgcg antybakteryjna,

- uchwyt na papier toaletowy,

- szczotke do WC,

- baterie umywalkowe z mieszaczem,

- dozownik na mydto i ptyn dezynfekcyjny,

- podajnik papieru do rak,

- pojemnik na odpady,

- lustro wklejane / regulowane NPS.

tazienka / umywalnia powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:
- dozowniki na mydto i szampon,
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- zestaw prysznicowy ze stuchawka,
- wieszak na ubrania / recznik.
Wyposazenie tazienek oraz WC zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW.

Uwaga! w miejscach montazu uchwytow i misek wszystkie sSciany nalezy wzmocni¢
konstrukcja stalowa.

. WYPOSAZENIE MEBLOWE KOLORYSTYKA

Wyposazenie meblowe zgodnie z czescig rys. i zatgcznikami.

Nalezy stosowa¢ kolorystyke stonowana, kolor biaty RAL 9010, kolor szary RAL 7047, RAL 7045.

Dla szafek przytd6zkowych, wszelkich sprzetow medycznych typu kolumny i panele nalezy stosowac
kolorystke: biel RAL 9003, 9010.

Projektuje sie w gabinetach lekarskich biate wyposazenie biurowe.

Dopuszczalne okleiny meblowe drewnopodobne dla wyposazenia biurowego w pokojach lekarskich i
miejscach niedostepnych dla pacjentéw typ: klon kanadyjski/klon krélewski.

Dla materiatéw tapicerowanych stosowac kolor RAL 7047, RAL 7045.

Meble w gabinetach lekarskich wykonane z ptyt HPL, mat - kolor RAL 7047.

Blaty w gabinetach lekarskich laminowane, gr. 2,8cm imitacja jasnego betonu-kolor RAL 7047.

Meble w pokojach socjalnych wykonane z ptyt MDF - kolor RAL 7047.

Blaty w pokojach socjalnych, gr. 2,8cm laminowane, okleina drewnopodobna.

Konstrukcja krzeset biata lub czarna.

Parawany z materiatu zmywalnego, kolor szary kolor RAL 7047, dopuszczalny kolor biaty.

tawki i krzesta przy rejestracji: stelaz srebrny, tworzywo szare RAL 7012.

Tapicerka ciemny grafit zblizony do RAL 7016.

Umeblowanie pokazane na cz. rys. posiada maksymalne dopuszczalne wymiary, jakie mozna
zastosowac w zaprojektowanym uktadzie w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

11. UWAGI
Dotyczy wszystkich branz zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM | PROJEKCIE
WYKONAWCZYM:

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukgiji,

- przy wykanczaniu pomieszczen zwréci¢ uwage na zachowanie min. szerokosci korytarzy, przejsc
wg WT oraz przestrzeni manewrowej przed drzwiami - 150x150cm, umozliwiajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym;

- przed zakupem materiatdbw wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu,
inspektorowi robét budowlanych, projektantowi materialy oraz wyposazenie budynku do
ostatecznej akceptacji,

- umeblowanie posiada maksymalne dopuszczalne wymiary umozliwiajgce aranzacje meblowa
pomieszczen w sposOb przedstawiony na rysunku. Przed zamoéwieniem wyposazenia
wszystkie wymiary nalezy wykonaé jeszcze raz ,,z natury”, po zakonczeniu poszczegodlnych
robét.

12. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWOZU URZADZEN
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Przewiduje sie dostawe tomografu komputerowego poprzez otwér okienny w Scianie zewnetrznej od
frontu budynku. Urzadzenie nalezy wprowadzi¢ przed montazem nowej stolarki okienne;j.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.) z
poézniejszymi zmianami,

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r, poz. 1422),

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. Nr
109 poz. 719 z 2010r.),

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. Nr 124 poz. 1030 z
2009 r.),

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z
1998r.),

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.,
1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.,
1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

13.2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy zakresu opracowania: 199,40 m?

b) powierzchnia uzytkowa obszaru opracowania: 160,67 m?

c) wysokos¢ budynku: 9,90 m

d) grupa wysokosci budynku: niski

e) ilos¢ kondygnaciji: nadziemne — 2, podziemne — 1

13.3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Obszarem opracowania objeto cze$¢ budynku istniejgcego, - budynku ,A”, stanowigcego kompleks
budynkoéw Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Budynki ,A” i ,B” potgczone sg tgcznikiem.
Kompleks podzielony jest na trzy strefy pozarowe. Sciany pozarowe wystepujg w budynku A i na
styku tgcznika oraz budynku B.

Sciany budynkéw kompleksu znajdujg sie w odlegtoéci wiekszej niz 8m. Odlegto$é do najblizszego
budynku na sgsiedniej dziatce budowlanej wynosi ok. 42m (budynek mieszkalny).

13.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

W budynku mogg wystepowaé materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble, elementy
wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny i biurowy, dokumentacja papierowa, ubrania i przedmioty
osobiste pracownikow itd.
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13.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh gospodarczych i technicznych nie
przekroczy 500MJ/m?.

13.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych z uwagi na przewidywany sposob uzytkowania
w obszarze objetym opracowaniem kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zakres
zamierzenia budowlanego obejmuje czes¢ istniejacej strefy ZL 11l budynku. W zakresie opracowania
projektuje sie pracownie tomografu komputerowego z pomieszczeniami pomocniczymi dla tgcznie
pieciu oséb wraz z personelem.

W pozostatych pomieszczeniach administracyjno-biurowych przewiduje sie prace maksymalnie 5
osob.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.8. Podziatl obiektu na strefy pozarowe
Omawiany zakres stanowi czes¢ istniejgcej strefy pozarowej ZL 111

W budynku ,A” wystepujg dwie strefy pozarowe — Sciany oddzielenia pozarowego wystepujg poza
zakresem niniejszego opracowania.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia ppoz. zostang

zabezpieczone do klasy wymaganej dla tego ele_mentu.
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Uwaga: Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe, $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej przegrody oddzielajgcej strefe.
Dotyczy przegrod pionowych i poziomych budynku.

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej - wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementow budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa odpornosci )
e glowna . .. , . .
pozarowej budynku - ‘ konstrukcja 1 sciana sciana przekrycie
konstrukcja - strop DY } B T3
. dachu zZewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 REI120 Ll 12.(} EI60 RE 30
(o)
.B” R 120 R 30 REI6O EIG.O E130Y RE30
(0==1)
o R 60 R 15 RE 60 (Eofjg E115Y REI5
" 5 . EI30 .
D R 30 I RET30 (o) - )
-E” ) (-) ) - ) -)

® 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R —nosnosé¢ ogniowa (w minutach). okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elemen-
tow budynku.,

E —szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

s Gléwna konstrukcja nosna budynku jest mieszana - Zelbetowe stropy i czes$é
podziemna, stupy stalowe - stupy w zakresie przebudowy zostang pomalowane farbg
peczniejgcg do klasy odpornosci ogniowej R60 - konstrukcja bedzie spetnia¢ klase R 60
odpornosci ogniowe;j,

» Konstrukcja dachu - Zelbetowa ptyta korytkowa - spetnia klase R 15 odpornosci
ogniowej,

» Stropy miedzykondygnacyjne - w konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase odpornosci
ogniowej REI 60,

s Sciany zewnetrzne - spetniajg klase odpornosci ogniowej El 30,

s Sciany wewnetrzne - murowane z bloczkéw silikatowych i betonowych, z ptyt g-k -
spetniajg spetniajg klase odpornosci ogniowej El 15,

» Przekrycie dachu — papa na ptytach korytkowych — spetnia klase odpornosci ogniowej RE
15.

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state
elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
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budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l zabrania sie stosowania tatwo zapalnych wyktadzin
podfogowych.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000m?,
a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

13.10. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku ewakuacja bedzie zapewniona korytarzami
do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji lub bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z uwagi na spetnienie wymagania dwdch kierunkow ewakuacji projektuje sie wymiane dwoch par
drzwi przesuwnych automatycznych — wejsciowych oraz w przedsionku przy wejsciu, na nowe
rozwierane, sterowane automatycznie, z automatycznym odryglowaniem w przypadku utraty
zasilania.

13.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja odgromowa
Istniejgca.

Instalacja gazowa
Poza zakresem opracowania.

Instalacja ogrzewcza
W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcego zrodta ciepta.

Instalacja wentylacyjna

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Centrale wentylacyjne bedag
sie znajdowa¢ w pomieszczeniu wentylatorowni, w piwnicy budynku. Pomieszczenie to zostanie
wydzielone pozarowo.

13.12. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i poczekalniach. Instalacja
powinna zapewnia¢ funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzine, o srednim
natezeniu co najmniej 1 Ix na Srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
wystepujacych poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione powinno by¢ oswietlenie o natezeniu
co najmniej 5 Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantem wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym.
Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowe;,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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13.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw
grup ABC w ilosci co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
oraz zapewni¢ do nich bezposredni dostep (co najmniej 1m wolnej przestrzeni wokdt gasnicy).
Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN ISO.

13.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku jest zapewnione z hydrantu zewnetrznego zabudowanego na sieci
wodociggowej w odlegtosci ok. 14m od budynku.

13.15. Drogi pozarowe

Istniejgce bez zmian.

Opracowat:
wg. strony tytutowej projektant
czesci architektonicznej
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CZESC D
PROJEKT KONSTRUKCYJNY

W zakresie opracowania przebudowy i remontu czesci istniejgcych pomieszczen budynku A
Polkowickiego Centrum Uslug Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu komputerowego jest
projekt zasklepienie otworow w posadzce po wyburzeniu istniejacych kominéw, wykonanie nowych
nadprozy w scianach wewnetrznych , zamurowanie otworéw przejsciowych, wykonanie nowych

Scianek murowanych

Istniejgce otwory w posadzce po likwidowanych kominach murowanych zabetonowa¢ betonem C
25/30, po uprzednim wklejeniu pretéw fi 10 co 8cm po calym obrysie otworu.

Przewidziano zbrojenie fi 10 w postaci podwdjnych siatek zbrojeniowych.

Odleglos¢ otuliny dla siatki goérnej i dolnej min 3.0 cm.

Gtebokos¢ wklejenia minimum 12cm dla kazdego preta.

Odleglos¢ pomiedzy pretami w poszczegolnych warstwach 8cm.

W otworach przejsciowych zaprojektowano nadproza w postaci belek stalowych :
- dla sciany wewnetrznej w postaci 2 belek — ceownik 65 o roznych dlugosciach .
W $&cianie gr. 25 cm zaprojektowano nadproza stalowe 3 dwuteownik 140 , skrecane srubami M14 co

25/30cm. Belki opierac¢ na obustronnych poduszkach betonowych gr. 10cm z betonu C 16/20.

Po osadzeniu, w miare mozliwosci belki miedzy sobg skreca¢ srubami M-12 co 30 cm, i obtozy¢

wyprawg cementowg na siatce Rabitza.

W istniejgcych Scianach nadproza stalowe wykona¢ poprzez obustronne bruzdy $cienne wykonane
oddzielnie z obustronnymi oparciami po okoto 15 cm z kazdej strony.

Przed osadzeniem przygotowane bruzdy obrzuci¢ zaprawa cementowa przed bezposrednim
osadzeniem belki stalowej.

Czynnosc¢ powtorzy¢ dla drugiej bruzdy

Po petnym osadzeniu belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza i wyszpatdowa¢ zaprawa cementowa.

Przed osadzeniem belki stalowe oczyscic recznie i pomalowa¢ minia antykorozyjng podwdjnie.

Projekt przewiduje wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych w obrysie przebudowy pomieszczenia

tomografu.
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Istniejgcy strop nad piwnicg to ptyty kanatowe o zwigkszonej wytrzymatosci , podparte dodatkowo w

piwnicy stalowym ukladem ramowym. Uktad ten pozostaje bez zmian.
W trakcie wprowadzania aparatury na stanowisko sprawdzic stan stropu poza zakresem

opracowania.

Opracowat:
wg. strony tytutowej projektant
czesci konstrukcyjnej
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ZALACZNIKI:
— ZALACZNIK 1 — KARTA POMIESZCZEN

— ZALACZNIK 2 - WYKONCZENIE POMIESZCZEN
— ZALACZNIK 3 — ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU
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CZESCE

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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