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Qch=6.9kW; Ne=2.76kW; U=230V; I=21.8A; m=144kg
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Szymon Mazurek
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REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław 
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UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE

DZIAŁKA NR 73/5, OBRĘB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 

021604_4

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH NA

POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A. 

UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE

PODPIS

mgr inż. Mariusz Waśniowski

Upr. Nr 108/DOŚ/06

PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.

Upr. Nr DOŚ/0422/PWBS/17

mgr inż. Mariusz Niebudek
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RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

klimatyzator ścienny klimatyzacji bytowej/technologicznej

Psk
ścienny panel sterowania klimatyzatorami

Zsw
zdalny sterownik wentylacji

-kanały oznaczone * należy wykonać z luźną ramką 

-kształtki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie

D

UWAGI I OZNACZENIA:

-przepustnice regulacyjne

-klapy rewizyjne

Re

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie rysunków z dok. PW  wraz z listą części.

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lakalizacje przegród 

budowlanych, przejść, przebić oraz skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi 

instalacjami powstałymi przy prowadzeniu prac budowlanych. Opisy powtarzalne

kanałów, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto. Obudowy kanałów wentylac.

oraz montaż kratek instalacji w sufitach podwieszanych wykonać wg. wytycznych

architektonicznych z uwzględnieniem wymagań i przepisów p.poż.

AFBU-09HRDN8-QRD0

AFBU-09HRDN8-QRD0
A

Psk

Psk

Psk

Psk
Psk

Jednostka zewnętrzna typu Multi Split
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3 W
Nominalna wydajność grzewcza: 5,6 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,63 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,50 kW

Poziom natężenia dźwięku: 56 dB(A)
Masa: 35,5 kg

Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Zasilanie: 220-240/1/50 Hz

Wymiary: 800/333/554 mm

Jednostka zewnętrzna typu split
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,6 W
Nominalna wydajność grzewcza: 2,9 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 0,63 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,67 kW

Poziom natężenia dźwięku: 54,5 dB(A)
Masa: 26,7 kg

Zakres temp. dla chł.: -25~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

Zasilanie: 220-240/1/50 Hz

Wymiary: 765/303/555 mm

Psk
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2xØ6.35/Ø9.52Jednostka zewnętrzna typu Multi Split
Nominalna wydajność chłodnicza: 7,9 W
Nominalna wydajność grzewcza: 7,9 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z.: 2,45 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z.: 2,20 kW

Poziom natężenia dźwięku: 58 dB(A)
Masa: 48 kg

Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C

Zasilanie: 220-240/1/50 Hz

Wymiary: 890/342/673 mm

Typ: Split
Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 2,9 kW
Zasilanie: 220-240/1/50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 20,0-36,5  dB(A)
Masa:  8,7 kg
Wymiary: 805x193x302 mm

Zsw

Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 3,5 kW
Wydajność grzewcza: 3,8 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 21-40,5 dB(A)
Masa:  7,6 kg
Wymiary: 805x194x285 mm

Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 2,9 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 20,5-38,5 dB(A)
Masa:  7,6 kg
Wymiary: 805x194x285 mm

Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 2,9 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 20,5-38,5 dB(A)
Masa:  7,6 kg
Wymiary: 805x194x285 mm


