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CZESC A
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021. Poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze element projektu budowlanego jakim jest
opracowany techniczny pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI MIASTO: 59-100 POLKOWICE
UL. K. B. KOMINKA 7

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 021604_4
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:

OBREB 1 NR 0001
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 73/5

sporzadzony dnia 31.07.2023r. dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A. zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. Poz. 2351 z p. zm.)
oswiadczam ze w opracowaniu projektu technicznego brat udziat projektant sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen, upr nr ewid. 23/ZPOIA/OKK/2007,

mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko, projekt zostat sprawdzony dnia 31.07.2023r.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

Specjalnos$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021. Poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze element projektu budowlanego jakim jest
opracowany techniczny pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI MIASTO: 59-100 POLKOWICE
UL. K. B. KOMINKA 7

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 021604_4
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:

OBREB 1 NR 0001
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 73/5

sporzadzony dnia 31.07.2023r. dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A. zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. Poz. 2351 z p. zm.)
oswiadczam ze w opracowaniu projektu technicznego brat udziat projektant sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez ograniczen, upr nr ewid. 98/87/UW

dr inz. Andrzej Ubysz, projekt zostat sprawdzony dnia 31.07.2023r.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk
Upr. nr 36/99/0p
Specjalnos¢ do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021. Poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze element projektu budowlanego jakim jest
opracowany techniczny pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI MIASTO: 59-100 POLKOWICE
UL. K. B. KOMINKA 7

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 021604_4
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:

OBREB 1 NR 0001
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 73/5

sporzadzony dnia 31.07.2023r. dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A. zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. Poz. 2351 z p. zm.)
o$wiadczam ze w opracowaniu projektu technicznego brat udziat projektant sprawdzajacy w specjalnosci
inst. — inz. w zak. instalacji i urzadzen sanitarnych, upr. nr ewid. DOS/0422/PWBS/17

mgr inz. Mariusz Niebudek , projekt zostat sprawdzony dnia 31.07.2023r.

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Upr. nr ewid. 108/DOS/06
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz.,wod i kan

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021. Poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze element projektu budowlanego jakim jest
opracowany techniczny pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI MIASTO: 59-100 POLKOWICE
UL. K. B. KOMINKA 7

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 021604_4
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:

OBREB 1 NR 0001
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 73/5

sporzadzony dnia 31.07.2023r. dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A. zostal
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. Poz. 2351 z p. zm.)
oswiadczam ze w opracowaniu projektu technicznego brat udziat projektant sprawdzajacy w specjalnosci
instal. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr. i elektroen. do proj. bez ograniczen, upr. nr ewid. 109/DOS/05,
mgr inz. Rafal Wiadystaw Bulak, projekt zostat sprawdzony dnia 31.07.2023r.

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Sawicki
Upr. nr ewid. 29/86/UW
Spec. instal. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr. i elektroen. do proj. bez ograniczen

(podpis)
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2.UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza konstrukcyjna — dr inz. Andrzej Ubysz

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Niebudek

Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Dariusz Sawicki

Uprawnienia branza elektryczna — mgr inz. Rafat Wtadystaw Bulak
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 220081' Nf156 poz. 111Szpdzn 2zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o adach inzy budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)}
oraz art.104 i 107 §1 |4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postep administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Mini Transp i Budowni z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloSci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia i

[ %
_ Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK /
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \\ \ [ -~
e B3
liusz Modlinger - sekretarz OKK e £
—Elzbieta Cegielska - czionek OKK ( : (%/%
: .
Jerzy Chmiel - czlonek OKK /:)4/
__Krzysztof Czerkas -_czionek OKK T r 1/
Wanda Grochocka -_czlonek OKK (};NAC&W. le?”

Piotr Kociotek -_czionek OKK
i - czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITE) PO SKI1E)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 103/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.
sygnatura akt: 30/0KK/UpB/2007

DECYZJA nr 23/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. TOMASZ JAN MACIEJKO

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi
si¢ za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski ~ MichalBay ~ Rajmund Borowski ~ Maciej Furmanczyk ~ Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy ~ Andrzej Popiel
Sekre Przewodniczacy

1. Pan Tomasz Jan Maciejko
ul. Towarowa 12/3
78-100 Kotobrzeg

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby
4. aa

70-561 Szezecin, ul. Staromlyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I OfSzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http://zachodniopomorska.iarp.pl
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* Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.] pkt 1, 2 1 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm ), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 nr § poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz. budownictwa
w zakresie specjalnosci; konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody~.sv_terminie czternastu dni od dnia jej
doreczemnia. /“’-.I'i W "

LY 7 e .»_'-\\

=

Otreymuja: i rp B, F / :
1. Pan Jakub FIUK Pt g v e : WaQJAEwWan " anHi 8KI
ul. Stoneczna | W, b =7
46-220 Byczyna W —
a-fa “\.._ "

“1
oy e S — -~

a
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Wroclaw dnia 1903. 1687

L

URZAD WOJEWODZKT WE wn‘oéL AWIU
WYDZIAL PLANOWANIA ;&zcsmzcsuaco URBANISTYKL ARCHITEKTURY
‘T NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy |

ne 98/87/0¥

DECYZJA :
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

Na podstawie § & U5%e3, 8 4. ust.2;28 7.  igidust 1pkt 2 lit =
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i;'Oc'brony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) . _Andrzej U B Y sﬂimmm) R s e el I

Dolkktor inZzynier budownictwa

[re———

1tyual nmtuwry - uwm'url

urodzony(a} dnia 31 lipeca 1953 r we  Wrociawiu e

.

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace de wykonywania samodzielnej funkeji .. -

_projektanta
(rodza) funkeli)

w specjalnosci .. . konstrukcyjne - budowlanej TN DR UM .

ttodu; ;pecja'lrwscl tuhnw:nmmdowlweu

- €3
w zakresie DI it e N B o R T S A G e

(Apecializacin pawoedowa)
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-

‘Obywateltka) - Andrzej Ubysz e e {ESL UpOWaEniony(a) do:

Wmig § nazwiske)

i. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan Ronstrukecy jno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylaczeniom lindii,
Wezldw i staoji lkolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, aostéw, budowli hydrotechmieznych i me-
lioracji wodnych, : &

2. do "Sporzqd'z:iuiia W-budownictwie oséb fizycznych projekltéw ¥ T
kresie rozwigzasd architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i ‘gospoedarczych, adaptacji projoktéw
typowyoch i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych 2z realizacja tych
budynkbw,

b/ budowli nie bedacych budynkami ,

Je % budownictwie o0s86bL fizycznych - do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
kKonstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Otrzymuje:

Dr inz, Andrzej Ubysz

ul, Sempolowskioj 66a/k

51=661 Wroclaw
¥

: Gl Lt alewdadzxl

L]

BT L. A, Fyvanl Lukaszewion

3

(podpls | plecest)

DZC WIE-4-4008 1350 7 ™
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
B |z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGONA KOMESJA KWALIFIKACY JNA

OKK 7131.382006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin zm.), art 13 ust 1 pki 1
| ust 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin. zm) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2dnia 28 kwietnia 20061,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZU. Nr83, poz 578) | §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych funke)l techniczaych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817). wzwiazku zart. 104 Keodeksu postppowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, 2 pa2n. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku in2ynieria érodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyna Dolnosigskie; Okregowey Izby Inzynierow Budownictwa we Wrociawi
na podstawie protokolow z postepowania kwalificacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwiercza,
26 Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyks2talcenie i praktyke zawodowa craz uzyskal
pazytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speciainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalac)l | urzadzen cieplnych, wentytacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalzacyjnych
do projektowania bez ograniczen
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninkejsze] decyz)
Pouczenie
1. Zgodmie zant 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowmiane - podstawg do wykonywania samodzieinych funke)
techricznych w budownictwio stanowl wpls, w drodze decyz)i, do centrainego rejestru Gidwnege Inspekicra Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lisly czionkow wiakciwe| izby samorzqdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
Wydanym przez 19 2D, 2 OKFESIONYM W MM 1MMInam wRInoscl
zmmmmmmxmwmwrm;muMMMun
chawiw temminie 14 dni od daia jej
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Pan Mariusz Wasnlowskl jest uprawnony

W specjainodci  instalacyjne] w zakresie slecl, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gw.wmlmmm-mpwmmwzm1pmim,13m4mwy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 majs 2005r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do: .

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,

2)smmmwmm-mmmmw.

3)Wbmwmcmqmmmwzmmm&m 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

mmmnsww-umrmmummzmzamm.wm
samodzieinych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania
mmmmalduMMWmmmw'mmmt
instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych | nych.

SKA OXKREGOWA
L .'t l'(‘,{l"\y\ll““\bl
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| DOLNOSLASKA
| OKREGOWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-284/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Niebudek

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1968 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0422/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowe;j
Izby Inzynierébw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuijg: /
1.Pan Mariusz Niebudek 7.2
Ul. Glowackiego 11/1 /

58-500 Jelenia Gora i

\ 4, prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej 1 { . WA,

Izby Inzynieréw Budownictwa N\ g § Emgrins.-Jauds o}i%o
3. Gtéwny Inspektor \ ; .

Nadzoru Budowlanego ‘ /3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
4.ala e g Janiaczyk /-

/ strona12z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Mariusz Niebudek

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

(

LA,
2. mgr inz. Jacek'Oszytko

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-Janiaczyk

strona2z2
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URZAD WOJEWODZKI
we Wrootawiu

Wydalat Planowanla Przestraen, Urhanistytl, £ droclaw dnta 32036 16.86
Archltektury | Kadzoru Budowlanego ¢ :

pl. Powdladedw Warszawy 1 A : ) o -

( ) : V.. Py X & Av. 5 » N . ) . ) . 4.
mz(g/SG/uWI . . i " . "

, DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO

do pelnienia sumodzzelnych funkeji technicznych w budowmcthe

i
S

Na podstawie §2,ns balooklieBey . §,5;us_t.2._§._71§ 13 ust. 1 pkt ~ 4 1it Qo

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowxska z dnia 20 lutego 1975 r. spm-
- wie samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdzasie ie' '

Obywatel(ka) . .Dariusz__S A__‘g___ll C KT
: o, (imle 1 nalwhko) :

te chnlk elel{ tryh
{tytul nauiowy—- wwodowy)

urodzony(a) dnia 1_6__§~}'czlea 19.58 w8 é«'roclawiu

posmda przygolowanic zawodowe upowazniajgce | do wykonywania samodzielne] funkcjl s

. pro,]ektanta i kn.erownlla ‘budowy i robdt
: . (rod1a] lunkc]‘)

instalaocyj no—lnzynlery;jne J
. { :odxal speclalnofel lechnlcxno budowlancl}

~¥ specjalno$cl .

.

w zakresle .......;LUS l.aQaL_QJ.S:E\tUCZD.)'Ch.. _‘..__?.w. -

< ) ' o (spec/alizacja tawodowa) .
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___Dariusz Sawiclki . ' jest upowainioﬁy(a) de;

 Obyiwatel(ka) - -

1. do sporzadzania projektdu instalacji elektrycznych - o powszechnie
_ zZnanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,
.2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych elementoéw
instalacji oraz oceniania i badania .stanu technicznego w zakresie
- instalacji elektrycznych - o bowszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukey jnych, o o ‘

Otrzymuje:

Ob, Dariusz Sawicki
ul, Jastrzgbia 9/10
53-148 Wroctaw

x - P M
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= DOLNOSLASKA

. OKREGOWA
J e
‘ INZYNIERCW
| BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACTINA

OKK 7131 7132-108/2005/08 Wroclaw, C6 czerwca 200S r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 12
just 2, arl. 14 usl. 1 p«t 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, z péZn. zm), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafat Wiadystaw Bulak
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/D0$/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalfikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protckoidow z postepowania kwalificacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pen Rafat Wiadystaw Bulak posisda wymagene prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych de prejekiowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalrosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznychn i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na ccwrocie niniesze| decyzji.
Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlare - podstawg dc wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralneco rejestry Gicwnego Inspektora Nadzonu Budovdanego oraz
wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji sluzy cdwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifkacyjne] Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa

w Warszavie, za posrednictwem Okregows) Komisji Kwalifikacyjng) DOIB we Wroclkawiu w termine 14 dni od dnia jej

doreczenia. f
Skiad o7z cy OKK
0% Jacy

DOLNOSYASKA OKREGOW/
2 Okregowa Rada Izby

{8‘?@3‘” Wosnek

3. Gidwny Inspektor AN £ .L,

N ru Bud 1690 = o 2 plof rinz (\/\/ zCzaphhskl

4ol 3. mgr inz. Magodatn Jamaczyk
&1

/

(9%

-

Otrzymuja:

1. Pan Rafal Wiadyslaw Bulak
Ul Ksigcia Witoida 82/5
50-203 Wroctaw
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Pan Rafat Wiadystaw Bulak jest uprawniony:
I. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - na podslawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust 3 14 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 20 grudnia 1964r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie - do:

- proeklowania, sprawdzania projekiow budewlanych | sprawowania nadzoru aulorskiege,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wylwarzaniem konstruscyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczngj wyltwarzania tych elamentow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
ustawy

bez ograniczen.

II. Na podstawie § 4 uslt 4 rozporzadzenia MGP B z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samoczielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnenia niniejsze stancwia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialk ilerenu wwiw specjalno$ci jezeli cziosé problematyki jesl przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziaiki ub terenu — zgodnie z arl. 34 ust. 3b.

Ill. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPi3, nie obejmujq
dziatalncéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowege,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych siuzacych do pudlicznego przewozu 0s6b
w celach turystyczno-sportowych.

2
(|

Sklad crgekajacy OKK

e “ =
27 oref dr inz. Kazmierz Czaplinski

3. mgrinz. ; rzata Janiaczyk

L,
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1ZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk
Przynaleznosc¢ do wtasciwej izby — dr inz. Andrzej Ubysz
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Mariusz Niebudek
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Dariusz Sawicki
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Rafat Wiadystaw Bulak
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Czitonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-52CC-DE96-F7YA-23E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkédw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0553.

Cztonek czynny od: 23-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0553-6B55-B6A1-CDY6-2469

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

25|Strona



B SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

® POLSKA

§ I Z B A
—

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HD3-SH2-A7B *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-941-K14-R8A *

Pan Andrzej Ubysz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5452/01

adres zamieszkania ul. Sempotowskiej 66a/3, 51-661 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M8X-FKF-87S *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WF7-VPC-FUQ *

Pan Mariusz Niebudek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0069/18

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 11/1, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4C3-DSA-F77 *

Pan Dariusz Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4236/01

adres zamieszkania ul. Januszowicka 11d/2, 53-135 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6CZ-KAW-FG7 *

Pan Rafat Wiadystaw Bulak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0106/06

adres zamieszkania ul. Ksiecia Witolda 82/5, 50-203 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESCB
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest sporzgdzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu
architektoniczno — budowlanego i technicznego, przedmiarow, kosztorysow, specyfikacji wykonania i
odbioru robdét dla zamierzenia pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania przebudowy i remontu czesci istniejgcych pomieszczen budynku A
Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu komputerowego jest
projekt zasklepienie otworow w posadzce po wyburzeniu istniejgcych kominéw, wykonanie nowych
nadprozy w Scianach wewnetrznych , zamurowanie otworéw przejsciowych, wykonanie nowych

Scianek murowanych

Istniejgce otwory w posadzce po likwidowanych kominach murowanych zabetonowa¢ betonem C
25/30, po uprzednim wklejeniu pretéw fi 10 co 8cm po catym obrysie otworu.

Przewidziano zbrojenie fi 10 w postaci podwdjnych siatek zbrojeniowych.

Odlegtos¢ otuliny dla siatki goérnej i dolnej min 3.0 cm.

Gtebokos¢ wklejenia minimum 12cm dla kazdego preta.

Odlegtos¢ pomiedzy pretami w poszczegdlnych warstwach 8cm.

W otworach przejsciowych zaprojektowano nadproza w postaci belek stalowych :
- dla sciany wewnetrznej w postaci 2 belek — ceownik 65 o roznych dtugosciach .
W $&cianie gr. 25 cm zaprojektowano nadproza stalowe 3 dwuteownik 140 , skrecane srubami M14 co

25/30cm. Belki opierac¢ na obustronnych poduszkach betonowych gr. 10cm z betonu C 16/20.

Po osadzeniu, w miare mozliwosci belki miedzy sobg skreca¢ srubami M-12 co 30 cm, i obtozyC

wyprawg cementowg na siatce Rabitza.

W istniejgcych scianach nadproza stalowe wykonac poprzez obustronne bruzdy Scienne wykonane
oddzielnie z obustronnymi oparciami po okofo 15 cm z kazdej strony.
Przed osadzeniem przygotowane bruzdy obrzuci¢ zaprawa cementowa przed bezposrednim
osadzeniem belki stalowe;j.
Czynnosc¢ powtérzy¢ dla drugiej bruzdy
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Po petnym osadzeniu belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza i wyszpatdowa¢ zaprawa cementowa.

Przed osadzeniem belki stalowe oczysci¢ recznie i pomalowaé minia antykorozyjng podwajnie.

Projekt przewiduje wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych w obrysie przebudowy pomieszczenia
tomografu.

Istniejagcy strop nad piwnicg to ptyty kanatowe o zwiekszonej wytrzymatosci , podparte dodatkowo w
piwnicy stalowym uktadem ramowym. Ukfad ten pozostaje bez zmian.

Dla wiekszego bezpieczenstwa stropu pod planowany tomograf przewidziano dodatkowy ukfad ramy
stalowej powtarzalny do istniejgcego w postaci trzech stupkéw prostokgtnych 120x140x4 na ktérych
pod stropem zlokalizowana jest belka stalowa HEB-120. Uktad skrecany na $ruby.

Oparcie stupkow poprzez kotwy wklejane M12 do warstw posadzkowych.

Zabezpieczenie ramy poprzez powtoke 2 x minia tlenkowa.

Nowa rama zlokalizowana w potowie rozpietosci pomiedzy istniejgcg rama a Sciana korytarzowa w
piwnicy.

Przy osadzaniu wykonaé¢ szczelne podbicie pomiedzy belkg HEB-120 a istniejagcym stropem.z ptyt
kanatowych.

Na gornej powierzchni stropu projektuje sie blachy gr. 5-8mm o wymiarach dostosowanych do
punktéw podparcia gantry w celu réwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Dazy¢ nalezy aby blacha oparta byta na ptytach sgsiednich.

Rozmieszenie wg rysunku — rzutu.

Blache fgczy¢ w catosé np. poprzez spawanie dla rownomiernego roztozenia obcigzenia.

W trakcie wprowadzania aparatury na stanowisko sprawdzi¢ stan stropu poza zakresem

opracowania.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek stuzby zdrowia - kategoria Xl

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce fundamenty.

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Przegrody muszg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

Nalezy zastosowaé gestos¢ weilny mineralnej w przegrodach pionowych wewnetrznych co
najmniej 14 kg/m®.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE
Wg warstw przegréd poziomych i pionowych opracowanych w dokumentacji projektowej. Nalezy
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zaprojektowaé spojny system izolacji. W pomieszczeniach mokrych posadzki i $ciany pokry¢ folig
uszczelniajgcg w ptynie. lzolacje wykona¢ na podiozu zagruntowanym preparatem zgodnie z
wytycznymi producenta.

Spoinowanie za pomocg elastycznej fugi epoksydowej, ktéra zostata dostosowana do specyfiki
pomieszczen i dopuszczona do stosowania w uzytecznosci publicznej.

Stosowany silikon w kolorze fug, odporny na powstawanie plesni, grzybéw i glonéw dopuszczony do
stosowania w uzytecznosci publiczne;.

Uwaga!

Wszystkie przegrody muszg spetniaé wymagania opisane w WT na rok 2021 r.

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi  warstwami przegréd oraz czescig
konstrukcyjng. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng: Cze$¢ piwniczna o konstrukcji zelbetowej,
nadziemna o konstrukcji stalowej ze scianami ostonowymi z gazobetonu. Klatki schodowe zelbetowe.
Stropy prefabrykowane zZelbetowe, kanatowe. Dach ptaski, stropodach wentylowany, ptyty korytkowe
na sciankach azurowych z cegty, kryty papa.

SCIANY NOSNE
Istniejgce bez zmian.

SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi warstwami przegrod. Istniejgce Sciany
murowane, projektowane $ciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych oraz w systemie suchej
zabudowy z ptyt gk na ruszcie stalowym. Zamurowania z cegly petnej. Na scianach murowanych
stosowac tynki lll kategorii cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

W pracowni TK, zgodnie z projektem oston statych zastosowac¢ nalezy systemowg obudowe $cian z
ptyty gk z wktadkg ofowiang, na stelazu stalowym, zgodnie z czescig rysunkowsg oraz warstwami
przegrod. Grubo$¢ warstwy otowiu zgodnie z warstwami przegréd.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Wg warstw przegrdd pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji.
Stropy istniejgce zelbetowe prefabrykowane — ptyty kanatowe.

W pracowni TK, zgodnie z projektem oston statych zastosowac¢ nalezy systemowa obudowe stropu od
dotu z ptyty gk z wktadkg ofowiang, na stelazu stalowym, zgodnie z warstwami przegrod. Grubosé
warstwy otowiu zgodnie z warstwami przegrod.

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU | PRZEKRYCIE DACHU

Dach pfaski, stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na Sciankach azurowych z cegty, kryty papa.
Poza zakresem opracowania.

ELEWACJE
Nie przewiduje sie ingerencji w elewacje poza wykonaniem obrébek, tynkowaniem i wykonczeniem
tozsamym z istniejgcym po montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

PARAPETY

Parapety dla okien podlegajgcych wymianie nowe wewnetrzne z konglomeratu, biate z wzorem
bezkierunkowym, grubos¢ 3 cm, z zaoblonymi krawedziami.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,7mm, powlekane lakierem
poliestrowym, w rozwigzaniu systemowym wraz z zaslepkami, kolor dostosowany do parapetow
istniejgcych — biaty RAL 9003.

OBROBKI BLACHARSKIE
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Bez zmian.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Bez zmian.

STOLARKA OKIENNA

Przewiduje sie wymiane jedenastu okien w istniejgcym budynku na nowe, zgodnie z oznaczeniem na
rzutach oraz zestawieniem stolarki. Wymiana okien istniejgcych na tozsame z istniejgcym podziatem i
stylistyka, zgodnie z rysunkami. Okna wykonane z PVC, w kolorze biatym RAL 9003. Okna wymieni¢
lacznie ze szpaletami. Wsp6tczynnik przenikania ciepta zgodny z WT na rok 2021 — U=0,9 [W/m?K]
dla catego okna. Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem
stolarki PT.

Wewnatrz budynku, w Scianie miedzy pracownig TK a sterownig projektuje sie witryne statg z ostong
otowiang, o parametrach zgodnych z oznaczeniem na rzucie oraz zestawieniem stolarki.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Zgodnie z zestawieniem stolarki PT.

Projektuje sie wymiane jednej pary drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe przeszklone.

Drzwi sterowane automatycznie, z automatycznym odryglowaniem w momencie utraty zasilania.
Drzwi w kolorze biatym, nawigzujgce do istniejgcych, zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolorystyka,
ilo$¢ dB oraz wypetnienie skrzydta i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021, zgodnie z zestawieniem stolarki PW.
Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz
gérny szynowy.

Wszystkie drzwi prowadzgce z przedsionkéw WC do pomieszczeh wyposazone w samozamykacz
gérny szynowy.

Samozamykacze, automaty, elektrotrzymacze zgodnie z rys arch.

Uwaga! Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wystepujgce w projekcie drzwi ppoz, drzwi podpiete
do systemu SSP oraz drzwi wyposazone w samozamykacze, sitowniki, elektrotrzymacze.

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje drzwi — drzwi, ktére muszg
posiada¢ samozamykacze, sitowniki elektrotrzymacze.

Projektuje sie drzwi zgodnie z zestawieniami - aluminiowe, stalowe, hdf oraz drzwi z ostong
radiologiczng. Kolorystyka, ilo§¢ dB oraz klasa drzwi i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.
Uwaga! Dla systemu drzwit+witryna, wszystkie witryny (naswietla, do$wietla boczne) wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej EI15, spetniajgce klase dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
zgodnie z § 241 WT.

Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na drzwi z ochrong radiologiczng — grubosé warstwy Pb
zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe, gdzie ostona
olowiana wystepuje zarowno w skrzydle drzwi, jak i oScieznicy.

Otworowanie dla drzwi aluminiowych:

WYTYCZNE DO OTWOROWANIA DRZWI ALUMINIOWYCH

Swiatlo przejécia z projektu budowlanego + warto$é ponizszej tabeli dla odpowiedniego rodzaju drzwi = projektowany otwér w $wietle muru/rygléwki/$cianki g-k

MONTAZ W MURZE/SCIANIE TROJWARSTWOWEI

jednoskrzydtowe dwuskrzydiowe

rodzaj drzwi zwykle PPOZ zwykte PPOZ

ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne ciepte zimne
szer. w Swietle min. 250 min. 210 min. 260 min. 260 min. 330 min. 260 min. 340 min. 340
wys. w Swietle min. 110 min. 85 min. 115 min. 95 min. 110 min. 85 min. 115 min. 95

e DRZWI HDF
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Drzwi HDF wypetnione ptytg wiérowg otworowana. Trzy zawiasy, wzmocnienie pod samozamykacz.

e DRZWI PPOZ.
Drzwi stalowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz, z zamkiem patentowym, kompletem klamek.
Drzwi bezprogowe, na oscieznicy stalowej, z atestem. Klasa odpornosci i dymoszczelnos¢ zgodnie z
wydzieleniem strefy oraz WT.

e DRZWI ALUMINIOWE
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, ze sterowaniem automatycznym, szklone szkiem bezpiecznym
min. P2., z zamkiem patentowym oraz kompletem klamek.

e DRZWI Z OSLONA RADIOLOGICZNA
Drzwi z ostong oftowiang, grubo$¢ Pb zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy zwroci¢ szczegdélng
uwage na drzwi z ochrong radiologiczng — grubos¢ warstwy Pb zgodnie z zestawieniem stolarki.
Nalezy stosowacC rozwigzania systemowe, gdzie ostona otowiana wystepuje zaréwno w skrzydle
drzwi, jak i oscieznicy.

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

DZWIG WINDOWY
Istniejgcy, poza zakresem opracowania.

KLATKA SCHODOWA
Istniejgca poza zakresem opracowania.

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych murowanych wykonac¢ jako cementowo-wapienne klasy
lll, zgodnie z opisami na cz. rys. Przygotowanie tynkéw gotowych zgodnie z instrukcjami na
opakowaniach i obowigzujgcymi normami. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

Wszystkie $ciany malowa¢ w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy
malowac¢ 2 — 3 krotnie, farbami fatwo zmywalnymi, o wtasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do
uzyskania jednolitego i petnego krycia scian. Kolorystyka $cian zgodnie z zestawieniem wykonczenia
PW. Rodzaj farb zgodnie z zatgcznikiem wykonczenia pomieszczen

WYKONCZENIE POSADZEK

Posadzki wewnetrzne wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, z uktadem warstw na rysunkach
i niniejszym opisem.

Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy
wywingé na sciany uzyskujagc cokét minimum 10 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek
powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciagly, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sie jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci
na S$cieranie. Wszystkie podiogi nalezy wykonaé¢ w sposéb potaczony ze s$Scianami
bezszczelinowo. Zaprojektowane potaczenie scian z podtogami umozliwia mycie. Produkty
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak
stuzba zdrowia.

W pomieszczeniach nalezy zastosowacC wyktadzing PCV homogeniczng (z listwg wyobleniowg i
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zakonczong elastyczng listwg wykonczeniowg) lub ptytkami gresowymi (z listwg zgodnie z opisem).
Rodzaj wykonczenia zgodnie z rys. arch i zatgcznikiem nr 1 — karta pomieszczen.

a) WYKLADZINY HOMOGENICZNE
Projektuje sie wykfadziny homogeniczne PCV przeznaczone dla pomieszczen, antyposlizgowe w
pom. hig/-sanit oraz prgdoprzewodzgce. Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do
dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na sciany uzyskujgc cokét 10 cm. Wszelkie
wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposéb szczelny i ciggly, zgrzewany. Wszelkie
posadzki projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej
odpornosci na $cieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykonac¢ w sposob potgczony ze $cianami
bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie scian z podtogami umozliwia mycie. Produkty powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Rodzaj wyktadziny w pomieszczeniu zgodnie z rys. arch i zatgcznikiem nr 1.

o Wyktadzina do pomieszczen (W1)

o Wykladzina antyposlizgowa do pomieszczen mokrych — antyposlizgowa (W2):

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ homoogeniczng wyktadzing PCV z wywinieciem na
Sciane — 10 cm, przy zastosowaniu listwy wyobleniowej, potgczong z wyktadzing scienng; Wyktadzina
przystosowana do bardzo intensywnego natezenia ruchu, odporna na wgniecenia, o dobrych
wiasciwosciach akustycznych, antyposlizgowa. Powierzchnia utatwiajgca konserwacje, zwiekszona
odpornos¢ na zadrapania i plamy. Wykfadzina powinna by¢ przystosowania do uzytkowania w
wilgotnych pomieszczeniach, takich jak prysznice, szatnie. Wyktadzina bezwypustkowa, z
czgsteczkami antyposlizgowymi, zgodnie z zatgcznikiem.

o Wyktadzina pradoprzewodzaca (W3)

b) PLYTKI GRESOWE
Dla ptytek stosowa¢: Norma PN —EN 1441.
Projektuje sie ptytki gresowe | gatunku.
Nalezy stosowa¢ fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone do stosowania
w obiektach nalezgcych do stuzby zdrowia.
Ptytki o matej nasigkliwos¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o
wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na scieranie wgtebne maksymalnie 175, o
wysokiej antyposlizgowosci min. R9 oraz odpornosci na plamienie (4-5). Klasa $cieralnosci V.
Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadac ptytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Plytki klas¢ na 1cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
Nalezy wykonaé cokét z ptytek o wys. 10cm w miejscu wystepowania ptytek na podtodze. Cokét ten
wykonczy¢ od gory listwg do glazury — ptaska.

e PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30cm (P1)
Wymiary ptytek 30x30cm o kolorystyce zblizonej do NCS S 2000-N  (szary), matowe. Wzor
bezkierunkowy, pieprz i sol. Krawedz bez rektyfikacji.

SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowane zostang elementy nawiewne lub wywiewne, lub
przebiega¢ bedzie tranzyt instalacji sanitarnych lub elektrycznych nalezy bezsprzecznie zastosowac
systemowe sufity podwieszane.

Rodzaj i uktad zgodnie z czescig rysunkowg oraz zatgcznikiem nr 1 PW — karta pomieszczen.
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e SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKB
lub GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykona¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze
sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowaé farbe w kolorze biatym RAL
9003 . Rodzaj farby zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
W przestrzeniach dostepu do urzadzenh technicznych przewidzieé¢ rewizje o wymiarach co najmniej

100x100cm.

Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.

Zasadnicze charakterystyki

Whtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

PN-EN 520+A1:2012 \

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

Wytrzymatoscé na scinanie NPD
Reakcja na ogien (dla produktu ni o o i
ea 9 1 na ogien (dla produktu nie A2-51,dO
ostonietego)
Przepuszczalnosé pary wodnej (dla | - g -
kontroli dyfuzji pary wodnej) [u)
Wytrzymatosé na zginanie ( kierunek - o .
% rzym gscn zginanie ( kierune 550/210 N
wzdtuzny/kierunek poprzeczny)
Opor ciepl razony jako
por cieplny (wyrazony j 0,25 W(m.K)

przewodnosc cieplna) [A]

Obudowy instalacji z ptyt gkf w klasie REI120.

Zasadnicze charakterystyki

Wytrzymatosc na scinanie

Reakcja na ogien (dla produktu nie
ostonietego)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla
kontroli dyfuzji pary wodnej) [j ]

Wytrzyma}géég Zginanie (7kieru n;k
wzdtuzny/kierunek poprzeczny)

Witasciwosci uzytkowe

NPD

A2-51,d0

10

550/210 N

e SUFITY PODWIESZANE Z PLYT KASETONOWYCH
Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T24.
Typ do danego pomieszczenia zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i legendg cz. rys.

PN-EN 520+A1:2012

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

Sufity systemowe z ptyt kasetonowych o wymiarach i uktadzie kasetonéw zgodnie z cz. rys.
Sufity zgodnie z Normg EN 13964 , Sufity podwieszane”.

Projektuje sie sufity w kolorze RAL 9003, NCS 0300 kolor biaty.

Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami
przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi .

Panele do wykonywania kasetonowych sufitow podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotnosci
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wzglednej nie przekraczajgcej 90%.

Reakcja na ogien: A2

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowg nalezy zastosowac sufit
kasetonowy z ptyt z wetny mineralnej - ptyta do pomieszczen medycznych, ktére muszg spetniaé
ogoélne wymogi dotyczgce czyszczenia i higieny. Reakcja na ogien: klasa A1

Montaz. Przed przystgpieniem do montazu
ptyt sufitowych nalezy zmontowac kon-
strukcje sufitowa (wsporcza). Montaz nalezy
rozpoczac¢ od naniesienia poziomu sufitu

za pomoca niwelatora optycznego lub lasero-
wego badz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny
za pomoca kotkdw rozporowych rozmiesz-
czonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co
1200 mm, pamietajac, aby profile - pierwszy

i ostatni - dzielita od sciany odlegtosc nie
wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtdwnych nano-
simy punkty mocowania wieszakow (co

1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosc
pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany
nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
metalowych systemdw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych

(co 1200 mm) wpinamy co 600 mm

profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne
dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie
L = 600 mm. W ten sposob otrzymujemy
kratownice 600x600 mm, ktérg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomu-
jemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych,
bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy

ja nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomoca noza monter-
skiego, nastepnie ztamac i przecig¢ nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak
dla ptyty g-k).

Krawedz prosta kasetonu, konstrukcja widoczna

Wymiary modularne
Kraweds (mm})

A4 IﬁDDbeCIxZS I

i

1200 x &00 x 25

KOLOR KONSTRUKCJI WIDOCZNEJ BIALY RAL 9003.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla

budynku w klasie C.

Uwaga 1. Zaleca sie montaz profili gtéwnych
L = 3600 rownolegle do promieni Swiatta
dziennego.

Uwaga 2: taczenie profili gtéwnych nie
powinno przebiegac w jednej linii.

Konserwacja. Ptyty nalezy czysci¢ odkurza-
czem lub lekko zwilzong szmatka (gabka).

W przypadku silnego zabrudzenia ptyty
GYPREX Asepta mozna zmywac woda

z detergentami. Ptyty nadajg sie rowniez

do dezynfekcji wodnymi roztworami srodkow
dezynfekujacych.

Mycie mechaniczne - ptyty mozna my¢
mechanicznie za pomocg urzadzen
cisnieniowych. Zalecane cisnienie do 100 bar
(maksymalne 140 bar), przy odlegtosci
minimalnej dyszy 40 cm. Nie wolno stosowac
waskiej, skoncentrowanej strugi wody,
zalecany ptaski strumien.

Projektuje sie Sciany dziatowe murowane oraz z ptyt GK wg czesci rysunkowe;j.

Uwaga!

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienia scianek gkb w miejscach montazu wyposazenia
sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych murowanych wykonac¢ jako cementowo-wapienne klasy
Ill, zgodnie z opisami na cz. rys. Przygotowanie tynkow gotowych zgodnie z instrukcjami na
opakowaniach i obowigzujgcymi normami. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

Wszystkie $ciany malowa¢ w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy
malowac¢ 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi, o wiasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do
uzyskania jednolitego i petnego krycia scian. Kolorystyka $cian zgodnie z zestawieniem wykohczenia
PW. Rodzaj farb zgodnie z zatgcznikiem wykonczenia pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ wodoodporng oktadzine $Scienng,
przeznaczong do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak toalety i tazienki, w
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placowkach stuzby zdrowia. tatwg w konserwacji oraz odporng na zarysowania i plamy.

Dodatkowo przy umywalkach i aneksach projektuje sie fartuch ochronny z wyktadziny sciennej od
poziomu blatu/umywalki do wysokosci 160 cm (mierzone od poz. posadzki) i szerokosci minimum 0,3
m od bokdéw urzgdzen (na petng szerokos¢ urzadzenia i wneki). W przypadku umywalki montowanej
bezposrednio do sciany, fartuch nalezy wykonac¢ od poziomu posadzki/cokotu.

e FARBY

Wszystkie $ciany malowa¢ w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy
malowac¢ 2 — 3 krotnie, farbami fatwo zmywalnymi, o wiasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do
uzyskania jednolitego i petnego krycia scian. Kolorystyka $cian zgodnie z zestawieniem wykonhczenia
PW. Rodzaj farb zgodnie z zatgcznikiem wykonczenia pomieszczen

*FARBY LATEKSOWE
Dane techniczne
Baza AiC
Stopieh potysku Mat
Naktadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, cidnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp.
23°C i wilgotnosci
wzglednej 50%

W temperaturze +20°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65%,
farba schnie ok. 2 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W
przypadku malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci czas schniecia sie wydtuzy, dlatego
nalezy wydtuzy¢ odstepy miedzy nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornos¢ na szorowanie
na mokro

Odpornosé na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN I1SO 11998:2007P.
W przypadku zabrudzenia powioki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentéw myjgcych.

Odpornosé na
naswietlanie

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC:
wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym
naswietlaniu.

Odpornosé na srodki
dezynfekujgce

Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach. Lista Srodkéw, na ktore produkt jest odporny dostepna
jest na zyczenie Klienta.

Zawartos¢ czesci statych

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestos¢

Baza A— 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w
zaleznosci od koloru)

Zdolnosc¢ krycia:

2 klasa krycia w zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru
biatego.

Granulacja

Drobna (<100 pym)

Deklarowany sktad
produktu

zywica poliwinylowa, zywica poliakrylowa, weglan wapnia, ditlenek
tytanu, silikaty, woda, srodki
pomocnicze, konserwanty

Dopuszczalna zawartosc
LZO

Zgodnie z Dyrektywg UE wartos¢ dopuszczalna maksymailne;j
zawartosci LZO (lotnych zwigzkow

organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l. Ten
produkt zawiera < 1 g/l LZO
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Wydajnos¢ Ok. 120 ml/m2 na gtadkich podtozach na warstwe. 2 warstwy
watkiem 12 mm na GK ok. 200 ml/m2; na stabych gtadziach i
chtonnych farbach dyspersyjnych ok. 250ml/m2 (2 klasa krycia w
zakresie: 155-230

ml/m2 dla koloru biatego). Doktadne zuzycie mozna ustali¢
wytgcznie w praktyce przez malowanie probne.

*FARBA GRUNTUJACA
Dane techniczne
Stopien potysku Mat
Naktadanie Waltek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)
Czas schniecia przy temp. | W temperaturze +20°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65%,
23°C i wilgotnosci farba schnie ok. 2 godziny

wzglednej 50%
Zawartos¢ czeséci statych | Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestosc¢ ok. 1,1-1,8 g/cm?

Przechowywanie Termin waznosci: 3 lata od daty produkciji, w fabrycznie
zamknietym opakowaniu

*WYKLADZINY SCIENNE DO POMIESZCZEN HIG.-SAN./W OBSZARZE UMYWALEK
Wykfadzina wodoodporna winylowa z rolki, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
mokrych i pod prysznicami, w placowkach stuzby zdrowia. Wykfadzina powinna by¢ fatwa w
konserwaciji i odporna na zarysowania i plamy.

Fartuchy w obszarze umywalek do wys. 1,60m.
Wyktadzina w tazienkach i WC do wysokosci sufitu podwieszanego, zgodnie z tab. pomieszczen.

Kolor jednolity, bez wzoru, biaty zblizony do RAL 9003, delikatna struktura.

*WYKLADZINA SCIENNA DO POMIESZCZENIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DO WYS.
160cm
Kolor jednolity, bez wzoru, jasnoszary zblizony do NCS S 1000-N, delikatna struktura.

DANE TECHNICZNE

ISO 24346 (EN 428)
Grubosc warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 0.12mm

Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430 1500 g/m?
WEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Po dlugosdi < 0.80%

Stabilnosé wymiaréw ISO 23999 (EN 434) Po szerokosdi < 0.40%

Reakcja na ogiei EN 13501-1 Bn s2 d0 na plycie glpsgvzve] oraz podiozu Al lub
Wytrzymatosc spoin EN 684 = 150 N/50mm

Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)

Odpornosé chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra

Higiena - Nie nia sie do rozprzestrzeniania infekdji
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OSLONY GRZEJNIKOWE
Na grzejniki nalezy zamontowac¢ ostony z azurowej lakierowanej ptyty MDF (NRO) w kolorze RAL
9003 biaty. Klasyfikacja ogniowa B-S2, d0.

Grzejniki nalezy obudowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz dobrg
cyrkulacje powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢ demontowalne, umozliwia¢ dostep do
zaworow oraz winny by¢ montowane w sposéb umozliwiajagcy mycie podtogi. Zabudowe kaloryferéw
wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie
prostokgtow o szer. przeswitu 2 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami. Plyty mocowane za
pomocg srub montazowych do metalowych wspornikéw, montowanych do sciany na kotki rozporowe.

ODBOJ NAROZNY PLASKI

Naroznik ochronny o ramionach o dtugosci 50mm, grubosci 0,2cm, wysokosci 100 cm — wys. gérnej
krawedzi (montowany nad cokotami) wykonany z materialu na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki
przeciwpalne. Mocowany jest bezposrednio do Sciany.

Narozniki powinny posiadac atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie narozniki w kolorze biatym RAL 9003, zgodnie z cz. rys.

TASMY OCHRONNE NA SCIANACH

Umiejscowienie zgodnie z rys.arch.

Projektuje sie tasmy ochronne elastyczne samoprzylepne, wys. 20cm, wykonane z tworzywa na bazie
zywic winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonych w
stabilizatory U.V. i srodki przeciw palne. Tasmy powinny posiadac atest higieniczny
HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.

Przewiduje sie taSmy ochronne wys. 20cm - nalezy mocowac na wysokosci 40 oraz 90cm (liczac od
gornej krawedzi).

Umiejscowienie tasm zgodnie z cz. rys.

Kolor biaty RAL 9003.

KLAMKI
Klamki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku AISI304 stosowanej w budownictwie, przemysle
chemicznym itp. Odporne na korozje w srodowisku atmosferycznym.

Wymagany atest higieniczny PZH oraz PN-EN 1906:2010. Komplet powinien zawiera¢ pare rekojesci
na rozetce oraz podwdjny zestaw montazowy; sruby przelotowe oraz wkrety do drewna, trzpieh oraz
Srubki z kluczem imbusowym.

Projektuje sie klamki w wykonczeniu stali szczotkowanej. Dla klamek nalezy przewidzie¢ szyld dolny
na wktadke dopasowany stylowo i kolorystycznie do klamek.

SAMOZAMYKACZE
Projektuje sie samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowg zgodnie z rzutami. Stosowaé
wzmocnienia pod samozamykacze.

OZNACZENIA

Przy drzwiach do pomieszczen nalezy zamontowac¢ tabliczki informacyjne modutowe, zgodne z
obowigzujgcym system identyfikacji szpitala, nazwg pomieszczeh w obiekcie oraz ich numerem,
kolorystyka oraz wymiary dostosowane do istniejgcych oznaczenh.

PRZEWODY WENTYLACYJNE
Projektuje sie zaslepienie istniejgcych otworow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
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projektowanej wentylacji mechaniczne;j.

Istniejgce kanaty wentylacyjne do pozostawienia (oprécz kanatu w projektowanej pracowni TK).
Projektuje sie zmiane lokalizacji przewodu wentylacyjnego pomieszczenia magazynowego w piwnicy
— zgodnie z czeécig rysunkowa. Projektuje sie dodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej z rur typu
flex aluminiowych ¢160.

Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejgcg kratkg wystepujgca tuz pod sufitem lub w
suficie, nalezy przewidzie¢ rure typu flex $160, dt. ok. 50cm, zakonczong kratkg wentylacyjng
montowang w suficie podwieszanym.

INNE WYPOSAZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE
ZGODNIE Z ZALtACZNIKAMI | CZ. RYS.

SZCZEGOLY DOTYCZACE WYPOSAZENIA
- $&ciany pomieszczeh sanitarnych wykonczone wyktadzinami PCV do wysokosci sufitu
podwieszanego,
- farby zastosowane na Scianach odporne na zabrudzenia, fatwozmywalne,
- narozniki i sciany zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (systemowe narozniki i
tasmy scienne),
- przy wszystkich drzwiach wewnetrznych do sal, pomieszczen i gabinetow oraz wejsciach na
poszczegodlne czesci obiektu nalezy zamontowac tabliczki informacyjne zgodne z obowigzujgcym
system identyfikacji wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie,
- wszystkie meble tapicerowane w strefach przebywania pacjentéw muszg posiadaé atesty
higieniczne oraz wysokg odpornos¢ na mycie i Scieranie oraz niskg wchtanialno$¢,
- oktadziny scienne oraz umeblowanie NRO.

) POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach stuzby
zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ je w osprzet niezbedny do funkcjonowania taki jak syfony z
zaworem odcinajacym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana/ NPS,

- misa ustepowa bezkotnierzowa — biata wiszgca/ NPS wyposazona w system sptukiwania oraz deske
wolnoopadajgcg antybakteryjna,

- uchwyt na papier toaletowy,

- szczotke do WC,

- baterie umywalkowe z mieszaczem,

- dozownik na mydto i ptyn dezynfekcyjny,

- podajnik papieru do rak,

- pojemnik na odpady,

- lustro wklejane / regulowane NPS.

tazienka / umywalnia powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- dozowniki na mydto i szampon,

- zestaw prysznicowy ze stuchawka,

- wieszak na ubrania / recznik.

Wyposazenie tazienek oraz WC zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW.

Uwaga! w miejscach montazu uchwytéw i misek wszystkie sSciany nalezy wzmocnié¢
konstrukcjg stalowa.
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UWAGI
Dotyczy wszystkich branz zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM | PROJEKCIE
WYKONAWCZYM

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczehAstwo ludzi i konstrukgciji,

- przy wykanczaniu pomieszczen zwréci¢c uwage na zachowanie min. szeroko$ci korytarzy, przejsc
wg WT oraz przestrzeni manewrowej przed drzwiami - 150x150cm, umozliwiajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym;

- przed zakupem materialdbw wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajagcemu,
inspektorowi robét budowlanych, projektantowi materialy oraz wyposazenie budynku do
ostatecznej akceptaciji,

- umeblowanie posiada maksymalne dopuszczalne wymiary umozliwiajgce aranzacje meblowa
pomieszczen w sposéb przedstawiony na rysunku. Przed zaméwieniem wyposazenia
wszystkie wymiary nalezy wykonaé jeszcze raz ,,z natury”, po zakonczeniu poszczegoéinych
robét.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

8.1. INSTALACJE SANITARNE
1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

Projektu architektonicznego pt: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY
PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”.

projektu technologicznego,

notatek i ustalen z Zamawiajgcym,

wytyczne techniczne projektowania instalacji,

katalogow i wytycznych producentéw,

obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowg i remontem wydzielonej
czesci budynku i co za tym idzie, zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie objetym
opracowaniem. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje
zaprojektowanie ponizszych instalaciji:

kanalizacji sanitarnej

instalacji wodnych

instalacji centralnego ogrzewania

wentylacji mechaniczne;j

instalacji klimatyzacji

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nieobjete opracowaniem z wytgczeniem wpiec. Wszystkie projektowane
instalacje oraz podlegajgce przebudowie sg dostepne a ich wymagane parametry sg odpowiednie dla
planowanego zamierzenia budowlanego. Nalezy zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunku i zweryfikowaé
lokalizacje istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem prac budowlanych.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA, CIEPLA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia budowlanego
pomieszczen objetych opracowaniem wraz z wymiang i przesunieciem starego zaworu hydrantowego na nowy
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hydrant HP25. Instalacje wody hydrantowej projektuje sie z rury podwadjnie ocynkowanej, skrecanej lub w
systemie zaciskanym tylko i wytgcznie z dopuszczaniem do stosowania w instalacjach hydrantowych. Instalacje
wodne dostepne z istniejgcych pionéw prowadzone w warstwach podposadzkowych lub bruzdach sciennych
wykonac z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AI/PE-RT lub Alu/Pex. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy
na catej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w
bruzdach nalezy zabezpieczyé¢ przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy,) wykonaé w tulejach ochronnych. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Do mocowania przewodow nalezy stosowac
uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna réwniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.

3.1.1 Mocowanie przewodéw, kompensacja i przejscia budowlane

Ze wzgledu na zmniejszong sztywnos¢ rur tworzywowych w stosunku do stalowych nalezy Scisle przestrzegac
wymagan dotyczacych uchwytéw mocujgcych. Do mocowania przewodoéw nalezy stosowac uchwyty
systemowe, tgcznie z kotkami rozporowymi. Mozna rowniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. W montazu
instalacji z rur tworzywowych nalezy stosowac¢ ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci
polipropylenu. Przejscie przewodoéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o srednicy przewodu wiekszej co najmniej o 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki
rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej dtugosci
wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac¢ zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

3.1.2 Armatura regulujgca i odcinajgca

Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowaé zawory regulujgce utrzymujgce wymagang temp CW przed punktami
czerpanymi. Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na instalacjach wytgcznie w
systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. lub zew. Zawory odcinajgce, kulowe z dopuszczeniem do
kontaktu z woda wytgcznie z dtawikami, dodatkowo rgczki, niebieskie dla Zw i czerwone dla Cw. Dla zasilania
nawilzacza zastosowac filtr wody.

3.1.3 lzolacja cieptochronna

Przewodéw wodnych izolowa¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/m2xK
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajagce
rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub | 50% wymagan z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
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8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku?2)

Uwaga: dla izolacji zachowac¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1;

3.1.4 Hydranty wewnetrzne

Hydrant wewnetrzny 25 zlokalizowano w miejscu tatwo dostepnym, zgodnie z przepisami zachowujgc 30
metrowy zasieg weza. Zawor hydrantowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1.35£0.05m od poziomu
podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem scian lub obudowy powinno umozliwiac tatwe przytgczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o
wielko$ci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do tgcznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub
zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokonac przy
czynnym hydrancie. Nominalna wydajno$¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Wokét kazdego zaworu
musi zosta¢ zachowana wolna przestrzenh manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. i dtugosci (w
przéd od osi wylotu) 0,3 m. Zawory projektuje sie jako obudowane — w komplecie z szafkg. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury

i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubos$ci sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych w klasie REI120. Instalacje po wykonaniu nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe. Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje hydrantowg nalezy podda¢ badaniom zgodnie z
metodyka podang w PN-B-02865: 1997.

3.1.5 Prdba szczelnosci i oddanie do uzytkowania

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowa przeptukac i poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia
roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadza¢ ogledziny catego systemu. Ze
wzgledu na elastycznos¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywacé na statym poziomie.
Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 ci$nienia roboczego i utrzymywaé przez kolejne 90 min.
Jezeli ci$nienie wzrosnie to znaczy, ze system jest szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac
procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekgc;ji
wprowadzac¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji.
Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru. Prébe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy
odbiorze instalacji z materiatow tradycyjnych, tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki state, co
zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywne;j
prébie szczelnosci woda zimna, poddaje prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy
cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym szczelnos¢ potgczen, zmiany wydtuzen cieplnych, prace
kompensatoréw i zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wykazywacé roszenia.
Przed oddaniem do uzytku wykonaé¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody zimnej i ciepte;j.

3.2 KANALIZACJA

3.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002,
PN-EN 12056-5:2002. Catos¢ Sciekdw powstatych z projektowanych urzgdzen sanitarnych odprowadzi¢ do
istniejgcych piondw Ksi w sposob grawitacyjny zachowujgc minimalne spadki. Projektuje sie przewody
kanalizacyjne z rur wykonanych w klasie SN8 (SRD34) dla prowadzena podposadzkowego oraz wykonane z
tworzywa sztucznego PCV, z astolanu - materiatu niskoszumowego o gestosci min. 1,90g/cm3 dla prowadzen
po wierzchu. W bruzdach sciennych- podejscia min @50. Dla instalacji ci$. skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych
zastosowac rury PP. Dla zrzutu kondensatu z nawilzacza parowego zastosowac rury i przewody PCV w wersji
HT (odporne na temp. do 100°C). Dla prowadzenia podposadzkowego rury nalezy uktadac z projektowanym
spadkiem. Dno wykopu pod utoZenie rur nalezy wykonac recznie. Na wyréwnanym dnie wykonac¢ podsypke z
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piasku grubosci 10 cm. Obsypke wykonywaé o grubosci min 20 cm zgodnie z opisem projektowanej nowej
posadzki kuchni. Projektowane piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Rury mocowac przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian przy pomocy kotkow
rozporowych. Wszystkie obejmy nalezy wyposazy¢ w izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢
probe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe. Podczas préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie poszczegolnych elementéw podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie
wyptywa w zadnym punkcie potgczenia wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe.
Przewody napetni¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z danym przewodem. Jezeli woda nie wyptywa przez
potaczenia, wynik préby jest pozytywny.

3.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty, nalezy korzystac¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure
kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé
pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

3.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysungc¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncdwki ksztaltek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzgdzen sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczyé ze sobg dla kilku
urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wykona¢ w zakresie 1.5-
2%. W zaleznosci od przytaczanego urzadzenia wlot odptywu nalezy zamiesci¢ na roznych wysokosciach. W
przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do ponad 60 centymetréw ponad podtoga. Dla kabin
prysznicowych i wpustéw - do 5 cm nad podtoga.

Wszystkie podejscia 250 wykona¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowie lekkiej $ciankach regipsowych.

3.2.5 Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod poditogg parteru. Kazda rura po utozeniu powinna
scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
nalezy ustabilizowaé¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. min. 20cm ponad wierzch rury. Zatamania,
zmiany kierunku, redukcje wykonac przy uzyciu oryginalnych ksztaltek kanalizacyjnych. W miejscach przej$¢
przez przegrody budovylane nie dopuszcza sie potgczen rur.

Srednica przewodu Spadek Spadek maksymalny
[mm] minimalny [%] [%]

110 2 15

160 1,5 15

*spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych

3.2.6 Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych

3.2.7 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna fgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozyé manszete (w zaleznosci od Srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej 50 mm). Nastepnie
po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsuna¢ w srodek rure odptywowg
syfonu. Istnieje rowniez mozliwo$c¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha
kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjg¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢
jedng z manszet. Wysokos$¢é zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ wyssania wody z syfonu
podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.
Minimalna wysokos$ci zamkniecia wodnego dla miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.

3.2.8 Wentylowanie instalacji kanalizacyjne;j

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie istniejgcych rur wywiewnych lub kominkow
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajgce AZN.
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3.2.9 Rewizje i czyszczaki

Istniejgce piony kanalizacyjne wyposazy¢ w czyszczak i drzwi rewizyjne (wspdine dla pionéw wodnych)

3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

Na podstawie bilansu ciepta, wykonanego na podstawie PN EN 12831, z uwzglednieniem uwarstwienia
podanego w czesci architektonicznej, okreslono projektowane, zapotrzebowanie ciepta wydzielonej czesci
budynku objetego opracowaniem. Projektuje sie instalacje C.O. zasilang z istniejgcej sieci cieplnej szpitala z
piondéw o parametrach wody 80/60°C. Przewody centralnego ogrzewania do grzejnikéw prowadzi¢ w warstwach
podposadzkowych rurg typu PE-RT/AI/PE-RT (PN12) lub Alu/Pex. Cato$¢ prac wykonaé na podstawie
zamieszczonych w czesci rys. schematu, rzutéw instalacyjnych. Montaz i prowadzenie przewodow zgodnie z
warunkami technicznymi montazu instalacji.

3.3.1 Dobér odbiornikéw ciepta

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu higienicznym. Podtgczenie
dolne grzejnikdw z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Do ogrzewania pomieszczeh sanitarnych
projektuje sie grzejniki tazienkowe, drabinkowe. Dla utrzymania zgdanej temperatury w pomieszczeniach
grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Dla grzejnikdw zintegrowanych zastosowac¢ wktadki zaworowe.
Grzejniki do $cian nalezy mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min.
odlegtos¢ od sciany min 10 max 20cm dla grzejnikow higienicznych. Wszystkie grzejniki z zaworami
zamontowane na obiekcie muszg by¢ tej samej marki i spetnia¢ ponizsze wymagania:

maksymalne cisnienie prébne: 1,3 MPa

maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C

dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wtasnosci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE) Nr
305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 i posiada¢ gwarancje na
montaz w pomieszczeniach mokrych

3.3.2 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne, stropy
itp.) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub
stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-
50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

3.3.3 Mocowanie przewodéw.

Do mocowania przewodéw nalezy stosowaé uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi. Mozna réwniez
stosowac uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢
podkfadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych (przesuwnych) dla przewodéw StOS powinien
wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25
dla $rednicy dn 18 mm - 1,50
dla $rednicy dn22 mm - 2,00
dla $rednicy dn28 mm - 2,25
dla $rednicy dn 35 mm - 2,75
dla $rednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

3.3.4 Kompensacja przewodow.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji). Podstawowg
zasadg przy wbudowaniu kompensatorow jest to , aby byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma
odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowac
przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

3.3.5 Armatura regulujgca i odcinajgca

Na instalacji CO zamontowa¢ zawory odcinajgce. Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca
zabudowana na instalacjach wytgcznie w systemie roztgcznym, np. Srubunki z gwintem wew. Lok. armatury
odcinajgco-regulujgcej wg. dokumentaciji.

3.3.6 Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce
rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Min.
grubosc izolacji termicznej dla zasilania i powrotu podano w dok. wykonawczej (PW). Uwaga dla izolac;ji
zachowac¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1.

3.3.7 Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czgstki state, co
zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ". Probe szczelnoéci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy cidnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego (minimum 4,5 bara ). Rury mozna
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napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego potgczenia. Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h
od napetnienia rur woda. Po tej czynnosci nalezy Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnosci na zimno mozna przystgpi¢ do poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji ogrzewczej na gorgco.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢: po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji po przeprowadzeniu
regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem
do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci

i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco zakonczone;j
wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajgca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan. Dopiero po zakoinczeniu wszystkich préb mozna
przystapi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania posadzki przy napetnionej instalacji dla prowadzen
podposadzkowych.

3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylaciji i klimatyzacji w zakresie poddanym opracowaniu zapewniajg utrzymanie
parametréw powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Parametry powietrza sg
zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢
lecznicza. Przyjete krotnosci wymian powietrza sg zgodne z przepisami i dostepnymi na rynku projektowym
opracowaniami i wytycznymi dotyczgcymi wentylacji i klimatyzacji pomieszczen medycznych. Pomieszczenia
zostaty podzielone na grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub
sposob i czas uzytkowania oraz zyski ciepta od urzadzen technologicznych. Wszystkie pomieszczenia
posiadajg, przyjetg odpowiednio do klasy czystosci pomieszczenia krotnos¢ wymian, zapewniajgcg
odpowiednig jakos¢ powietrza klimatyzowanego. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczego6lnosci z par. 267 i 268 Warunkéw Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pbézn. zm.) oraz normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

Uwaga: w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano went. mechaniczng nalezy trwale zaslepic istn. kanaty went.
grawitacyjnej. Dla pomieszczen socjalnych i higieniczno-sanitarnych zastosowac istniejgcg wentylacje
grawitacyjng (wg dok. architektonicznej) lub wspomagang went. osiowymi @100 uruchamianymi wraz z
oswietleniem.

3.4.1 Wentylacja i klimatyzacja - Tomograf - uktad nr 1 (KN1KW1)

Pomieszczenia tomografu komputerowego, sterowni i przebieralni pacjentéw oraz pomieszczenia towarzyszace
wymagajg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Na podstawie bilansu ciepfa i wilgoci dla pomieszczen
otrzymano strumien powietrza klimatyzujgcego zapewniajgcy usuniecie zyskow ciepta od urzgdzenh i
zapewnienie ich bezawaryjnej pracy w okreslonym przedziale wilgotnosci. Zgodnie z danymi technologicznymi
dotyczacymi emisji ciepta przez tomograf i urzadzen sterowni oraz wymaganiami dotyczgcymi parametrow
powietrza w pomieszczeniach okreslono projektowany strumien powietrza. Uwaga: przywotane dane sg
rozwigzaniem dedykowanym do dobranego urzgdzenia. Przy przyjeciu innego urzadzenia nalezy zweryfikowac
ponizsze zatozenia. Parametry projektowe powietrza w pomieszczeniu tomografu:

tp=18-24°C; ¢$=40-70%

Na tej podstawie do obrébki powietrza klimatyzujgcego dobrano centrale KN1KW1 w wykonaniu wewnetrznym
z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym z filtrami z chtodnica freonowg i nagrzewnicg elektryczng oraz
automatykg fabryczng (kontrola wilgotnosci) o wydajnosci Vn/Vw=780/775m3/h — dane techniczne urzgdzenia
podano na rysunki i ponizej. Centrale (standard wykonania higieniczna zgodna z normg VDI 6022)
skonfigurowano w sposdb umozliwiajgcy osuszanie powietrza latem oraz nawilzanie zimg, dzieki zastosowaniu
nawilzacza parowego z lancami o danych technicznych podanych na rysunku. Do centrali i nawilzacza
doprowadzi¢ media zgodnie z dok. DTR producentéw. Centrala posadowi¢ w maszynowni i doprowadzi¢
powietrze z isnt. czerpni terenowej przewidzianej do remontu. Wyrzut wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
Dane centrali KN1KW1:

wydajnos¢ nawiewu 780m 3 /h,

wydajnos¢ wywiewu 775 m 3 /h,

cisnienie dyspozycyjne nawiewu 300 Pa,

cisnienie dyspozycyjne wywiewu 300 Pa,

sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta dla projektowanych strumieni nie mniejsza niz 86%,
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nagrzewnica elektryczna zapewniajgca temperature nawiewu +24C, moc obliczeniowa nagrzewnicy (zima) nie
wieksza niz 3,14 kW; moc nominalna nagrzewnicy — 4,5 kW
chtodnica freonowa zapewniajgca temperature nawiewu +12C (osuszanie w lecie), moc nie wieksza niz 6,87
kW
warto$¢ mocy wtasciwej wentylatorow: (nawiew + wywiew) — nie wieksza niz 2,0 (kW/m3 /s), nawiew — nie
wieksza niz 1,12 (kW/m3/s), wywiew — nie wieksza niz 0,88(kW/m3 /s),
sprawnosc¢ silnikow wentylatorow 92,5%,
poziom mocy akustycznej centrali do otoczenia nie wyzszy niz 57 dB(A) w oparciu o PN-EN I1SO 3741,
poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza nawiewanego nie wyzszy niz 73 dB(A)
w oparciu o PN-EN I1SO 5136,
poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza wywiewanego nie wyzszy niz 60 dB(A)
w oparciu o PN-EN 1SO 5136,
poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza swiezego nie wyzszy niz 70 dB(A)
w oparciu o PN-EN 1SO 5136,
poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza wyrzutowego nie wyzszy niz 75 dB(A)
w oparciu o PN-EN I1SO 5136,
wymiary centrali nie wigksze niz:
H1 (wys. z rama, skrzynkg zasilajgcg) = 1096 mm,
B (szer.) = 825 mm,
L (dt.) = 3000 mm;
Projektowany strumien powietrza wentylujgcego dostarczany bedzie do pomieszczenh kanatami typu Al i Bl. Do
nawiewu i wywiewu powietrza do zastosowaé¢ anemostaty wirowe wykonywane ze stali nierdzewne;j lub
aluminiowej pomalowane proszkowo w kolorze biatym w wykonaniu higienicznym oraz zawory nawiewne i
wywiewne z tworzywa lub stali malowanej proszkowo. Ponizej w tab. nr 1 zastawiono projektowane parametry
pomieszczen wentylowanych i klimatyzowanych z centrali, strumienie powietrza oraz oczekiwang krotnosé
wymian.

Tab. nr 1. Wentylacja i klimatyzacja ukfad nr 1 - TOMOGRAF (KN1KW1)

Nr Wym. min | Vmin, Vklim, Wym.
pom. Nazwa pomieszczenia |A K m3/h Zyski m3/h* obl
m2 |m3 |h-1 Naw Wyw [ ciepta, kW Naw Wyw |h-1
0/01 TOMOGRAF 22,7159,0(1,5 90 |90 |5 (7,9kw)* 600 575 [10,2
0/02 STEROWNIA 6,5 [16,912,0 35 [35 0,83 (2,4kw)** 100 |100 |5,9
0/05 PRZYG. PACJENTA (5,0 [13,1(6,0 80 |75 |- 80 |75 6,0
0/07 PRZYG. PACJENTA (2,0 [5,3 [3,0 20 |20 |- - 25 4,8
* -di=25 kg/m3; Tn=12C (¢ =80%); Tw=24C (¢ =70%) Suma: 780 775 m3/h

- strumienh powietrza klimatyzujgcego usuwa 5kW dla pom. TK
** -di=25 kg/m3; Tn=12C (¢ =80%); Tw=24C (¢ =70%)

- strumien powietrza klimatyzujgcego usuwa 0,83 kW dla pom. sterowni
Dla pom. TK pozostatg wymagang moc -2,9kW zapewnia niezalezny (réwniez rezerwowy) uktad klimatyzac;ji
typu split — 2x3.5kW
Dla pom. sterowni pozostatg wymagang moc -2,3kW zapewnia niezalezny (rowniez rezerwowy) ukfad
klimatyzaciji typu split — 2.4kW
Przyjecie takiego rozwigzania zabezpiecza urzgdzenia technologiczne TK nawet w przypadku awarii sytemu
wentylacji mechanicznej lub chtodzenia dla centrali.
Uwagi do przemiany na wykresie |I-X (Molliera) i doboru elementéw centrali (chtodnicy i nagrzewnicy) oraz
nawilzacza:
- parametry powietrza wywiewanego tw=24°C (70%)
- uwzgledni¢ odzysk ciepta latem i ustali¢ temperature oraz wilgotno$¢ powietrza przed chtodnicg
- powietrze schtodzi¢ do 12°C (przyrost entalpii ok. 25 kJ/kg), moc chtodnicy ok. 6.87kW
- powietrze podgrzaé, réwniez latem ( jesli musimy osuszacd)
- dla zimy uwzgledni¢ nawilzanie do 5.1 kg/h (przyrost wilgotnosci do 9.4 g/kg)
3.4.2 Wykaz urzgdzen i elementow
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i wentylatory o
danych technicznych podanych na rysunkach
b) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:
nawiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg
anemostaty nawiewne ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg
zawory nawiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010
Do wywiewu powietrza zastosowano:
zawory wywiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010
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anemostaty wywiewne ze skrzynkg rozprezng i przepustnica

c) ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central zastosowano kanatowe ttumiki szumu
d) kanaty i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikéw agresywnych i $cierajgcych dlatego zastosowano kanaty
prostokagtne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody
flex aluminiowe- tylko do dt. 150cm przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm
(grubsze dla wiekszych srednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta.
Laczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodow zastosowano szyny z
blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugo$ci lub szyny
systemowe. Przy podwieszeniach przewodow stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne. Wszystkie
elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catosc¢ instalacji prowadzonej w
szlachtach i zabudowie zaizolowa¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z p6zne. zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykonac¢ w klasie szczelnosci C dla uktadu gtéwnego (nawiew i wywiew dla central
higienicznych) oraz B dla pozostatych wg norm PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek
okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokgtnych

e) elementy rewizyjne

W celu utrzymania instalacji powietrznych w czystosci wymaganej przepisami projektuje sie otwory rewizyjne,
zgodnie z §153.5 WT. Odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Wymiar szczelnych klap
rewizyjnych powinien umozliwiaé tatwe wprowadzanie urzgdzen czyszczacych i by¢ dostosowany do wymiaru
kanatu.

f) nawilzacze powietrza

do utrzymania zazgdanych parametréw w pomieszczeniach klimatyzowanych dal dwéch uktadow
wentylacyjnych zastosowano nawilzacze powietrza wraz z lancami oraz przewodami para/kondensat. Dane
urzgdzeh podano na rysunku.

3.4.3 Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i nie
wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i instalacji - w wykonaniu
zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem ciggtosci potgczen
metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja, nalezy
obudowa¢ materiatem z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przegréd rozgraniczajgcych te strefy — min El
120. W razie wystgpienia pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.

3.4.4 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podkfadek amortyzujgcych

posadowienie i podwieszenie central na podkonstrukgji nie przenoszacej drgan.

przejscia kanatdéw przez przegrody budowlane w uprzednio wykonanych otworach i wypetniong wolng
przestrzenig niepalng masg elastyczng (np. wetng) i zabezpieczong kotnierzem ochronnym

3.4.5 Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

pod przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ przebicia przez strop i Sciany
nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i zaizolowac¢ termicznie ze spetnieniem wymogéw p. poz.
wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych oraz chtodniczych wykonac jako systemowe wg wytycznych
budowlanych

dokonaé maskowania i obudowania kanatéw wentylacyjnych wg wytycznych architektonicznych.

zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przeglgdu

pod centrale i agregaty chtodnicze wykona¢ podkonstrukcje i postumenty

b) branza elektryczna

instalacje powietrzne i urzadzenia uziemi¢

wykonaé instalacje odgromowg urzgdzen zewnetrznych

do urzadzen wymagajacych zasilania doprowadzi¢ energie elektryczng

c¢) branza instalacyjna

wykonaé montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig dla klasy

wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min 40mm

kanaty prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng 80mm

skropliny z kaset klimatyzacji po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do ks

instalacje freonowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé¢ zgodnie z PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkdw,
procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji’. Nalezy
wykonac¢ pomiar temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu oraz hatasu wewnatrz oraz
na zewnatrz budynku

d) wytyczne automatycznego sterowania

zapewni¢ ciggtosé pracy uktadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem wytgczenia jej przez osoby
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nieupowaznione i postronne

centrale wentylacyjne musza by¢ wyposazone fabrycznie w petny uktad sterujaco- kontrolny automatyki
ukfady nawiewny i wywiewne muszg pracowac jednoczesnie. Uktad gtéwny wyposazy¢ w panel sterowania
realizujgcy podstawowe funkcje wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje
informacje serwisowe i awaryjne. Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych ustali¢ z Uzytkownikiem
Sterowniki central i wentylatoréw (réwniez zdalne) zaprogramowac¢ w cyklu tygodniowym na podstawie
informacji przekazanych od uzytkownika dotyczacych pracy Szpitala. W godzinach nocnych i wytgczonych z
pracy, wentylacja moze dziata¢ w funkcji przewietrzania np. co 1-2h uruchamiana na 10-15min z wydajnoscig
25-30%. Godzine przed rozpoczeciem pracy i po jej zakonczeniu ukfady wentylacje muszg by¢ uruchomione i
pracowac co najmniej z wydajnoscig 50%.

Zamontowaé Scienne panele kontrolne do klimatyzaciji

3.4.6 Obliczenia

a) zalozenia

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:

tzoz =-18°C, ¢zoz = 100%

Okres letni:

tzoc = 30 °C,¢ zoc = 45%

b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzoréw:

V = axbxhxK; m3/h

axbxh — kubatura pomieszczenia, m3;

K — wymagana krotnos¢ wymiany ( podana na rysunku)

C) moce nagrzewnic

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy =V p-cp-4t, kW;gdZie:

cp — ciepto wtasciwe powietrza ; cp=1.005 kJ/kg-K

p — gestos¢ powietrza ; p =1.2 kg/m3

V — strumien powietrza wentylujgcego m3/s

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru centrali.
d) moce chiodnic

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qe =V - p- 4, kW . gdzie:

p — gestos¢ powietrza ; p =1.2 kg/m3

Ai — réznica entalpii powietrza wywiewanego i nawiewanego kJ/kg

V — strumien powietrza wentylujgcego m3/s

Moce chiodnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru centrali.

3.4.7 Wytyczne eksploatacyjne

Ponizej podano zakres i czestotliwo$¢ zabiegdéw konserwacyjno — remontowych dotyczgcych instalaciji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - tylko dla najwazniejszych urzadzen (jesli dok. DTR producenta urzgdzeh
podaje czestsze czestotliwosci zabiegéw nalezy stosowacé sie do tych wytycznych).

Lp | Zabiegi konserwacyjne i remontowe Cze_stthwosc Uwagi
zabiegbw
. : . Oczyszczenie i ewentualnie odwodnienie
Kontrola i czyszczenie czerpni i ) A
1 . . 1 raz na rok oraz wymiana topatek i siatki w przypadku
wyrzutni powietrza .
uszkodzenia
Czyszczenie, mycie i dezynfekcja
wewnetrznych powierzchni, odkurzanie
. . . 1 raz na rok lub po AR . .
Konserwacja central i przewodow . . obuddw i likwidacja ognisk korozji, naprawa
2 . stwierdzeniu ztego o N .
powietrznych o uszczelnien i izolacji. Sprawdzanie stanu
stanu higienicznego - L
uszczelek centrali i usuniecie usterek — po
kazdej wykonanej pracy.
Badanie szczelno$ci i ptynnosci otwierania.
1 Oczyszczenie topatek i sprawdzanie
. . . raz na rok + . : . .
Konserwacja przepustnic powietrza uszczelek. Powierzchnie nalezy umyg i
3 . i - kontrola przed ) . "
i ich sitownikow ; osuszy¢. Czyszczenie mechanizmu
okresem zimowym - . .
obrotowego i jego wymiana w momencie
stwierdzenia uszkodzenia.
. Co . Co pot roku i po Przeglad i sprawdzenie szczelnosci,
Konserwacja wymiennikéw ciepta: ; ; ; g . .
4 T . stwierdzeniu czyszczenie z osadow wezownicy oraz
nagrzewnice i chfodnice ) - L . L ..
niesprawnosci filtrbw wodnych , odpowietrzenie instalacji,
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kontrola pomp wodnych oraz zaworéw
regulacyjnych. Czyszczenie zew.
powierzchni wymiennikéw przy
zastosowaniu sprezonego powietrza i
odkurzacza lub wody pod cisnieniem. Po
zabiegu powierzchnie wym. oraz tac i
syfonéw oraz odkraplacza zdezynfekowaé
srodkami nie powodujgcymi korozji. Przed
zimg sprawdzic¢ dziatanie pomp i zaworow

Kontrola i zalanie syfonéw centrali Kontrola i ewentualne uzupetnienie i

5 . Co miesigc ; .
wentylacyjnej regulacja syfonéw
Co pétroku i po
Przeglad i konserwacja stwierdzeniu
6 wymiennikOw wraz przepustnicamii | niesprawnosci i Wg. dok DTR producenta centrali
sitownikami przed okresem
zimowym
. ; Oczyszczenie z zanieczyszczen, kontrola
. . Co pétroku i po . :
Konserwacja i przeglad nagrzewnic ; : potaczen elektrycznych i stanu
7 stwierdzeniu ; ; . .
elektrycznych : - technicznego grzatek i zabezpieczen
niesprawnosci . )
termicznych, usuwanie usterek
. . 1raznarokipo . - . -
8 Kontrola i ewentualna regulacja stwierdzeniu Sprawdzeni ptynnosci otwierania i
zaworéw sitownikow . . zamykania sie zaworu i jego nastaw.
niesprawnosci
9 Kontrpla zabe'zpu_aczen P_rze sezonem Wg. dok DTR producenta centrali
przeciwzamrozeniowych zimowym
10 L(i?nr;tkrg\lh? stanu technicznego 1 raz na rok Wg. dok DTR producenta centrali

Filtry wstepne G3 : W zaleznosci od sposobu eksploatacji i

. . _ . 3-6 miesiecy : .
11 | Kontrola i wymiana filtrow powietrza Filtry doktadne F7-F9 stanl_J pcIJV\{le_trza zewnetrznego nalezy
S wymieniac filtry.
5-9 miesiecy

3.5 KLIMATYZACJA

3.5.1 Instalacje freonowe

Zaprojektowany system pokrywa zbilansowane zyski ciepta pomieszczen klimatyzowanych i uwzglednia zyski
ciepta od przegrdd, ludzi oraz urzadzenh technologicznych. Na podstawie obliczerh okreslono zapotrzebowanie
na chtéd a dobory poszczegdlnych jednostek i ich dane techniczne podano na rysunku dokumentaciji i ponizej.
Agregat chtodniczy musi spetniaé wymogi Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego dotyczgcego stosowania
gazéw cieplarnianych z grupy HFC w nowym sprzecie po 2020. Zaprojektowano system bytowy ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego typu Mulit Split do chtodzenia pomieszczeh bytowych oraz agregat do
zasilania chfodnicy freonowej centrali klimatyzacyjnej oraz jednostke typu split dla serwerowni. Jednostki
zewnetrzne posadowi¢ na podkonstrukcjach wsporczych na $cianie budynku stosujgc podktadki wibroizolacyjne
oraz zachowujgc minimalng odlegtos¢ od poziomu terenu 0,5m. Przy posadowieniu jednostek przewidzie¢
niezbedng przestrzeh serwisowg. Jednostki zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki inwerterowe
charakteryzujgce sie wysokg wydajnoscig w catym zakresie pracy. Jednostki zewnetrzne majg mozliwos¢ pracy
w trybie cichym dodatkowo obnizajgcym hatas. Do kazdej jednostki zewnetrznej doprowadzone beda dwie rury
miedziane — cieczowa i gazowa oraz zasilanie i okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostek wewnetrznych
odprowadzone beda do instalacji kanalizacji sanitarne;.

3.5.2 Parametry Techniczne Urzgdzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego MULTISPLIT

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja nha urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowe;j
z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgdéw technicznych (ptatnych) dwa razy do
roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,9 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,73 kW

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,73 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x194x285 mm

4 predkoéci wentylatora

poziom gtosnosci 20-38,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg netto
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wydatek powietrza 324-462 m3/h

mozliwos¢ zaprogramowania czasu automatycznego wigczenia i wytgczenia klimatyzatora
mozliwosé sterowania smartfonem z aplikacji

pilot bezprzewodowy w komplecie

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowe;j
z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgdéw technicznych (ptatnych) dwa razy do
roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

pobdér mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wiekszy niz 1,21 kW
pobdér mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 1,10 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 805x194x285 mm

4 predkosci wentylatora

poziom gtosnosci 21-40,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg netto

wydatek powietrza 306-540 m3/h

mozliwo$¢ zaprogramowania czasu automatycznego wigczenia i wylgczenia klimatyzatora
mozliwos$¢ sterowania smartfonem z aplikacji

pilot bezprzewodowy w komplecie

3.5.3 Parametry Techniczne Urzadzenh Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji MULTISPLIT
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej i grzewczej 5,3/5,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,

wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,1

wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800/333/554 [mm]

poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 56 dB(A)

wydatek powietrza 36,4 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 35,5 kg

nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,63 kW

nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,50 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24 C

czynnik chtodniczy R-32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametréow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowe;j
z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgddéw technicznych (ptatnych) dwa razy do
roku).

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej i grzewczej 7,9/7,9 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,1

wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniej niz 7,9 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 7,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800/333/554 [mm]

poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz 56 dB(A)

wydatek powietrza 45 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 51,1 kg

nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,45 kW

nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,20 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chfodzenia) -15~ + 50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24 C

czynnik chtodniczy R-32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametréow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
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warancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do
roku).

3.5.4 Sterownia

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowe;j
z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgdéw technicznych (ptatnych) dwa razy do
roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,93 kW,

pobdér mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,63 kW

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,67 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 805x193x302 mm

4 predkosci wentylatora

poziom gtosnosci 20-36,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,7 kg netto

wydatek powietrza 306-480 m3/h

mozliwo$¢ zaprogramowania czasu automatycznego witagczenia i wylgczenia klimatyzatora

mozliwo$¢ sterowania smartfonem z aplikacji

pilot bezprzewodowy w komplecie

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 4,14

moc chtodnicza nie mniej niz 2,6 kW,

moc grzewcza nie mnigj niz 2,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 765x303x555 [mm]

poziom gtosnosci nie wiecej niz 54,5 dB(A)

wydatek powietrza 2121 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 26,7 kg netto

nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,63 kW

nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,67 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chfodzenia) -25 ~ +50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~+30 C

czynnik chtodniczy R-32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametréw pracy

wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna réznica poziomoéw: 10m

maksymalna dtugos$¢ do kazdej jednostki 25m

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowe;j
z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglagdéw technicznych (ptatnych) dwa razy do
roku).

3.5.5 Pomieszczenie tomografu

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2x3,5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgdow technicznych (ptatnych)
dwa razy do roku)

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wiekszy niz 1,21 kW

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 1,10 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 805x194x285 mm

- 4 predkosci wentylatora

- poziom gtosnosci 21-40,5 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg netto

- wydatek powietrza 306-540 m3/h

- mozliwo$é zaprogramowania czasu automatycznego wigczenia i wylgczenia klimatyzatora

- sterownik pracy naprzemiennej

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 2x3,5 kW:

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
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- wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 2,89

- moc chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 720x270x495 [mm]
- poziom gtosnosci nie wiecej niz 63 dB(A)

- wydatek powietrza 1800 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 23,2 kg netto

- nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,21 kW

- nominalny pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,10 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chiodzenia) -25 ~ +50 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~+30 C

- czynnik chtodniczy R-32

- certyfikat PZH

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

3.5.6 Sterowanie Indywidualne
Sterowanie indywidualne jednostek split/ multisplit za pomoca pilotow:

Wymagane funkcje

Wiacz/wytgcz

Zwiekszenie i zmniejszenie temperatury o 1°C, temp min to 17°C max to 30°C

Zmiana trybu pracy auto/chodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja

Zmiana predkosci obrotowej wentylatora auto/niska/$rednia/wysoka

Funkcja snu (oszczedza energie w nocy)

Funkcja Fresh- pozwala na wigczenie jonizatora

Turbo (osiggniecie nastawionej temperatury przez jednostke w mozliwie jak najkrotszym czasie)
Samooczyszczenie

Grzanie 8°C — zapobiega nadmiernemu wychtodzeniu pomieszczenia pod naszg nieobecnosé
Ustawienie czasu wigczenie lub wytgczenie jednostki

Wachlowanie zaluzjami

Ustawienie kata nachylenia zaluzji géra/dot.

Funkcja "przy mnie" — czujnik temperatury wbudowany w pilot

funkcja Silence — przetagcza jednostke wewnetrzng w tryb cichy

3.5.7 Materiaty

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywaé
tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO
(kauczukowa) posiadajgcy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C)
grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac¢ izolacjg typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos$¢ izolacji montowac tylko na suche i
odttuszczone powierzchnie rurociggow,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

3.5.8 Wykonanie instalac;ji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtosé Scianki
rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej
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50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co
najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po scianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz:

« dla przewodéw srednicy do 20 mm - 1,30 m

+ dla przewoddéw srednicy 25 mm - 1,50 m

+ dla przewodéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposdéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przewody tgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtgczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegdlnych odcinkéw
pokazano na rysunkach. Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.5.9 Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Nastepnie
wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodéw) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje
napetni¢ czynnikiem R32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem
przedstawicieli producenta.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociagi, wodne, co, gazowe i kanalizacyjne przechodzace przez sciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do klasy.
Przepusty prowadzone przez $ciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego muszg
spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem osob
posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i
urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Catos$¢ prac instalacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 11 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod
kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami.

8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnice R-TOM,

- schemat ideowy zasilania i rozdzielnica R-TOM,

- instalacja sity, gniazd i zasilania urzadzen,

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego adaptowanych pomieszczen,

1.2 Zasilanie tomografu

Zasilanie tomografu realizowane bedzie z nowoprojektowanej wewnetrznej rozdzielnicy R-
TOM usytuowanej w korytarzu budynku ,A” na $cianie graniczacej z pomieszczeniem tomografu.
Zasilanie tomografu nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 4x1x70+1x35. Dla projektowanego obwodu
nalezy zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy o In=160A w R-TOM.
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1.3 Zasilanie rozdzielnicy RTOM

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy R-TOM bedzie sie odbywato z istniejgcej rozdzielni
gtownej RG-REH obiektu usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu elektrycznym budynku ,B”. W
celu zasilania R-TOM nalezy:

- istniejgcy roztgcznik gtowny o In=250A wymieni¢ na wiekszy o In=400A w te samej
obudowie,

- wykona¢ wpiecie na szyny zasilajgce w rozdzielnicy RG-REH zaraz za przektadnikami
uktadu pomiarowego projektowanym kablem N2XH-J 4x1x95+1x50,

- projektowany linie kablowg zabezpieczyé rozigcznikiem bezpiecznikowym o In=250A
zabudowanym obok istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG-REH w obudowie OPS-48.

1.4 Bilans mocy rozdzielnicy R-TOM

Moc zainstalowana: Pi=155,19 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci:  kj= 0,84

Moc szczytowa: Pz= 130,36 kW
Prad szczytowy: Isz= 188,95 A

1.5 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynku wystepuje wytgczenie przeciwpozarowe
pradu zasilania istniejgcego budynku. Projektowana rozdzielnica R-TOM i zasilanie tomografu objete
sg wylgczaniem gtdbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu budynku.

1.6 Rozdziat energii w projektowanej czesci budynku

Na potrzeby zasilania odbiorow instalowanych w projektowanej czesci budynku projektuje sie
rozdzielnice R-TOM zlokalizowang w korytarzu budynku ,A” na Scianie graniczacej z pomieszczeniem
tomografu. Zasilanie rozdzielnicy R-TOM nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG-REH w
uktadzie sieci TN-S.

1.7 Instalacja odbioréw ogéinych

Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacja oswietleniowa dla budynku zostata zaprojektowana w oparciu o aktualne przepisy
oraz Polskie Normy (PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach).

Z rozdzielnicy R-TOM zasilane bedg obwody oswietlenia projektowanych pomieszczen.
Sterowanie oswietlenia projektuje sie lokalnie tgcznikami lub czujkami ruchu w poszczegdlnych
pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem instalacji oswietlenia E-2.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé jako podtynkowg stosujgc osprzet podtynkowy
montowany w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc do niezbednego
minimum puszki rozgatezne.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia :

- tomograf 300Ix
- pomieszczenie techniczne 200Ix
- toalety 200Ix
- pomieszczenie socjalne 200Ix
- sterownia 500Ix

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania o$wietlenia — oswietlenie
awaryjne”, przewidziano wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktore skfada sie
awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania
zasilania. Zakfadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz
1h. Zastosowane oprawy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez
jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy bedg wyposazone w uktady autotestu.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z przed tgcznikow/przekaznikow w pomieszczeniu w ktorym
oprawy sg zamontowane.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjneqo

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby
oprawy o$wietlenia awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej na wysokosci 2 m nad posadzka.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencijalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w modut zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej
ma za zadanie o$wietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie
oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Ix,
a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Przy urzgdzeniach ppoz. Minimalne natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ 5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny
czas swiecenia wynosi minimum 1h. W budynku nalezy zastosowac rowniez oprawy kierunkowo-
ewakuacyjne wyposazone w piktogramy, okre$lajgce kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy
wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie $wiecenia minimum 1h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne swieca jedynie po zaniku napiecia ,praca na ciemno”.

Instalacja gniazd wtykowych

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich projektowanych
pomieszczeniach. Gniazda te bedg przeznaczone codziennego uzytku w celach zgodnych z
przeznaczeniem danych pomieszczeh. Gniazda nalezy montowaé na wysokosci 30cm od
wykonczonej podiogi lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Nalezy integrowac gniazda ogodlne z gniazdami informatycznymi RJ45 we wspdélnych ramkach jako
zestaw ZGW1 montowany na kanatach elektroinstalacyjnych z przedziatem, w kanatach nalezy
zostawic¢ rezerwe miejsca na kable pod przyszte rozbudowy.

Nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy montowany w puszkach gitebokich. Rozgatezienia
obwodow wykonywaé w puszkach gniazd, wypustow i tgcznikow.

Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej

W projektowanej czesci budynku projektowane sg instalacje sanitarne zgodnie z otrzymanymi
wytycznymi branzy sanitarnej.

Zasilanie urzadzen sanitarnych odbywac sie bedzie z rozdzielnicy R-TOM, lokalnie z obwoddéw
oswietlenia (lokalne wentylatory. Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzen:

- centrali wentylacyjnej,

- agregatu skraplajgcego,

- wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych,
- zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych,
- nawilzacza,

-nagrzewnic elektrycznych,

-pompy studzienki.
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Projektowane zasilania urzgdzen wykonac zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

Lokalizacje wpustow zasilajgcych oraz gniazd zasilajgcych urzadzenia instalacji sanitarnej
projektowane przez branze sanitarng nalezy skoordynowa¢ na budowie z ich rozmieszczeniem
rzeczywistym w budynku.

1.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Z gtéwnej szyny wyrownawczej znajdujgcej sie w pomieszczeniu rozdzielni gtownej nalezy
wyprowadzi¢ gtowny przewod wyrdwnawczy i potgczy¢ wszystkie lokalne szyny wyrdéwnania
potencjatu LSW. Systemem potgczen wyréwnawczych nalezy objgé:

e szyny PE w rozdzielnicy R-TOM,

e elementy metalowe instalacji sanitarnych,

e uziemienia instalacji teletechnicznych,

e inne czesci przewodzgce obce.

Lokalne potgczenia wyrdownawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé przewodem

LgYemm2/LgY4mm2.

1.9 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Zgodnie z normg w rozdzielnicy R-TOM projektujemy dwustopniowa ochrona
przeciwprzepieciowa wykonana poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec typu 1 2.
Zastosowana ochrona zabezpiecza urzgdzenia iaparature przed skutkami przepieé
taczeniowych pochodzgcych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

1.10 Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym w sieci przed dotykiem bezposrednim
stanowi odpowiedni stopien IP przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie
zasilania.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego Wwylgczenia zasilania wylgcznikami roznicowo-prgdowymi oraz wytgcznikami i
wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach
odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych
ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfgczenia nalezy:

+  Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

+ Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig¢,

* Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

1.11 Przejscia przez sciany i stropy, gidwne trasy kablowe

Projektowang instalacje nalezy rozprowadzi¢ w projektowanych jako gtéwne trasy kablowe
korytach kablowych. Koryta kablowe w projektowanej czesci budynku nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
korytami kablowymi w komunikacji. Odejscia i prowadzenie kabli/przewodéw od gtéwnych tras
kablowych nalezy wykonywaé¢ na uchwytach lub w rurkach RL mocowanych na uchwytach w
przestrzeni miedzysufitowej, podtynkowo w $cianach murowanych lub w rurkach ochronnych w
$cianach typu G/K.

Projektowany osprzet nalezy wykonac jako podtynkowy montowany w puszkach gtebokich.

Przejscia kablami przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masami
ognioodpornymi o klasie odporno$ci nie mniejszej niz przebijana przegroda.

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
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o obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

o dla kabli wychodzgcych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu lub na dach nalezy
wykonac certyfikowane przepusty wodo i gazoszczelne w scianie zewnetrznej budynku.

o Przy przechodzeniu instalacjg przez sciany odgrodzenia pozarowego nalezy stosowaé masy
uszczelniajgce (np. firmy Promat) zapewniajgce wytrzymato$¢ ogniowg przebicia o stopniu nie
mniejszym niz przebijana przegroda.

e Przepusty kablowe o $rednicy wiekszej niz 4 cm w pozostatych $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, winny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

e Wyprowadzenie kabli na zewnatrz budynku na poziom dachu nalezy wykona¢ w przepuscie
kablowym szczelnym systemowym chronigcym przed przedostawanie sie wody i gazéw,
zastosowac przepusty typu ,Fajka”

o Wszystkie puszki rozgatezne natynkowe mocowane w przestrzeni miedzy sufitowej nalezy
czytelnie opisa¢ numerem obwodu zasilajgcego, oraz przeznaczeniem obwodu zasilajgcego.

o Przewody zasilajgce nalezy czytelnie oznaczy¢ na obydwu koncach przewodu/kabla, wybor
sposobu oznaczenia pozostawia sie wykonawcy.

1.12 Uwagi koncowe
W projekcie dopuszcza sie stosowanie innych producentéw urzgdzen i rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu. Przyjete urzgdzenia i rozwigzania techniczne
okreslajg standard rozwigzania danych systemow. W przypadku stosowania produktow
réwnowaznych jakosciowo pod wzgledem parametréw technicznych powinny by¢ réwnowazne lub
lepsze od przyjetych w projekcie. W momencie zmiany przyjetego rozwigzania technicznego
wykonawca zobowigzany jest wprowadzi zmiany w dokumentacji projektowe we wtasnym zakresie,
oraz dostosowac przyjete rozwigzania w projekcie do wybranego systemu.
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Polskimi Normami w zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:
o PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
e PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa,
e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
o PN-EN 50310:2007 — Stosowanie pofgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,
e N SEP-E-004 Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,
o PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach,
PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
e CPR: Stosowac¢ przewody odpowiadajgce klasie reakcji na ogien: B2ca wg. klasyfikacji
ogniowej zgodnie z EN 13501-6.

9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz chtodniczych zgodnie z pkt 8. PT oraz cz. rysunkowa.

Dobdér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzeh ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami zgodnie z pkt 8. PT oraz cz. rysunkowa.
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10. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.) z
pozniejszymi zmianami,

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r, poz. 1422),

1.3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. Nr
109 poz. 719 z 2010r.),

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. Nr 124 poz. 1030 z
2009 r.),

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z
1998r.),

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.,
1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.,
1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

10.2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy zakresu opracowania: 199,40 m?

b) powierzchnia uzytkowa obszaru opracowania: 158,59 m?

c) wysokos¢ budynku: 9,90 m

d) grupa wysokosci budynku: niski

e) ilos¢ kondygnaciji: nadziemne — 2, podziemne — 1

10.3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Obszarem opracowania objeto cze$¢ budynku istniejgcego, - budynku ,A”, stanowigcego kompleks
budynkéw Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Budynki ,A” i ,B” potgczone sg tgcznikiem.
Kompleks podzielony jest na trzy strefy pozarowe. Sciany pozarowe wystepujg w budynku A i na
styku tgcznika oraz budynku B.

Sciany budynkéw kompleksu znajdujg sie w odlegtoéci wiekszej niz 8m. Odlegto$é do najblizszego
budynku na sgsiedniej dziatce budowlanej wynosi ok. 42m (budynek mieszkalny).

10.4. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdéw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

W budynku mogg wystepowaé materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble, elementy
wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny i biurowy, dokumentacja papierowa, ubrania i przedmioty
osobiste pracownikow itd.

10.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
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okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh gospodarczych i technicznych nie
przekroczy 500MJ/m?.

10.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych z uwagi na przewidywany sposob uzytkowania
w obszarze objetym opracowaniem kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zakres
zamierzenia budowlanego obejmuje czes¢ istniejacej strefy ZL 11l budynku. W zakresie opracowania
projektuje sie pracownie tomografu komputerowego z pomieszczeniami pomocniczymi dla tgcznie
pieciu oséb wraz z personelem.

W pozostatych pomieszczeniach administracyjno-biurowych przewiduje sie prace maksymalnie 5
0s0b.

10.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Omawiany zakres stanowi czes¢ istniejgcej strefy pozarowej ZL 111

W budynku ,,A” wystepujg dwie strefy pozarowe — $ciany oddzielenia pozarowego wystepujg poza
zakresem niniejszego opracowania.

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia ppoz. zostang
zabezpieczone do klasy wymaganej dla tego elementu.
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Uwaga: Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe, $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej przegrody oddzielajgce;j strefe.

Dotyczy przegrdd pionowych i poziomych budynku.

10.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢c wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej - wymagana klasa

odpornosci ogniowej elementéw budynku:
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Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) *)
Klasa odpornosci ]
- gldwna . , . . . .
pozarowej budynku N ‘ konstrukcja 1 sciana sciana przekrycie
konstrukcja - strop .Y } B 3
. dachu Zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
AT R 240 R 30 RETI120 EI 12.0 EI60 RE30
(0—i)
B” R 120 R 30 REI60 EIG_O E130Y RE30
(01)
T R 60 R 15 RETI60 ](Eof—fg E115Y RE 15
. . . EI30
WD R 30 (- REI30 (0—i) =) (=)
£ -) ) ) - -) -)

# 7 zastrzeze
Oznaczenia

niem § 219 ust. 1.
w tabeli:

R —nosnosé¢ ogniowa (w minutach). okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosei ogniowej elemen-
téw budynku.

E —szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw..

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawla si¢ wymagar.

L 2

Wszystkie

Giowna konstrukcja nosna budynku jest mieszana - Zelbetowe stropy i czesc
podziemna, stupy stalowe - stupy w zakresie przebudowy zostang pomalowane farbg
peczniejgcg do klasy odpornosci ogniowej R60 - konstrukcja bedzie spetnia¢ klase R 60
odporno$ci ogniowej,

Konstrukcja dachu - Zelbetowa ptyta korytkowa - spetnia klase R 15 odpornosci
ogniowej,

Stropy miedzykondygnacyjne - w konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase odpornosci
ogniowej REI 60,

Sciany zewnetrzne - spetniajg klase odpornosci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne - murowane z bloczkéw silikatowych i betonowych, z piyt g-k -
spetniajg spetniajg klase odpornosci ogniowej El 15,

Przekrycie dachu — papa na ptytach korytkowych — spetnia klase odpornosci ogniowej RE
15.

elementy budynku bedg wykonane z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state

elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l zabrania sie stosowania tatwo zapalnych wyktadzin
podifogowych.

Oktadziny

sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna byé podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000m?,

a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych.
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10.10. Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku ewakuacja bedzie zapewniona korytarzami
do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji lub bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z uwagi na spetnienie wymagania dwoch kierunkow ewakuacji projektuje sie wymiane dwdéch par
drzwi przesuwnych automatycznych — wejSciowych oraz w przedsionku przy wejsciu, na nowe
rozwierane, sterowane automatycznie, z automatycznym odryglowaniem w przypadku utraty
zasilania.

10.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja odgromowa

Istniejgca.

Instalacja gazowa

Poza zakresem opracowania.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcego zrodta ciepta.
Instalacja wentylacyjna

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Centrale wentylacyjne beda
sie znajdowaC¢ w pomieszczeniu wentylatorowni, w piwnicy budynku. Pomieszczenie to zostanie
wydzielone pozarowo.

10.12. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i poczekalniach. Instalacja
powinna zapewnia¢ funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzing, o srednim
natezeniu co najmniej 1 Ix na srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
wystepujacych poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione powinno by¢ oswietlenie o natezeniu
co najmnigj 5 Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantem wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym.
Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

10.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup ABC w ilosci co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
oraz zapewni¢ do nich bezposredni dostep (co najmniej 1m wolnej przestrzeni wokot gasnicy).
Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowaé¢ znakami zgodnymi z PN 1SO.

10.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku jest zapewnione z hydrantu zewnetrznego zabudowanego na sieci
wodociggowej w odlegtosci ok. 14m od budynku.
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10.15. Drogi pozarowe

Istniejgce bez zmian.
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CZESC C

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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