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CZESC A
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. Poz. 2351 z
poézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze element projektu budowlanego jakim jest opracowany projekt
architektoniczno — budowlany pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES: MIASTO: 59-100 POLKOWICE
UL. K. B. KOMINKA 7

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 021604_4

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:
OBREB 1 NR 0001

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 73/5

sporzadzony dnia 15.09.2022 r. dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A. zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021.
Poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam ze w opracowaniu projektu architektoniczno — budowlany brat udziat
projektant sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen,
upr nr ewid. 23/ZPOIA/OKK/2007, mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA V
Specjalnosé architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021. Poz. 2351 z
pozn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze element projektu budowlanego jakim jest opracowany projekt
architektoniczno — budowlany pn.:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES: MIASTO: 59-100 POLKOWICE
UL. K. B. KOMINKA 7

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 021604_4

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:
OBREB 1 NR 0001

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 73/5

sporzadzony dnia 15.09.2022 r. dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych — ZOZ S.A. zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021.
Poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam ze w opracowaniu projekt architektoniczno — budowlany brat udziat

projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej upr nr ewid. 98/87/UW,
dr inz. Andrzej Ubysz.

S\

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk
Upr. nr ewid. 36/99/0P
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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2.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza konstrukcyjna — dr inz. Andrzej Ubysz
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[ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLEKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

L.dz DOIA/381/2009 Wroclaw, dnia 30.06.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art 13 ust. 1 pkt 1) an. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 hipca 1994 r - Prawa budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pozn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r.
os oraz (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdin. 2m.)
oraz art.104 i 107 § 1 i d ustnwy z dnia 14 c.zamca 1880 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 plu 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawe sam h funkcji techniczny i (Dz. Uz 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
I nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia

Od ninejszej decyzji przysiuguie odwotanie co Krajowej Komisji i j Izby Architektéw. Odwolania wnosi si¢
za posrednictwern Ckregowej Komisy Kwalifikacyjne) DOIA, vi lermine 14 ani od dnia dorgezenia yzp
B — | N4
Wiodzim lczewski__- j KK }%gﬂ
0 Io— |
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK ll"}
Al A
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK N o) £
/ '(71"1 i
Elzbleta Cegielska - czionek OKK . 73
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK s C;/_f/://
Krzysztof Czerkas -_czlonek OKK /G’\/.-. .
) A
Wanda Grochocka - czlonek OKK L o dly
- .,; LA‘ -ﬂf—‘l—'— i
__Piotr Kociolek - _czlonek OKK A YIrs
Jan Matkowski -_czlonek OKK /M%Q
7 / B
Otrzymuia;

1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 8, 58-900 Zgorzelec
2. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoélgska QOkregowa Rada Izby Architektéw wim.
4. OKK DOIA afa.

78 2ZG@PRNOSC
3 D ""G!b}\t@M

Szym n Mazurek
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TZBA ARCHITEKTOW

% E - T S
A TES PO

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 103/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.
sygnatura akt: 30/0KK/UpB/2007

DECYZJA nr 23/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 .
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. TOMASZ JAN MACIEJKO

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
Tadeusz Andrzejewski ~ Michal Bay  Rajmund Borowski  Maciej Furmaiczyk  Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Popiel

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jan Maciejko
ul. Towarowa 12/3
78-100 Kotobrzeg

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego L
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Arqﬁiié'kiéw.
|

f o=

4. aa : [

A7 =
ORYGINALEM
srymen Mazurek

NN

b

T

70-561 Szezecin, ul. Staromlynska 19, Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomerskat@izbaarchitekow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 OfSzezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hup:#zachodniopomorska.tarp.pl
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g Opole. ¢ grudnia 1999

WOJEWODA OPOLSKI

#nak sprawv: GGPV MB 7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.] pkt 1.2 1 art i4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz 414 z poin.zm ), oraz § 9 ust | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenne; 1 Budownictwa z dnia 30 erudnia 1994 ¢ w sprawic samodzielnveh
funke)i technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995¢ nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumeniow, ze¢ spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnicn budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r cgzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajg¢

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz budownictwa
w zakresie specjalnoser konstrukeje budowiane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. 36/99/0p
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE]

Od  mimiggszej deevzn sluzy  odwolanic  do Glownepo  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwern  Wojewody~ w_termimie czternastu dni od dnia )

doreczena. ; e :
fod s B ;
z S . i - 4
Otreymuja: fruset \ " )
. Pan Jakub FIUK i @ mir},lu- f T QK
ul Stoncczna | . ok & o
g . T o 0
46-220 Byczyna e R
2. afa

——— v 2_GC1UI\|(.)SC
Z ORYGRIEM
= : - sl
Szyrnen Mazire
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Wroclaw dnta 19,03, 198?

URZAD WOJEWODZKT WE WROCLAWIU :
WYDZIAL PLANOWANIA MZES'[‘IEZENNEG(_’) Ul‘.l.i.-'t.\"l'.‘s'l‘\'li!, ARCHITERTURY
‘T NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancéw Warszawy |

98/87/UW

DECYZJA a
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

da pelnicnia samadziclnych [unkeji technicznych w budowaictwie

Na podstawie § 6 usted, 8 4. usta2;§ 7. ig§izust | pkt 2 lit. =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i- Ochrony Srodowiska ¢ dnia 20 lutego 1273 r. w spra-

wit samodzielnych funke): techmeznyeh w budownictwic (Dz. U. Nr d, poz. 46) stwiardza st ze

Obywatei{ka) mdf.zoé.,.,.u B Y Sz e,
! 1 (mie | natwiske)

Dolctor inzynier budownictwa

liytul Gakowy — Zawodowyl

urodzony(a) dmia .33 Lipea 1§53 r we Wroctawiu,

posiada przygotowanie zawodowe uprawmniajjce do wylkonywania samodzielnej funkeji

projektanta

wodza) fwnkeli)

Konstrukcy jno - budowlanej

wspecjalnose: : kit PR
{rad@z3) specjalnoncl techaicinn-badowlane))

W AT o e il ’ AT

- DV LIS
,{ J {€ fINALL

SzvrncuthEazurek -
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Obywatelithka)

Andrzae j Ubyﬁ;

fhmig § parw skl

e do sporzadzania Projestow w

ZzaKresie rozwigzarn wonstr

jest upowaznicny(a) doa

ukcy jno-—

budowlanych budynkow oraz innych Ludowli, z wylaczoniem linii,
Vezidw 1 stacji kolejowych, drag orhz'lotniskohych drog starto-
wych i manipulacyjnych, acstovw, budowli hydre¢techriczayeh i mo-
lioracji wodnych,

do sporzgdzania w budownictwio oséb fizycznych projektéw w

L~
Krosie rozwigzas architoktonicznych:

a/ budymkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projcktéw
typowyol i powtarzalnych inoych budynkéw oraz sporzgdzanin

plandéw zagospodarowania dzialii zwigzZmnych z realizacja tych
budynkébw,

b/ budowli nie bedacyech budynkami,

W budownictwie osdlL fizycznych - do kierowania, nadzorowania

1 kontrolowania budowy, kierowania i Kontrolowaniua wytwarzania
konstrukeyjnych elementédw bdbudowlanych oraz cconiania i badania
stanu technicznogo obiektéw budowlanych.

Otrzymuje:

Dr inz Andrzej Ubysz

ul,
51=661 Vroclawu

Sempolowskiaj 66a/4

-_—

& AANTK! s 5
PO 5 /]

djowddn<!
p=]

-

-

Z ORYGIN ALEM

(W AAY

7" gzymon Mazure

L

tpodpls | pleceet)

DZG 1713-4-3015 1533 2 B4
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WELASCIWYCH 1ZB
Przynaleznos¢ do wiasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynaleznosé do wiasciwej izby — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Przynaleznos¢ do wlasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk
Przynalezno$c¢ do wiasciwej izby — dr inz. Andrzej Ubysz

11|Strona
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lZBA ARCHITEKTQOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Szymon Mazurek
posladajacy kwaliflkacje zawodowe do petnlenia samodzlelnych funkc]i technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresle posladanych uprawnieri nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Koscluk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-8869-D7C9-2DE4-E429

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

12| Strona
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W _
| ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ZPOIA/OKK/ 2007,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0553.

Cztonek czynny od: 23-04-2008 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0553-5687-69DB-86F6-1D4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QTL-8Y7-ZDA *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9VM-43B-E36 *

Pan Andrzej Ubysz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5452/01

adres zamieszkania ul. Sempotowskiej 66a/3, 51-661 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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CZESC B
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje sporzadzenie projektu architektoniczno budowlanego,
opinii, uzgodnien oraz innych dokumentéw dla Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
obejmujacego przebudowe wraz z remontem czesci istniejgcych pomieszczen na potrzeby pracowni
badan tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami przynaleznymi.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek stuzby zdrowia - kategoria XI

3.PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Polkowicach. Dziatka posiada ksztatt wieloboku, zjazd na teren
odbywa sig¢ z bezposrednio z ul. Gtogowskiej. Teren jest zagospodarowany zabudowa nalezgca do
osrodkoéw uzytecznoéci publicznej. tj. ochrony zdrowia, komunikacjg wewnetrzna, terenami zieleni
oraz terenami utwardzonymi na ktérych znajdujg sie parkingi i place manewrowe. W poblizu dziatki
znajdujg sie drogi oraz zabudowa ustugowa i mieszkaniowa.

a. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

b. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicy obszaru Rudna, jednego z trzech obszaréw gérniczych
wystepujacych na terenie miasta Polkowice, podlegajgcego wptywom podziemnej eksploatacii
gorniczej rud miedzi. Informacje dla terenu z Okregowego Urzedu Gérniczego we Wroctawiu zawarto
w czesci 2 projektu — Zatgczniki projektu budowlanego.

c.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

d. Dostepnosé dla oséb niepeinosprawnych
Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

e.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu.

Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. poz. 2351 22021 r. z p. zm.), art. 3, pkt 7a

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1065 z pé2. zm.), par. 12, par. 13 i par.
271-273.

Zasieg obszaru oddzialywania obiekt przedstawiony w formie opisowe;j.
Zakres oddziatywania obejmuje dziatke nr 73/5.
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4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Obiekt objety opracowaniem jest czescig zespotu budynkéw Polkowickiego Centrum Ustug

Zdrowotnych. Zakres opracowania obejmuje czes¢ istniejacych pomieszczen przychodni na poziomie
parteru oraz jedno pomieszczenie w piwnicy.
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5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
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BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A"
POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

W zakresie przebudowy projekt zawiera: pracownig tomografu komputerowego, sterownig, kabing
pacjenta, pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie opisow, gabinet kierownika, WC
pacjentéw NPS, pomieszczenie techniczne, przedsionek pracowniczy z aneksem.

W zakresie remontu projekt zawiera: gabinet, kabine pracowni RTG, toalete, korytarz, wymiane drzwi
zewnetrznych oraz wewnetrznych w korytarzu, remont pomieszczenia maszynowni w piwnicy.

Z uwagi na prowadzenie nowych kanatéw wentylacyjnych i prac zwigzanych z instalacjami
sanitarnymi i elektrycznymi, w pomieszczeniach na kondygnacji nad zakresem opracowania nalezato
bedzie obudowaé prowadzone przewody oraz przywrocic miejsca ingerencji do stanu
niepogorszonego.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Wg zestawienia na rysunkach architektury

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA

POWIERZCHNIA

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA v “Emz] '

-1/01 WENTYLATOROWNIA 32.37
SUMA 32.37

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER

POWIERZCHNIA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA ? 'Eml?]H'

0/01 PRACOWNIA TK 21.90

0/02 STEROWNIA 6.50

0/03 POM. TECHNICZNE Py 2,63

0/04 WC PACJENTOW NPS 4.77
0/05 | POM.PRZYG.PACJENTA 5.02
0/06 PRZEDSIONEK PRAC. 28.54

0/07 KABINA PACJENTA 2.02
0/08 POKOJ OPISOW 7.43
0/09 | POKOJ KIEROWNIKA 13.55
0/10 KABINA RTG 215
0/11 GABINET 17.45
0/12 we 2.21
0/13 KORYTARZ 12.05
SUMA 4oz | 126,22
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7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostosowany do wymagarn obowigzujgcych przepiséw pod katem dostepu dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku zlokalizowano toalety dostepne i dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania
na Srodowisko.

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych.

Obiekt bedzie zaopatrzony w wode dopuszczong do uzytkowania z istniejgcego przytacza
wodociggowego.

Odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej odbywa sie za pomoca istniejacego przytgcza
kanalizacyjnego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt podczas uzytkowania nie bedzie emitowat zanieczyszczern gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Odpady zwigzane bedg z uzytkowaniem i wydarzeniami realizowanymi w obiekcie. Odpady bedg
segregowane i przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu na terenie, w kontenerach na
odpady. Odpady medyczne bedg zbierane jednorazowo codziennie z catego budynku i umieszczane
w specjalnie przystosowanym magazynie na odpady medyczne w wyznaczonym pomieszczeniu w
budynku przychodni. Odbidr i utylizacja odpadéw odbywat bedzie sie w ramach umowy z zewnetrzng
firmg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie.

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego hatasu, ani
drgan czy szkodliwego promieniowania.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Woda z istniejgcych ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc
postojowych odprowadzana bedzie poprzez istniejgce odwodnienia.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
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zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608).

Do sterowania pracg ogrzewania wodnego przewiduje sie uktad regulacji automatycznej z regulacjg
temperatury dla pomieszczen ogrzewanych. System jest potgczony z uktadem sterowania
petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocg sterownikéw, termostatow ktére automatycznie
regulujg temperature w poszczegodlnych pomieszczeniach.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane Instalacje na etapie projektu technicznego.

- instalacje wody wraz z zasilaniem przyboréw sanitarnych;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej;
- instalacje hydrantowg;

- instalacje klimatyzacji;

- instalacje elektryczng wraz z tablica;

- instalacje oéwietlenia podstawowego i awaryjnego wewnatrz budynku i gniazd wtykowych;

- instalacje przeciwprzepieciowa, instalacje dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- system alarmowy;

- instalacje okablowania strukturalnego;

- instalacje telekomunikacyjng (internetows);

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ wykonane zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sadu, warunkami technicznymi.

WYMAGANIA AKUSTYCZNE
Przegrody muszg spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE
Wg warstw przegrod poziomych i pionowych zawartych w czgéci rysunkowej dokumentacji.
Uwaga! Przegrody muszg speinia¢ wymagania opisane w WT na rok 2021 r.

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi  warstwami przegréd oraz czescig
konstrukcyjng. Zgodnie z dokumentacjg archiwalna: Cze$¢ piwniczna o konstrukcji zelbetowej,
nadziemna o konstrukcji stalowej ze $cianami ostonowymi z gazobetonu. Klatki schodowe zelbetowe.
Stropy prefabrykowane zelbetowe, kanatowe. Dach ptaski, stropodach wentylowany, plyty korytkowe
na $ciankach azurowych z cegty, kryty papa.

SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji i zawartymi warstwami przegréd. Istniejgce Sciany
murowane, projektowane $ciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych oraz w systemie suchej
zabudowy z plyt gk na ruszcie stalowym. Zamurowania z cegly petnej. Na $cianach murowanych
stosowaé tynki Ill kategorii cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsows.

W pracowni TK, zgodnie z projektem oston statych zastosowac nalezy systemowa obudowe $cian z
piyty gk z wktadka otowiana, na stelazu stalowym, zgodnie z czescig rysunkowa oraz warstwami
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przegréd. Grubo$é warstwy otowiu zgodnie z warstwami przegrod.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Wg warstw przegrdd pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentaciji.
Stropy istniejgce zelbetowe prefabrykowane — ptyty kanatowe.

W pracowni TK, zgodnie z projektem oston statych zastosowaé nalezy systemowa obudowe stropu od
dotu z plyty gk z wkiadka otowiang, na stelazu stalowym, zgodnie z warstwami przegréd. Grubosé
warstwy otowiu zgodnie z warstwami przegrod.

STOLARKA OKIENNA

Przewiduje si¢ wymianeg jedenastu okien w istniejgcym budynku na nowe, zgodnie z oznaczeniem na
rzutach oraz zestawieniem stolarki. Wymiana okien istniejgcych na tozsame z istniejgcym podziatem i
stylistyka, zgodnie z rysunkami. Okna wykonane z PVC, w kolorze biatym RAL 9003. Okna wymieni¢
tgcznie ze szpaletami. Wspdtczynnik przenikania ciepta zgodny z WT na rok 2021 — U=0,9 [W/m?K]
dla catego okna. Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem
stolarki PT.

Wewnatrz budynku, w $cianie miedzy pracownig TK a sterownig projektuje sie witryne statg z ostong
otowiang, o parametrach zgodnych z oznaczeniem na rzucie oraz zestawieniem stolarki.

SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Zgodnie z zestawieniem stolarki PT.

Projektuje sie wymiane jednej pary drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe przeszklone.

Drzwi sterowane automatycznie, z automatycznym odryglowaniem w momencie utraty zasilania.
Drzwi w kolorze biatym, nawigzujgce do istniejgcych, zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolorystyka,
ilos¢ dB oraz wypetnienie skrzydta i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.

SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Zgodnie z zestawieniem stolarki PT.

Projektuje sie drzwi HDF stalowe oraz aluminiowe, petne i z przeszkleniem.

Dla drzwi HDF i stalowych nalezy zastosowac os$cieznice stalowe, malowane proszkowo w kolorze
tozsamym z kolorem skrzydta drzwiowego.

Drzwi w kolorze biatym, ze stali nierdzewnej i szare techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki.
Sitowniki, samozamykacze, elektrotrzymacze zgodnie z oznaczeniami na rzutach i zestawieniem
stolarki. Stosowac pod nie wzmocnienia. Kolorystyka, ilos¢ dB oraz wypetnienie skrzydta i rodzaj szyb
zgodnie z zestawieniem stolarki.

ELEWACJE
Nie przewiduje si¢ ingerencji w elewacje poza uzupetnieniem warstw i malowaniem na kolor tozsamy
z istniejgcym fragmentdw po montazu nowej stolarki zewnetrznej okiennej oraz drzwiowe;.

PARAPETY

Parapety dla okien podlegajgcych wymianie nowe wewnetrzne z konglomeratu, biate z wzorem
bezkierunkowym, grubo$é 3 cm, z zaoblonymi krawedziami.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,7mm, powlekane lakierem
poliestrowym, w rozwigzaniu systemowym wraz z zaslepkami, kolor dostosowany do parapetéow
istniejacych — biaty RAL 8003.

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki w zakresie opracowania sku¢ w 20% w miejscach spekan oraz zawilgocen i odtworzyé. W
piwnicy tynki istniejgace sku¢ w 100%. Tynki dla $cian wewnetrznych stosowaé jako tynki Ill kategorii
cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

WYKONCZENIE POSADZEK
Wykonczenie za pomocg wyktadzin homogenicznych przeznaczonych dla obiektéw stuzby zdrowia
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oraz pltytek. Wykonczenie posadzek zgodnie z oznaczeniem warstw na rzutach oraz kartg
pomieszczen i wykonczeniem pomieszczen dokumentacji PT.

PRZEGRODY BUDOWLANE - zgodnie z warstwami przegréd zamieszczonymi w czesci
rysunkowej dokumentacji.

SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniach, w ktorych zamontowane zostang elementy nawiewne lub wywiewne, lub
przebiega¢ bedzie tranzyt instalacji sanitarnych lub elektrycznych zastosowac¢ nalezy systemowe
sufity podwieszane. Projektuje sie sufit kasetonowy modutowy z widoczng konstrukcjg o szer. profilu
24mm - wymiary kasetonéw: 60x60cm - reakcja na ogien: A1;- konstrukcja widoczna: profile
szeroko$ci 24mm. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé sufit z ptyt g-k przeznaczonych do
pomieszczen mokrych, na ruszcie stalowym, systemowy, z rewizja w miejscu lokalizacji urzgdzen o
wymiarach min. 100x100cm.

Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przej$cia przez przegrody pozarowe

nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Sciany projektowane zgodnie z wytycznymi dla przegrod zgodnie z klasg przeciwpozarowa budynku.
Wykonhczenie $cian wg warstw przegrod pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacii.
Nowe tynki na $cianach wewnetrznych wykonac jako cementowo-wapienne Il kategorii, wykornczone
gtadzig gipsowa, zgodnie z opisami na cz. rys. Przygotowanie tynkéw gotowych zgodnie z
instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Farby $cienne zgodnie z tabelg wykonczen.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac wykonczenie z wyktadziny winylowej
scienne;j.

Na korytarzach zastosowaé ochrone przed obiciami i przetarciami $cian w formie naroznikéw z PCV,
tasm ochronnych z PCV, zgodnie z czescig rysunkowa PT.

OPIS KONSTRYKCYJNO — BUDOWLANY

Warunki geotechniczne
Kategoria geotechniczna, warunki i spos6b posadowienia
Nie dotyczy

OPIS TECHNICZNY - Konstrukcja

W zakresie opracowania przebudowy i remontu czesci istniejgcych pomieszczen budynku A
Polkowickiego Centrum Uslug Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu komputerowego jest
projekt zasklepienie otworéw w posadzce po wyburzeniu istniejacych kominéw, wykonanie nowych
nadprozy w scianach wewnetrznych , zamurowanie otworéw przej$ciowych, wykonanie nowych
$cianek murowanych

Istniejgce otwory w posadzce po likwidowanych kominach murowanych zabetonowa¢ betonem C
25/30, po uprzednim wklejeniu pretow fi 10 co 8cm po calym obrysie otworu.

Przewidziano zbrojenie fi 10 w postaci podwdjnych siatek zbrojeniowych.

Odleglos¢ otuliny dla siatki gérnej i dolnej min 3.0 cm.

Gtebokos¢ wklejenia minimum 12cm dla kazdego preta.

Odleglos¢ pomiedzy pretami w poszczegolnych warstwach 8cm.

W otworach przej$ciowych zaprojektowano nadproza w postaci belek stalowych :

- dla $ciany wewnetrznej w postaci 2 belek — ceownik 65 o roznych dlugosciach .

W $cianie gr. 25 cm zaprojektowano nadproza stalowe 3 dwuteownik 140 , skrecane srubami M14 co
25/30cm. Belki opieraé na obustronnych poduszkach betonowych gr. 10cm z betonu C 16/20.

Po osadzeniu, w miare mozliwosci belki miedzy sobg skreca¢ srubami M-12 co 30 cm, i obtozyc
wyprawg cementowg na siatce Rabitza.
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W istniejgcych Scianach nadproza stalowe wykonaé poprzez obustronne bruzdy $cienne wykonane
oddzielnie z obustronnymi oparciami po okoto 15 cm z kazdej strony.

Przed osadzeniem przygotowane bruzdy obrzuci¢é zaprawa cementowa przed bezposrednim
osadzeniem belki stalowej.

Czynnosc¢ powtorzy¢ dla drugiej bruzdy

Po petnym osadzeniu belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza i wyszpatdowaé zaprawa cementows.
Przed osadzeniem belki stalowe oczysci¢ recznie i pomalowaé minia antykorozyjng podwadjnie.

Projekt przewiduje wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych w obrysie przebudowy pomieszczenia
tomografu.

Istniejgcy strop nad piwnicg to ptyty kanatowe o zwigkszonej wytrzymatoéci , podparte dodatkowo w
piwnicy stalowym ukladem ramowym. Uktad ten pozostaje bez zmian.

W trakcie wprowadzania aparatury na stanowisko sprawdzic stan stropu poza zakresem
opracowania.

11. INFORMACJA O WARUNKACH OCHRONY POZAROWEJ

11.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy zakresu opracowania: 199,40 m?

b) powierzchnia uzytkowa obszaru opracowania: — =+68=67=mZ 158,59m?
c) wysokos$¢ budynku: 9,90 m

d) grupa wysokosci budynku: niski

e) ilos¢ kondygnaciji: nadziemne — 2, podziemne — 1

11.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Obszarem opracowania objeto czgs¢ budynku istniejgcego, - budynku ,A”, stanowigcego kompleks
budynkéw Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych. Budynki ,A” i ,B" potgczone sg tgcznikiem.
Kompleks podzielony jest na trzy strefy pozarowe. Sciany pozarowe wystepuja w budynku A i na
styku tacznika oraz budynku B.

Sciany budynkéw kompleksu znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 8m. Odlegtos¢ do najblizszego
budynku na sgsiedniej dziatce budowlanej wynosi ok. 42m (budynek mieszkalny).

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia [2].

W budynku mogg wystepowac¢ materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble, elementy
wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny i biurowy, dokumentacja papierowa, ubrania i przedmioty
osobiste pracownikow itd.

11.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sig. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczenn gospodarczych i technicznych nie
przekroczy 500MJ/m?.

11.5. Kategoria =zagrozenia Iudzi, przewidywana liczba o0s6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych z uwagi na przewidywany sposdb uzytkowania
w obszarze objetym opracowaniem kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zakres
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zamierzenia budowlanego obejmuje cze$é istniejacej strefy ZL lIl budynku. W zakresie opracowania
projektuje sie ‘pracownie tomografu komputerowego z pomieszczeniami pomocniczymi dla tgcznie
pieciu oséb wraz z personelem.

W pozostalych pomieszczeniach administracyjno-biurowych przewiduje sie prace maksymalnie 5
osoéb.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Omawiany zakres stanowi czes¢ istniejacej strefy pozarowej ZL I1I.

W budynku ,A” wystepuja dwie strefy pozarowe — $ciany oddzielenia pozarowego wystepujg poza
zakresem niniejszego opracowania.

Wszystkie przejécia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia ppoz. zostang
zabezpieczone do klasy wymaganej dla tego elementu.

LKL W K\A':,. g\ N AN
': Mu suem Qoqm.n.m@ wo@_

% >“
s "-&"',‘IE
o
,‘(r ‘rl-‘ﬂ.—‘
AT A
l.' .! : h “\‘
= I _.l 1 \x‘ \..
N

5 P
]

o

8
3 -m}L_

11.8. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej - wymagana klasa
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odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa odpomosci ogniowej elementaw budvnku® *
Klasa odpornosci B
pozarowej budynku [T konsmrukcja o sciana sciana przekrycie
konstrukeja : 2 strop . 0.2 , - T ead)
% dachu ZeWNenzna wewnetrzna dachu
1nosna T
1 2 3 4 5 6 7
)
A R 240 R30 | REII20 E(OI:? ET60 RE 30
B R 120 R 30 REIG0 folfl.o) E130" RE 30
(& R 60 R15 REI60 fof—':g E115Y RE 15
" - & EI30 .
B R 30 (=) REI30 feisi) -) (=)
wE” () (=) =) (-) =) (=)

# 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach). okreslona zgodnie z Polskq Norma dotyezacq zasad ustalania Klas odpornosei ogniowsj elemen-
tow budynku,

E -szczelnosé ogniowa (w minutach). okreslona jw.,

I —izolacyjnosé ogniowa (w minutach). okreslona jw..

(=) =nie stawia si¢ wymagaii.

11.8.

Gtéwna konstrukcja nosna budynku jest mieszana - zelbetowe stropy i czesc
podziemna, stupy stalowe - stupy w zakresie przebudowy zostang pomalowane farba
peczniejgcy do klasy odpornosci ogniowej R60 - konstrukcja bedzie spetiaé klase R 60
odpornosci ogniowej,

Konstrukcja dachu - Zelbetowa piyta korytkowa - speinia klase R 15 odpornoéci
ogniowej,

Stropy migedzykondygnacyjne - w konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase odpornosci
ogniowej REI 60,

Sciany zewnetrzne - spetniajg klase odpornosci ogniowej El 30,

Sciany wewnetrzne - murowane z bloczkéw silikatowych i betonowych, z ptyt g-k -
spetniajg spetniajg klase odpornosci ogniowej El 15,

Przekrycie dachu — papa na plytach korytkowych — spetnia klase odpornosci ogniowej RE
15.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku ewakuacja bedzie zapewniona korytarzami
do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnagji lub bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z uwagi na spetnienie wymagania dwéch kierunkéw ewakuacji projektuje sie wymiane dwoéch par
drzwi przesuwnych automatycznych — wejSciowych oraz w przedsionku przy wejsciu, na nowe
rozwierane, sterowane automatycznie, z automatycznym odryglowaniem w przypadku utraty

zasilania.

11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Instalacja odgromowa
Istniejaca.

Instalacja gazowa
Poza zakresem opracowania.

Instalacja ogrzewcza
W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcego zrodia ciepfa.

Instalacja wentylacyjna
W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Centrale wentylacyjne beda
sie znajdowaé w pomieszczeniu wentylatorowni, w piwnicy budynku. Pomieszczenie to zostanie

wydzielone pozarowo.

11.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych

Omawiany zakres zostanie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i poczekalniach. Instalacja
powinna zapewniaé funkcjonowanie o$wietlenia przez co najmniej 1 godzing, o Srednim
natezeniu co najmniej 1 Ix na $rodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi,
wystepujacych poza drogami ewakuacyjnymi, zapewnione powinno by¢ oéwietlenie o natgzeniu
co najmnigj 5 Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantem wewnetrznymi 25 z wezem p6tsztywnym.
Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu — przycisk sterujacy bedzie zlokalizowany przy gtownym
wejsciu do budynku .

11.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek w zakresie opracowania zostanie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia
pozaréw grup ABC w iloéci wynoszacej zgodnie ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego
na kazde 100m? powierzchni.

12.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIANIU, O KTORYM MOWA W ART.6A UST.2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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Opracowat:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek

Upr. nr 21/09/DOIA RE

do projektowania w specjalhesci architektonicznej

bez ograniczen

mgr inz. Jakub Fi

Upr. nr 36/99/0p
do projektowania w s
budowlane;]

osci konstrukeyjno -
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CZESCC

CcZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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