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WYKONCZENIE POMIESZCZEN — ZALACZNIK 2

OBIEKT: PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM
USLUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

ADRES
INWESTYCJI: UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
NR DZIALKI 73/5, OBREB 1 NR 0001, J. EWIDENCYJNA 021604 4
INWESTOR: POLKOWICKIE CENTRUM USLUG ZDROWOTNYCH — ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.
ADRES
INWESTORA: UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek

51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
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Nr. Nazwa & . . .
Pom. | pomieszczenia Sciany Posadzki Sufity Uwagi
Ptytki gres techniczny 30x30cm, matowe, wzor
Farba akrylowa . . Farba akrylowa
-1/01 | WENTYLATOROWNIA pieprz i sol -
KOLOR NCS S 1000-N KOLOR NCS S 2000-N KOLOR BIALY RAL 9003
Wyktadzina wodoodporna winylowa do
wys. 160cm, delikatna struktura, Wykfadzina homogeniczna winylowa .
0/01 | PRACOWNIATK KOLOR JASNOSZARY NCS S 1000-N; | pradoprzewodzaca ig;fgasgtlzﬂ“ﬁ géStSeg‘g’(‘)’g N -
powyzej farba lateksowa KOLOR NCS S 1500-N
KOLOR BIALY RAL 9003
0/02 STEROWNIA Farba lateksowa \é\ggloasrzzlg\?v:ggggemczna winylowa Sufit kasetonowy systemowy )
KOLOR BIALY RAL 9003 KOLOR NCS S 1500-N KOLOR BIALY NCS S 0500-N
Farba lateksowa Wykladzina homogeniczna winylowa, wzor Sufit kasetonowy systemowy
0/03 | POM. TECHNICZNE | 15 OR BIALY RAL 9003 bezkierunkowy, KOLOR BIALY NCS S 0500-N -
KOLOR NCS S 1500-N
Wykfadzina wodoodporna winylowa do . . . Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych
. - : : Wyktadzina homogeniczna winylowa do pom.
0/04 | WC PACJENTOW NPs | WyS: sufitu podwieszanego, delikatna | ook \wz6r bezkierunkowy, gr. 12,5mm ;
struktura, KOLOR NCS S 1502-Y50R Farba akrylowa
KOLOR BIALY RAL 9003; KOLOR BIALY RAL 9003
Fartuch ochronny w
0/05 POM.PRZYG.PACJEN | Farba lateksowa \é\é};kkiiae%mfommogemczna winylowa, wzor Sufit kasetonowy systemowy \f/{/zkfasctirzzire\yvtljirr?%\i/lekjl di)
TA KOLOR BIALY RAL 9003 KOLOR NCS S 1500-N KOLOR BIALY NCS S 0500-N wys. 160cm
KOLOR BIALY RAL 9003
Fartuch ochronny w
Wyktadzina homogeniczna winylowa, wzér - przestrzeni aneksu z
0/06 PRZEDSIONEK Farba lateksowa bezkierunkowy, Sufit kasetonowy systemowy wykladziny winylowej na

PRAC.

KOLOR BIALY RAL 9003

KOLOR NCS S 1500-N

KOLOR BIALY NCS S 0500-N

wys. 80- 160cm
KOLOR BIALY RAL 9003
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Farba lateksowa

Wykfadzina homogeniczna winylowa

Sufit kasetonowy systemowy

0/07 KABINA PACJENTA pragdoprzewodzgca g -
KOLOR BIALY RAL 9003 KOLOR NCS S 1500-N KOLOR BIALY NCS S 0500-N
0/08 POKOJ OPISOW Farba lateksowa \é\é);kk’f;(:jlr:?ocvzmogemczna winylowa, wzor Sufit kasetonowy systemowy )
KOLOR BIALY RAL 9003 KOLOR NCS S 1500-N KOLOR BIALY NCS S 0500-N
Woyktadzina homogeniczna winylowa, wzor .
. Farba lateksowa . Sufit kasetonowy systemowy
0/09 POKOJ KIEROWNIKA bezkierunkowy, -
KOLOR BIALY RAL 9003 KOLOR NCS S 1500-N KOLOR BIALY NCS S 0500-N
0/10 KABINA RTG Farba lateksowa \é\ggfsrzz'gfv:ggggemczna winylowa Sufit kasetonowy systemowy )
KOLOR BIALY RAL 9003 KOLOR NCS S 1500-N KOLOR BIALY NCS S 0500-N
Fartuch ochronny w
Woyktadzina homogeniczna winylowa, wzor ) przestrzeni umywalki z
0/11 GABINET ngggtg:(:ﬁy% AL 9003 bezkierunkowy, iuoftgasgtlz?&w% é)éstsergso(%)i N wyktadziny winylowej do
KOLOR NCS S 1500-N wys. 160cm
KOLOR BIALY RAL 9003
Wyk’fad?_lna wgdt_)odporna W|rc1‘yllc_>|l/va do Wykladzina homogeniczna winylowa do pom. SuflltzpodW|eszany g-k do pom. mokrych
0/12 WwC wys. sufitu podwieszanego, delikatna mokrych, wzor bezkierunkowy gr. 12,5mm -
struktura, KOLOR NCS S 1502-Y50R ’ Farba akrylowa
KOLOR BIALY RAL 9003; ) KOLOR BIALY RAL 9003
Wyktadzina homogeniczna winylowa, wzor .
0/13 KORYTARZ Farba lateksowa bezkierunkowy, Sufit kasetonowy systemowy

KOLOR BIALY RAL 9003

KOLOR NCS S 1500-N

KOLOR BIALY NCS S 0500-N

Uwaga! Kolor sufitow podwieszanych biaty, NCS S 0500-N.
Umiejscowienie naroznikéw ochronnych PCV szer. 5cm na wys. 10-90cm zgodnie z rysunkami rzutéw. KOLOR BIALY RAL 9003.
Umiejscowienie tasm ochronnych PCV szer. 20cm na wys. 40cm i 90cm (wysokos¢ goérnej krawedzi) zgodnie z rysunkami rzutéow. KOLOR BIALY RAL 9003.




