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| Informacje o produkcie

Specyfikacja systemu

Konfiguracja systemu Jakos¢ obrazu Zarzgdzanie Wydajnosc¢
dawkg pracy

Z-Detector™: 80 rzedow v v v

Minimalna grubos¢ warstwy: 0,5 mm v

Maksymalna liczba warstw generowanych Y v v

przy jednym obrocie: 160

Matryca rekonstrukcji o wysokiej Y

rozdzielczosci*: 768 x 768, 1024 x 1024

Maksymalna predkos¢ obrotowa: 0,3 s*/360° v v v

Lampa rentgenowska o pojemnosci cieplnej Y v v

7,5 MHU

Generator wysokiego napiecia 100 kW* V4 v v

Tryb skanowania przy napieciu lampy 70 kV N4 v v

Rekonstrukcja wigzki stozkowej Real 3D v

Algorytm iteracyjnej rekonstrukciji z redukcjg v v v

szumow KARL 3D®*

MAC® metal artifact calibration algorithm* V4 V4 V4

Precyzyjny skoordynowany system v Y Y

sterowania

Karta akceleratora rekonstrukcji GWB™* V4 V4

*. Opcjonalnie
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Specyfikacja systemu

Konfiguracja systemu

uAl Vision*

EasyRange

CardioXphase*

Perfuzja z przesuwem w przod i w tyt
Skanowanie dwuenergetyczne*

Real Time 3D*

Online MPR*

Auto ALARA mA*

Auto ALARA kVp*

Zabieg*

Sterowanie wstrzykiwaczem*

Jakosc¢ obrazu Zarzgdzanie

NGO

RN

dawka
v
v
v

AN

Wydajnosc¢
pracy
v

v
v

SRS

*: Opcjonalnie
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| Informacje o produkcie

Ogolne informacje o produkcie

Dostarczajgca innowacyjnych
profesjonalnych rozwigzan w zakresie opieki
zdrowotnej firma Shanghai United Imaging
Healthcare (UIH) prezentuje 160-rzedowy
tomograf komputerowy uCT 780.

Precyzyjna akwizycja

Tomograf uCT 780 zostat wyposazony we
w petni zintegrowany, opracowany przez UIH
detektor pracujgcy w osi Z.

Wynoszacy 0,5 mm rozmiar elementu
detektora pracujgcego w osi Z zapewnia
optymalng rownowage miedzy
rozdzielczoscig obrazu a stosunkiem sygnatu
do szumu (SNR). Ta konstrukcja zasadniczo
poprawia doktadnosc¢ probkowania

w kierunku Z i zapewnia wysokg precyzje
obrazow przy niskiej dawce.

Precyzyjna rekonstrukcja

Wykorzystujgc obraz o grubosci warstwy

0,5 mm, uCT 780 tgczy matryce rekonstrukcji
0 wysokiej rozdzielczo$ci (1024 x 1024)*

z MAC Metal Artifact Calibration Algorithm* -
algorytmem wspomagajgcym przetworzenie
obrazu pod kgtem zaktdceh pochodzacych
od metalowych elementéw.

Precyzyjna synchronizacja

Bedacy wynikiem wieloletnich
zaawansowanych badan precyzyjny,
skoordynowany system sterowania
zaprojektowano tak, aby umozliwi¢
rownoczesne sterowanie wieloma
elementami, w tym detektorem, lampa,
generatorem wysokiego napiecia, gantry
| stotem pacjenta®, zapewniajgc przy tym
w petni doktadny i niepodlegajgcy
kompromisom przesyt danych w kazdych
warunkach. Dzieki temu system pozwala
uzyskiwac obrazy kliniczne o wysokie;j
precyzji, a zarazem spetnia wymagania
kliniczne.

Bazujacy na wyjgtkowym tancuchu
obrazowania tomograf uCT 780 moze
wykonac petny obrét w czasie zaledwie

0,3 s*, zapewniajgc zarazem wysoki komfort
pacjenta i wiekszg wydajnosc¢ pracy.

Cechujacy sie najwyzszg wydajnosciq i
przepustowoscig tomograf uCT 780 moze
by¢ wykorzystywany w petnym zakresie
zastosowan klinicznych, do badania
pacjentow w kazdym wieku.



Precyzyjne obrazowanie serca

Wyjatkowo krotki czas obrotu uCT 780
wynoszacy 0,3 s* zapewnia lepszg
rozdzielczos¢ czasowg przy badaniu serca.

Siegajgca 0,3 s*/360° predkos¢ obrotowa
skraca catkowity czas akwizycji i zwieksza
rozdzielczos¢ czasowaq, poprawiajgc tym
samym jakos¢ obrazu. Wynoszgca 100 kW*
moc generatora wysokiego napiecia
zapewnia wiecej informacji w przypadku
pacjentow z wysokim wskaznikiem BMI.
Algorytm CardioXphase* moze zapewnic
wyzszg jakos¢ obrazu w poroéwnaniu

z obrazowaniem w domyslinej fazie. Jego
dynamiczna charakterystyka jest
wystarczajgco elastyczna, aby uzyskac dobre
wyniki nawet u pacjentdéw o zmiennej
czestosci akcji serca. Ponadto pozwala

on wyeliminowac interakcje z uzytkownikiem
niezbedng przy recznym wyborze najlepszej
fazy. W trakcie analizy czynnosciowej serca
po przetworzeniu danych mozliwe jest
automatyczne wyodrebnienie tetnic
wiencowych.

Troska o pacjenta

Dzieki potgczeniu wielu technologii, w tym
algorytmu iteracyjnej rekonstrukcji z redukcjg
szumow KARL 3D® inteligentnego
sterowania pragdem lampy Auto ALARA mA*,
sterowania napieciem lampy Auto ALARA
kVp* oraz trybu skanowania przy napieciu
70 kV, tomograf uCT 780 zapewnia wysokg
jakosc¢ obrazéw klinicznych przy wyraznej
redukcji dawki zgodnie z zasadg orientaciji
na pacjenta i projektowania przyjaznego
ludziom.

Wysoka wydajnosc¢ pracy

Rézne cechy tomografu, takie jak uAl Vision*,
EasyRange*, Real Time 3D*, Online MPR*,
mozliwos$¢ skanowania w nagtej sytuacji,
funkcja sortowania protokotow, domysina
pozycja pacjenta, platforma Easy-logic

| akcelerator GWB*, skracajg czas pracy
uzytkownika oraz czas oczekiwania pacjenta,
umozliwiajgc wysokg wydajnosc pracy.

*. Opcjonalnie
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| Precyzyjne rozwigzania do zastosowan klinicznych

Precyzyjna akwizycja

Optymalna integracja

Konwencjonalny detektor sktada sie z
przetwornika fotoelektrycznego w postaci
matrycy i przetwornika analogowo-cyfrowego
(ADC) potaczonych centymetrowej dtugosci
przewodami, co nieuchronnie skutkuje
zaktoceniami sygnatu oraz szumem
elektronicznym, a takze ttumieniem sygnatu
ze wzgledu na dtugi tor jego przesytu.

Z-Detector wprost integruje przetwornik
analogowo-cyfrowy z wysokowydajng
przelotowg technikg krzemowg (TSV),

co skraca droge sygnatu z centymetréw (jak
w detektorze konwencjonalnym)

do mikrometréw.

X-ray

=N

e SN

— Digital signal
4

MHRA, Imaging Performance Assessment of CT Scanners
(ImMPACT) Report

*: Opcjonalnie
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Dzieki swojej w petni zintegrowanej
architekturze detektor generuje bezposrednio
niemal bezstratny sygnat cyfrowy. Dzieki
temu mozna znacznie zredukowa¢ szumy
obrazu, a jego wtasciwa jakosc jest
zapewniona przy nizszej dawce
promieniowania.

Elementy detektora o wielkosci 0,5 mm

Wedtug miar oceny jakosci obrazu Z-Detector
cechuje sie lepszymi parametrami od
konwencjonalnego detektora. Wynoszgcy
0,5 mm rozmiar elementu detektora
zasadniczo poprawia doktadnos¢
proébkowania w kierunku Z, co zapewnia
obrazy kliniczne o lepszej rozdzielczosci

| wiekszej liczbie informacji diagnostycznych,
utatwiajgc badanie drobnych zmian
chorobowych oraz niewielkich naczyn
krwiono$nych.

RUBRTRITSERERHXR

*0: Szum obrazu

f oraz z oznaczajg rozdzielczo$¢ przestrzenng
w ptaszczyznie X-Y

z: ptaszczyzna i 0$ Z

CTDlvoi: objetosciowy tomograficzny indeks dawki



Precyzyjna rekonstrukcja

Tomograf uCT 780 generuje obraz o grubosci
warstwy 0,5 mm oraz wykorzystuje algorytm
Real 3D, matryce o wysokiej rozdzielczosci
1024 x 1024* i algorytm MAC®*, ktére tgcznie
zapewniajg bardzo precyzyjng rekonstrukcije.

Grubos$¢ warstwy 0,5 mm

Minimalna grubos¢ warstwy wynoszgca

0,5 mm nie tylko poprawia rozdzielczos¢
przestrzenng rekonstrukcji w dowolnej
ptaszczyznie w przypadku przewodu
stuchowego wewnetrznego, klatki piersiowe;j
i niewielkich stawéw, ale takze daje
doskonatej jakosci obraz trojwymiarowy.

Algorytm rekonstrukcji wigzki
stozkowej Real 3D

Wykorzystujgca rzut rzeczywiste;j
trojwymiarowej wigzki stozkowe;j
konwencjonalna rekonstrukcja wigzki
wachlarzowej skutkuje nieuchronnym
znieksztatceniem wynikajgcym z interpolacji.
Wraz ze wzrostem kata nachylenia Zzrodta

promieniowania rentgenowskiego i liczby
rzedow detektora moze pojawic¢ sie wiecej
artefaktéw, co zmniejsza rozdzielczo$¢é
przestrzenng w osi Z, jak rowniez pogarsza
jakosc rekonstruowanego obrazu.

Trojwymiarowa wigzka stozkowa jest
szczegolng cechg spiralnej wielowarstwowej
tomografii komputerowej. Chroniony
patentem algorytm rekonstrukcji wigzki
stozkowej Real 3D wykorzystuje
bezposrednio dane z projekcji wstecznej
trojwymiarowej wigzki stozkowej i uwzglednia
katy padania stozka w konfiguracji projekcji,
co pozwala zapobiec btednemu
umiejscowieniu wokseli i znieksztatceniom
trojwymiarowym podczas rekonstrukcji
obrazu. Dlatego tomograf uCT 780 jest

w stanie osiggng¢ rozdzielczos¢ wynoszgca
nawet 0,25 Ip/cm.

Wykorzystujgc zaawansowang technike
przyspieszania rekonstrukcji, tomograf

uCT 780 jest w stanie zaspokoi¢ zwiekszone
zapotrzebowanie na moc obliczeniowa,

co poprawia wydajnos¢ i zapewnia
odpowiednig jakos¢ obrazu tréjwymiarowego
bez spadku szybkosci rekonstrukgciji.

*: Opcjonalnie
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| Precyzyjne rozwigzania do zastosowan klinicznych

Precyzyjna rekonstrukcja

Matryca rekonstrukcji o wysokiej
rozdzielczosci* (768 x 768 i 1024 x
1024)

Matryca rekonstrukcji o wysokiej
rozdzielczosci* poprawia rozdzielczosé¢
przestrzenng i pozwala ujawni¢ wiecej
szczegotdw na obrazach klinicznych

(np. przewodu stuchowego wewnetrznego,
stawow miedzywyrostkowych, ptuc w jakosci
HD itp.)

Obrazy przewodu stuchowego wewnetrznego
zrekonstruowane przy uzyciu matrycy 1024 x 1024

Obrazy ptuc zrekonstruowane przy uzyciu réznych matryc

*: Opcjonalnie
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MAC® Metal Artifact Calibration
Algorithm*

Wraz z rozwojem technologii medycznej
coraz czesciej stosowane sg metalowe
implanty. W zwigzku z tym rosng tez
wymagania dotyczgce redukcji artefaktow
generowanych przez metalowe przedmioty
w diagnostyce obrazowe,.

MAC® pozwala zredukowac artefakty
wynikajgce z obecnosci metalowych
przedmiotéw oraz poprawic¢ jakos¢ obrazu
przy jednoczesnym zachowaniu szczegotéw
strukturalnych i anatomicznych.

Algorytm kalibracji zachowuje nieobrobione
dane nieznieksztatcone obecnoscig
metalowych przedmiotdw, natomiast
zawierajgce informacje o tych przedmiotach
sygnaty wysokiej i niskiej czestotliwosci sg
niezaleznie ekstrahowane oraz
wykorzystywane do odtworzenia danych.
Przy wazeniu danych obrazu wykorzystywany
jest, w zaleznosci od ksztattu metalowych
przedmiotow, sygnat mniej znieksztatcony ich
obecnoscia.

Dzieki wykorzystaniu algorytmu MAC®

uCT 780 jest w stanie redukowac artefakty
wynikajgce z obecnosci metalowych
przedmiotdéw, spetniajgc wymagania
diagnostyczne w przypadku pacjentow

z metalowymi implantami, takimi jak sztuczne
konczyny lub protezy.

Przed uzyciem MAC

Po uzyciu MAC

*: Opcjonalnie
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| Precyzyjne rozwigzania do zastosowan klinicznych

Precyzyjne obrazowanie serca

Wieksza predkos¢ obrotowa zasadniczo
poprawia jako$¢ obrazu przy wyzszych
wartosciach tetna. Zaawansowane aplikacje
do badania serca z funkcjg automatycznej
ekstrakcji naczyn wiencowych utatwiajg
poOzniejszg obrobke obrazow
kardiologicznych.

Skanowanie osiowe z prospektywnym
bramkowaniem EKG

Dzieki wyzwalaniu ekspozycji w chwili
wykrycia zatamka R w zapisie EKG pacjenta
technika skanowania osiowego

z prospektywnym bramkowaniem EKG
pozwala uzyskac wysokiej jakosci obrazy
serca przy niskiej dawce w interesujgcej
operatora fazie, gdy serce jest wzglednie
nieruchome.

W przypadku wystgpienia pobudzenia
ektopowego system moze automatycznie
wykry¢ nieregularny zapis EKG i powtorzyé
skanowanie w tej samej pozycji.

*. Opcjonalnie
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Skanowanie spiralne z
retrospektywnym bramkowaniem EKG

W technice skanowania z retrospektywnym
bramkowaniem EKG dane dotyczgce
objetosci serca sg pozyskiwane w sposob
ciggty w trybie spiralnym, jak réwniez

w sposoéb ciggty rejestrowany jest zapis EKG
pacjenta. Nastepnie mozna dokonac
rekonstrukcji obrazéw w pozgdanych fazach
cyklu serca.

W przypadku retrospektywnego skanowania
serca mozna zastosowac modulacje dawki
bramkowang EKG w celu dostosowania
pradu lampy do zapisu EKG pacjenta,

co pozwala na utrzymanie pozgdanego pradu
lampy tylko w fazie zdefiniowanej przez
operatora i zmniejszenie pradu lampy

w pozostatej czesci cyklu pracy serca.

CardioXphase*

Algorytm ten automatycznie analizuje i ocenia
ruch tetnic wiencowych, a nastepnie
dokonuje bezposredniej rekonstrukcji
obrazéw serca w optymalnej fazie.
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| Precyzyjne rozwigzania do zastosowan klinicznych

Precyzyjna opieka

Zgodnie z zasadg ALARA (najnizszego
racjonalnie osiggalnego poziomu dawki)
tomograf uCT 780 precyzyjnie zarzgdza
dawka, redukujac jg do wtasciwego poziomu,
co pozwala zoptymalizowac ochrone przed
promieniowaniem. Wykorzystujgc inteligentne
sterowanie pradem lampy Auto ALARA mA*,
sterowanie napieciem lampy Auto ALARA
kVp*, algorytm KARL 3D* oraz tryb
skanowania przy napieciu 70 kV, tomograf
uCT 780 zapewnia wysokg jakos¢ obrazéw
klinicznych przy wyraznej redukcji dawki.

Auto ALARA mA*

Auto ALARA mA* to funkcja automatycznej
kontroli ekspozyciji, ktorej celem jest
dostosowanie dawki promieniowania

do danego pacjenta w zaleznosci od jego
budowy ciata, ttumienia, badanej czesci ciata
i poziomu jakosci wymaganego przez
uzytkownika. W oparciu o szacowany rozmiar
i poziom ttumienia réoznych ptaszczyzn

w zakresie skanowania funkcja Auto ALARA
mA* generuje optymalny rozktad dawki oraz
dokonuje trojwymiarowego dostosowania
wartosci prgdu lampy w celu osiggniecia
wymaganej jakosci.

*: Opcjonalnie
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Funkcja Auto ALARA mA dostosowuje
prad lampy do poszczegolnych
narzgdow, wykorzystujgc technologie
gtebokiego uczenia sie opartg na
sztucznej inteligencji*

Potgczone badanie klatki piersiowej i jamy
brzusznej jest wymagane w wielu
scenariuszach klinicznych, takich jak
obrazowanie urazow oraz kontrola pacjentow
onkologicznych. Jako ze tolerowane
klinicznie poziomy szumow obrazu sg inne

w przypadku klatki piersiowej i jamy
brzusznej, zastosowanie tych samych
parametréw oraz oczekiwanego kryterium
jakosci do celdéw modulacji dawki moze
skutkowaé niewystarczajgcag ekspozycjg jamy
brzusznej lub nadmierng ekspozycjg klatki
piersiowe;.

Program Auto ALARA mA* mozna dodatkowo
zoptymalizowac dzieki automatycznemu
rozpoznawaniu klatki piersiowej i jamy
brzusznej na skanie pogladowym (scout)

z wykorzystaniem technologii gtebokiego
uczenia sie opartej na sztucznej inteligencji.
Pozwala to odpowiednio zoptymalizowac
parametry modulacji dawki dla klatki
piersiowej i jamy brzusznej. Funkcja

ta zapewnia bardziej precyzyjng modulacje
dawki przy zachowaniu oczekiwanej jakosci
obrazu i nizszej dawce otrzymywanej przez
pacjenta.



Auto ALARA kVp*

Auto ALARA kVp* to funkcja automatycznego
dostosowania napiecia szczytowego lampy
do danego pacjenta w zaleznosci od jego
budowy ciata, badanej czesci ciata i rodzaju
badania klinicznego. Funkcje Auto ALARA
kVp mozna wykorzystywac tgcznie z funkcjg
Auto ALARA mA* w celu optymalizacji dawki
i jakosci obrazu, a takze ograniczenia
potrzeby recznego dostosowywania dawki
w przypadku pacjentow o réznej budowie
ciata.

Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji z
redukcjg szumow KARL 3D*

Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji KARL 3D*
o dostosowywanych parametrach pozwala
utrzymac statg jakos¢ obrazu przy
zmniejszonej dawce w porownaniu

z konwencjonalng filtrowang projekcjg
wsteczng. Przy statej dawce rekonstrukcja
obrazéw z wykorzystaniem KARL 3D* moze
za$ zmniejszy¢ szumy i poprawi¢ jakosc¢
obrazu. KARL 3D* umozliwia wykonywanie
badan fizykalnych z uzyciem niewielkich
dawek promieniowania.

Algorytm KARL 3D* wykorzystuje uogodlniong
metode gradientowg Newtona, jak réwniez
informacje o anatomii ludzkiej w celu
dokonania iteracyjnej rekonstrukciji,

co pozwala przyspieszy¢ rekonstrukcje dzieki
szybkiej zbieznosci do wartosci docelowej

w procesie optymalizacji, a tym samym
zmniejszeniu liczby krokéw iteracii
wymaganych do rekonstrukcji obrazu.

W zwigzku z tym KARL 3D* nie ma
niekorzystnego wptywu na szybkos$¢
rekonstrukcji obrazu.

*. Opcjonalnie

Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 13 |



| Efektywny przeptyw pracy

Tomograf uCT 780 nie tylko dostarcza
uzytkownikom wysokiej jakosci obrazy, ale
takze zapewnia efektywny przeptyw pracy.

uAl Vision: system nawigacji
wspomagany przez sztuczng
inteligencje*

System uCT 780 z systemem nawigacji

uAl Vision* zapewnia efektywne,
ustandaryzowane, a zarazem

spersonalizowane badanie kazdego pacjenta.

- Mechanizm uAl Vision* 3D Camera
pozwala budowac¢ w czasie rzeczywistym
cyfrowe modele kazdego pacjenta,
wykorzystujgc technologie gtebokiego
uczenia sie opartg na sztucznej
inteligencji.

- Struktury anatomiczne pacjenta mozna
zidentyfikowa¢ w dowolnej pozycji.

*. Opcjonalnie
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W przypadku niezgodnosci miedzy
rzeczywistg pozycjg pacjenta, a pozycjg
wskazang w protokole technik otrzymuje
natychmiastowe automatyczne
powiadomienie.

Funkcja EasyPositioning umozliwia
pozycjonowanie pacjenta jednym
kliknieciem oraz precyzyjne okreslenie
zakresu skanowania w oparciu o wybrany
protokot.

Funkcja EasylSO zapewnia prawidtowe
ustawienie izocentrum po nacisnieciu
przycisku, co pozwala zoptymalizowaé
jakosc¢ obrazu i dawke otrzymywang przez
pacjenta.

Funkcja EasyRange* pozwala
automatycznie ustawi¢ zakres
skanowania na obrazie ze skanowania
poglgdowego (scout), wykorzystujgc
technologie rozpoznawania narzgdow
opartg na gtebokim uczeniu

z wykorzystaniem sztucznej inteligenciji.



Platforma Easy-logic

Platforma Easy-logic obstuguje proces
rejestracji pacjenta, jego pozycjonowania

i skanowania, pozwalajgc w ten sposob
operatorom zaoszczedzi¢ wiele czasu. Dzieki
szybkiemu przeptywowi danych uzytkownik
otrzymuje srodowisko kliniczne, w ktérym
mozliwa jest ich akwizycja i przesytanie oraz
rekonstrukcja obrazu bez akumulacji duzych
ilosci danych. Potgczenie inteligentnego
oprogramowania i sprzetu o wysokiej
wydajnosci znaczgco zwieksza liczbe
badanych pacjentow oraz zapewnia
pacjentom komfortowe warunki badania,

a operatorom efektywny przeptyw pracy.

Platforma Easy-logic optymalizuje rejestracje
pacjentéw, gdyz jej dziatanie mozna

dostosowac do przyzwyczajen uzytkownikéw.

Platforma inteligentnie przewiduje dalsze
dziatania uzytkownika, inicjujgc

Z wyprzedzeniem przygotowanie systemu,
wstepnie ustawiajgc potozenie lampy

i wstepnie rozpedzajac silnik. Dzigki tym
wzajemnie powigzanym dziataniom proces
skanowania przebiega ptynnie.

Szybki przeptyw danych — akwizycja
danych

System automatycznie inicjuje przygotowanie
do skanowania podczas rejestracji pacjenta,

co znacznie skraca czas oczekiwania
operatora i przyspiesza badanie.

*: Opcjonalnie
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| Efektywny przeptyw pracy

Szybki przeptyw danych — rekonstrukcja obrazu

Karta akceleratora rekonstrukcji
GcwB™*

Dzieki zupetnie nowej, wysoce
zréwnoleglonej architekturze obliczeniowej
GWB* uCT 780 umozliwia wyjatkowg
wydajnosc¢ rekonstrukcji (do 60 obrazow
na sekunde).

Tryby rekonstrukcji
Rekonstrukcja do celéw podgladu.

Réwnolegle ze skanowaniem
przeprowadzana jest rekonstrukcja do celéw
podgladu. Podglad moze by¢ wyswietlany

w uktadzie wielokomoérkowym, co utatwia
lekarzowi potwierdzenie prawidtowosci
zakresu skanowania.

Real Time 3D*

Real Time 3D to innowacyjne rozwigzanie,
ktére pozwala automatycznie uzyskac
podczas akwizycji podglagd MPR
(rekonstrukcji w dowolnej ptaszczyznie) lub
VR (rekonstrukcji objeto$ciowej) w czasie
rzeczywistym wraz z obrazami podgladu

z badania osiowego. Funkcja ta moze poméc
technikowi w potwierdzeniu, ze zgdany
obszar anatomiczny zostat zobrazowany i/lub
ufatwi¢ ocene skutecznosci podania bolusa
kontrastowego.

*: Opcjonalnie
| 16

Rekonstrukcja po podgladzie

Obrazy z podglgdu mogg by¢ modyfikowane
w celu zmiany pola widzenia (FOV)
rekonstrukcji, szerokosci/poziomu okna,
powigkszenia i pomniejszenia oraz
przesuniecia. W rezultacie ostateczne obrazy
bedace wynikiem rekonstrukcji mogg zostac
zoptymalizowane zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi przez operatora.

Online MPR*

Funkcja Online MPR moze automatycznie
generowac obrazy MPR (rekonstrukcji w
dowolnej ptaszczyznie) / MIP (projekcji
najwiekszej wartosci natezenia)/ minlP
(projekcji najmniejszej wartosci natezenia)
przy prospektywnych ustawieniach
protokotéw. Na podstawie automatycznego
rozpoznawania na obrazie bocznego
skanowania poglgdowego (scout) mozna
wygenerowac przeksztatcone obrazy
przestrzeni miedzykregowych. Obrazy te
mogg by¢ automatycznie przesytane do
systemu PACS.



Szybki przeptyw danych — zarzgdzanie danymi

DICOM

Tomograf uCT 780 jest w petni zgodny

z protokotem komunikacyjnym DICOM 3.0,
co umozliwia tacznos¢ ze zgodnymi

z DICOM 3.0 systemami PACS, stacjami
roboczymi, drukarkami itp., a takze obstuguje
odczyt/zapis, przesytanie i drukowanie
danych w formacie DICOM.

Praca w sieci
Praca w sieci o predkosci 10/100/1000 Mb/s.

Archiwizacja na ptytach DVD/CD

Zapis obrazow, informacji i oprogramowania
do wyswietlania obrazéw na nosnikach
DVD/CD.

Druk na kliszy

- Dowolne pozycjonowanie i edycja zdje¢
na kliszy.

- Konfigurowalny uktad kliszy
I konfigurowalny opis tekstowy.

- Dokumentacja na kliszy cyfrowe;j.

MPPS*

Mechanizm MPPS umozliwia wymiane
informacji o stanie badania w jego trakcie.
Przekazuje on informacje, takie jak dziatania
podejmowane przez uzytkownika na
poczatku, na koncu lub w trakcie badania,
do administratora i systemu PACS lub RIS.
Umozliwia to uzyskanie informacji zwrotnych
w czasie rzeczywistym i efektywne
zarzadzanie.

*. Opcjonalnie
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| Specyfikacja systemu

Z-Detector™

Tomograf uCT 780 jest wyposazony w
opracowany przez UIH Z- detektor. Dzieki
swojej doskonatej charakterystyce szumow
(o natezeniu mniejszym od pojedynczego
fotonu promieniowania rentgenowskiego)
detektor ten znacznie poprawia ogolne
parametry tomografu komputerowego juz
na samym poczatku fancucha obrazowania,
optymalizujgc w ten sposéb dawke
promieniowania i jakos¢ obrazu.

Z- Detektor

Materiat

Liczba rzedow detektora

Rozmiar elementu detektora w
ptaszczyznie Z

Liczba elementéw w rzedzie

Maksymalna liczba warstw
generowanych podczas obrotu

Minimalna grubos¢ warstwy

Maksymalna czestotliwos¢
probkowania

*: Opcjonalnie
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Potprzewodnikowy
GOS,
74 880 elementéw

80

0,5 mm
936
160

0,5 mm

4800/360°



Lampa rentgenowska i generator wysokiego napiecia

Tomograf uCT 780 jest wyposazony w lampe
rentgenowskg o pojemnosci cieplnej 7,5 MHU
i wysokiej szybkosci chtodzenia

1386 kHU/min, co zapewnia ptynny przebieg
pracy klinicznej réwniez w placéwkach
przyjmujgcych wielu pacjentéw.

Konstrukcja z dwoma ogniskami o wymiarach
0,7 mm x 0,7 mmi 1,0 mm x 1,0 mm nie tylko
chroni lampe rentgenowska, ale rowniez

zapewnia lepszg rozdzielczos¢ przestrzenna.

Precyzyjny generator wysokiego napiecia
pozwala dawkowac promieniowanie
rentgenowskie podczas skanowania

z doktadnoscig do milisekundy.

Dzieki wielu poziomom napiecia lampy

i konstrukcji umozliwiajgcej wykorzystanie
bardzo niskich wartosci mA uCT 780 pozwala
na wykonywanie badan TK przy niewielkich
dawkach promieniowania, zapewniajgc
elastycznosc¢ w zaleznosci od wymagan
klinicznych.

Lampa rentgenowska i generator
wysokiego napiecia

Pojemnosc¢ anody

.. 7,5 MHU
lampy rentgenowskiej

Maksymalna

szybkos¢ chiodzenia 386 KHU/MIN

Rozmiar ogniska 0,7 mm x 0,7 mm,

(PN-EN 60336) 1,0 mm x 1,0 mm

Maksymalna moc
generatora
wysokiego napiecia

80 kW; 100 kw*

70 kV, 80 kV, 100 kV,

Ustawienia napiecia
120 kV, 140 kV

6—-667mA;
Zakres prgdu lampy .
rentgenowskiej 6-833 mA* (z krokiem
1 mA)

*. Opcjonalnie
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| Specyfikacja systemu

Gantry

Konstrukcja gantry uCT 780 umozliwia
osiggniecie predkosci obrotu nawet

0,3 s*/360°, co pozwala skroci¢ catkowity
czas akwizycji, zwiekszy¢ rozdzielczos¢
czasowa, skroci¢ czas wstrzymania oddechu
i zmniejszy¢ objetos¢ wstrzykiwanego
kontrastu.

Pierscien slizgowy umozliwia przesyt danych
z predkoscig 6,25 Gb/s, aby zapewni¢
stabilne i niezawodne dziatanie przy duzych
predkosciach obrotowych.

Gantry jest wyposazone w wyjgtkowy cyfrowy
panel wyswietlacza (DDP) o wysokiej
rozdzielczosci, ktory utatwia operatorowi
przeglad informacji 0 pacjencie oraz zapisu
EKG w gabinecie rentgenowskim.

tatwy do odczytu dla pacjenta wbudowany
wyswietlacz instrukcji oddechu wykorzystuje
podswietlang ikone i odliczanie czasu.
Standardowy zestaw gtosoéw w wielu
jezykach (z mozliwoscig dostosowania)
pomaga pacjentom zrelaksowac sie

w komfortowym otoczeniu oraz prawidtowo
wykonac instrukcje dotyczgce oddechu
podczas badania.

*: Opcjonalnie
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Cztery panele sterujgce sg umieszczone
symetrycznie po obydwu stronach

w przedniej i tylnej czesci gantry,

co umozliwia operatorowi doktadne
Sspozycjonowanie pacjenta z dowolnego
miejsca. Dzieki specjalnie zaprojektowanym,
konfigurowalnym przyciskom pozycji A/B, jak
réwniez funkcji zwalniania jednym
przyciskiem tomograf uCT 780 zapewnia
ptynne i efektywne pozycjonowanie oraz
zwolnienie pacjenta.

Dwie grupy wewnetrznych/zewnetrznych
wskaznikéw laserowych pozwalajg okreslic
wewnetrzne i zewnetrzne ptaszczyzny
skanowania z doktadnoscig 1 mm.

Gantry
Otwor @70 cm
obrét o 360° — 0,3 s*,
Predkos¢ 0,35s,0,385,0,5s,0,6
obrotowa s,10s,155s,20s/
skanowanie 360°
Nachylenie +30° ze skokiem 0,5°
Odlegtosc
ogniska od 1060 mm
detektora
Odlegtosc
ogniska od 570 mm
izocentrum
Pierscien predkosc¢ przesytu 6,25
Slizgowy Gb/s



Stoét pacjenta

Niezwykle cichy przesuw stotu zapewnia
pacjentom spokojne srodowisko skanowania
oraz pomaga przezwyciezyc¢ strach

I niepokdj.

Mechanizm hamujgcy z szybkim,
cisnieniowym sprzezeniem zwrotnym

i wyjgtkowa ochrona przed upadkiem
zapobiegajg sytuacjom awaryjnym, do jakich

Do tomografu pasujg dwa stoty. Dostepny
jest stét o duzej nosnosci* 318 kg i predkosci
przesuwu 260 mm/s. Utatwia to skanowanie
pacjentow o duzych rozmiarach, umozliwia
szybkie badanie r6znych czesci ciata oraz
pomaga zminimalizowac artefakty ruchowe
u pacjentow, ktorzy nie sg w stanie
kontrolowa¢ oddechu.

moze dojs¢ podczas obnizania stotu
pacjenta, skutecznie niwelujgc zagrozenia
wynikajgce z btedéw w eksploatacji oraz
zapewniajgc bezpieczenstwo lekarzom

i pacjentom.

Stét pacjenta

Standardowy stoét

Stoét o duzej nosnosci*

Dtugosc stotu

Szerokos¢ stotu

Zakres skanowania

Zakres ruchu poziomego
Predkosc¢ ruchu poziomego
Zakres ruchu pionowego
Predkos¢ ruchu pionowego
Doktadnos¢ pozycjonowania
Maksymalne obcigzenie stotu

Ptaski blat stotu zgodny
z normg TG-66*

Szerokos¢ ptaskiego blatu
stotu®

Dtugosc ptaskiego blatu stotu*

Nosnos¢ stotu wraz z ptaskim
blatem*

3000 mm

600 mm

1700 mm

0-2180 mm

2—-200 mm/s

480-950 mm od posadzki
40 mm/s

+0,25 mm

205 kg

Tak

514 mm*
2060 mm*

187 kg*

3044 mm*

560 mm*

2000 mm*

0-2500 mm*

2—260 mm/s*

480-950 mm od posadzki*
55 mm/s*

+0,25 mm*

318 kg*

Tak

514 mm*
2060 mm*

300 kg*

*. Opcjonalnie
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| Specyfikacja systemu

Monitor parametrow zyciowych (VSM)*

Tomograf uCT 780 jest zintegrowany

Zz monitorem parametréw zyciowych
stuzgcym do akwizycji sygnatow EKG
wykorzystywanych podczas skanowania
serca. Zapis EKG jest wyswietlany

na cyfrowym panelu wyswietlacza i konsoli
operatora.

Skanowanie osiowe i spiralne

Skanowanie osiowe

Skanowanie spiralne

Stot pacjenta przesuwa sie miedzy kolejnymi
skanami. Przy kazdym obrocie mozna
uzyskac do 40 mm ciggtego pokrycia
osiowego, przy czym czas miedzy skanami
jest ustawiany przez operatora.

FOV skanowania 500 mm

40-500 mm
FOV rekonstrukcji  40-600 mm z
rozszerzeniem FOV*

Maksymalna d’rugosc1700 mm, 2000 mm*

skanowania

r'\gigzgf‘rukc.i 512 x 512, 768 x 768",
SUUKC] 1024 x 1024*

obrazow

Grubos¢ warstwy

rekonstrukcji 0,5-10 mm

*: Opcjonalnie
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Jednoczesna akwizycja wielu warstw przy
ciggtym ruchu stotu podczas skanowania.

Skok 0,1-2,0
FOV skanowania 500 mm
40-500 mm

FOV rekonstrukcji 40—-600 mm z

rozszerzeniem FOV*

Maksymalna

L . 1700 mm, 2000 mm*
dtugosc¢ skanowania

Maksymalny czas

: . . 100 s
ciagtej ekspozycji
Matryca 512 x 512, 768 x
rekonstrukcji 768,
obrazow 1024 x 1024*
Grubos¢ warstwy 0,510 mm
rekonstrukcji
Pokrycie Grubo$é warstwy
40 mm 0,5
20 mm 0,5
10 mm 0,5
5 mm 0,5



Dynamiczne badanie perfuzji*

System uCT 780 umozliwia dynamiczne
badanie perfuzji w trybie spiralnym, w ktérym
stot porusza sie w przod i w tyt ze zmiennym
skokiem. W tym trybie skanowania uCT 780
oferuje maksymalny zakres wynoszgcy

400 mm.

Uzytkownik systemu uCT 780 moze okresli¢
elastyczng czestotliwos¢ probkowania
podczas badania perfuzji. Oprécz oceny
perfuzji ten tryb skanowania moze réwniez
stuzy¢ do okreslenia dynamiki przeptywu krwi
lub funkcji kinematycznych stawéw.

Skanowanie dwuenergetyczne*

System uCT 780 umozliwia uzyskanie dwoch
obrazow TK w tej samej lokalizacji
anatomicznej przy uzyciu roznych napiec¢

i pradéw lampy. Ustawienia 80 kVp oraz

140 kVp sg uzywane do obrazowania nisko-
I wysokoenergetycznego z oddzielng
regulacjg pradu. Obrazy uzyskane przy
uzyciu dwoch roznych wartosci energii mozna
tgczy¢ i wykorzystywacé do wizualizacji oraz
dalszej analizy struktur anatomicznych

i patologicznych.

Tryby wyzwalania dla skanowania
kontrastowego

Bolus Tracking: warto$¢ CT kontrastu

w zdefiniowanym przez uzytkownika ROI
(obszarze zainteresowania) jest sledzona

i mierzona w czasie rzeczywistym przy
kolejnych skanowaniach po rozpoczeciu
wstrzykiwania kontrastu. Po osiggnieciu
pozgdanej wartosci w obrebie ROI inicjowane
jest automatycznie lub recznie (w zaleznosci
od preferenciji technika) gtéwne skanowanie
z kontrastem.

Test Bolus: po lokalizacji ROI (obszaru
zainteresowania) technik moze obserwowac
krzywg wzmocnienia kontrastowego

w okreslonym z gory okresie skanowania

po podaniu niewielkiej dawki kontrastu.

Na podstawie analizy czasu do szczytu
stezenia kontrastu mozna okresli¢ opdznienie
po wstrzyknieciu i wykorzystac te informacje
przy gtdbwnym skanowaniu z kontrastem.

CT Interventional*

Opcja CT Interventional umozliwia ciggta
fluoroskopie w czasie rzeczywistym (12 IPS)
z podglagdem w pomieszczeniu i reczng
kontrolg promieniowania rentgenowskiego.
Dzieki mozliwosci montazu wyswietlacza

na wozku lub pod sufitem, system zapewnia
pewnos$c¢ i spojnosc kliniczng oraz umozliwia
uzytkownikowi dostosowanie konwencji
wyswietlania lub parametrow skanowania
oraz przetgczanie trybow skanowania

w trakcie badania. Planowanie sciezki
wejscia jest oparte na obrazach 2D i 3D. Przy
kazdym skanowaniu dostepna jest funkcja
Auto ALARA mA, modulacja dawki w czasie
rzeczywistym podczas interwencji pod
kontrolg CT.

Udostepniona przez UIH opcja sterowania
stotem zabiegowym zwieksza efektywnosc¢
pracy podczas zabiegow wykonywanych pod
kontrolg tomografii komputerowej. Port

do skanowania interwencyjnego fluoroskopii
automatycznie aktualizuje sie za kazdym
razem, gdy ekspozycja jest wykonywana

za pomocg pedatu noznego.

Tryby skanowania: pojedynczy osiowy,
pojedynczy spiralny, ciggty, fluoroskopia

Dziatanie w czasie rzeczywistym

Nominalne opdznienie obrazu: 0,2 s

*. Opcjonalnie
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| Specyfikacja systemu

Jakosc¢ obrazu

RozdzielczoS¢ przestrzenna

Szum obrazu

20,0 Ip/cm przy MTF 0%
16,5 Ip/cm przy MTF 10%
11,5 Ip/cm przy MTF 50%

Catphan 700, 120 kV, 230 mAs, czas obrotu
2 s; pole widzenia rekonstrukcji 50 mm

Wykrywalnos¢ zmian przy niskim
kontrascie

Testy przeprowadzono na fantomie wodnym
o Srednicy 180 mm. Zmierzony poziom
szumow obrazu wynidst nie wiecej niz 3,5 HU
przy napieciu 120 kV, grubosci warstwy 5 mm
i dawce 29,1 mGy.

Zakres wyswietlanej liczby CT

2 mm przy 0,3%; 27 mGy
3 mm przy 0,3%; 16 mGy
4 mm przy 0,3%; 9,9 mGy

napiecie 120 kV, czas obrotu 2 s, fantom
wodny o srednicy 180 mm

CTDlvoi (MGy/100 MAS)

Fantom gtowy 16,7 mGy
Fantom tutowia 8,7 mGy

Do pomiarow uzyto standardowego fantomu
CTDI.

| 24
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Konfiguracja sprzetu

Konsola i system rekonstrukcji

Pozycja Komputer konsoli Komputer rekonstrukcyjny
Intel Xeon E5, 3,5 GHz, 4 Intel Xeon E5, 2,2 GHz, 10
Procesor rdzenie rdzeni * 2
(lub lepsza konfiguracja) (lub lepsza konfiguracja)
Pamie¢ RAM 24 GB 32GB
1TB + 480 GB
Mozliwos¢ przechowywania
Dysk twardy do 960 000 1TB+2TB

nieskompresowanych
obrazow DICOM (512 x 512)

System operacyjny Windows 10 Windows 10
. 24-calowy monitor LCD (1920
Monitor X 1200)

Maksymalna szybkos¢

rekonstrukcji 60 obrazéw na sekunde
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| Przeglad i obrobka koncowa obrazow

Przeglad i obrobka koncowa obrazow

Przeglad/edycja obrazéw 2D i 3D
Przeglad obrazéw

» Swobodna regulacja szerokosci/poziomu
okna

 Ustawienia okna dla poszczegdlnych
organow

* Przeglad obrazéw w trybie Cine

* Linia odniesienia wyswietlana na obrazie
ze skanowania poglagdowego (scout)

» Wyswietlanie krzyza pozycjonujgcego i skali
» Szybki zapis obrazu i druk na Kkliszy
Obrébka obrazéw 2D i 3D

» Powiekszanie i pomniejszanie, przesuwanie
oraz odbicie lustrzane obrazu

* Dwuwymiarowy/tréjwymiarowy obrét obrazu
» Wirtualny skalpel do ciecia tkanki
» Automatyczne usuwanie stotu pacjenta

*. Opcjonalnie
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» Odejmowanie i dodawanie obrazéw
* Inwersja skali szarosci
* Wyswietlanie w pseudokolorach

» Powiekszanie obszaru zainteresowania
(ROI)

* Opis tekstowy obrazu i etykiety
Narzedzia do oceny

» Ocena statystyczna obszaru
zainteresowania (ROI) i profilu, w tym
warto$¢ CT, obszar/objetosé, odchylenie
standardowe, wartosc¢ srednia, wartosci
minimalne/maksymalne i histogram

* Pomiar odlegtosci i kgtow



Aplikacje kliniczne 3D
Rekonstrukcja obrazéw 3D

* Tréjwymiarowe renderowanie objetosciowe
(VR) z obszernym zestawem szablonéw dla
roznych zastosowan klinicznych

* Rekonstrukcja w dowolnej ptaszczyznie
(MPR)

* Projekcja najwiekszej/najmniejszej wartosci
natezenia (MIP/MinIP)

» Rekonstrukcja powierzchniowa (SSD)

* Rekonstrukcja ptaszczyznowa
krzywoliniowa (CPR)

» Rekonstrukcja wsadowa rownolegta/styczna

Obrébka koncowa obrazéw 3D
* Sonda
+ Automatyczne usuwanie kosci z tutowia

* Automatyczne usuwanie kosci z glowy
I karku*

« Zarzgdzanie tkankami: rozrost i analiza
objetosci

* WWspomaganie obserwacji z uzyciem
wirtualnej endoskopii

*. Opcjonalnie
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| Wymagania srodowiskowe




Wymagania srodowiskowe

Pokdj badan Pomieszczenie sterownicze
Temperatura 18-24°C Temperatura 15-30°C

: s 30-70% . s 30-70%
Wilgotnos¢ (bez kondensaciji) Wilgotnos¢ (bez kondensacji)
Cisnienie 70106 kPa Cisnienie 20-106 kPa
atmosferyczne atmosferyczne

Pokoj badan

Rodzaj zasilania Trojfazowe

Napiecie 380 VAC 90-110% lub 400 VAC 90-110%
Czestotliwos¢ 50+1 Hz/60+1 Hz

Zasilanie 2160 kVA
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| Wymiary produktu i planowanie miejsca instalacji

Wymiary produktu

Wymiary produktu

Gantry 2330 mm x 800 mm x 1975 mm
Konsola 1200 mm x 880 mm x 800 mm
Szafka komputera konsoli 800 mm x 880 mm x 800 mm
Szafka zasilania 700 mm x 550 mm x 1400 mm
Szafka na akcesoria 1155 mm x 550 mm x 995 mm

Planowanie miejsca instalacji

Planowanie miejsca instalacji

Minimalna wymagana powierzchnia gabinetu rentgenowskiego to 30 m?

| 30
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| Gwarancja i zgodnos$¢ z przepisami

Gwarancja
Szanowny Kliencie!

Zastosowanie majg opublikowane warunki gwarancji firmy obowigzujgce w dniu wysytki.
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.

Zgodnosc¢ z przepisami

Produkt ten zostat zaprojektowany i wyprodukowany oraz jest serwisowany zgodnie z normg PN-
EN ISO 13485; spetnia on wszystkie normy bezpieczenstwa dla urzgdzen medycznych, takie jak
PN-EN 60601-1, oraz odpowiednie wymogi kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).
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Identyfikator UIH w serwisie WeChat: lianyingyiliao
Zeskanuj, aby obserwowaé¢ UIH na WeChat
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