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CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

Lp. | Numer rysunku | Nazwa rysunku

1. 1S/01 RZUT PIWNICY - KANALIZACJA SANITARNA

2. 1S/02 RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA

3. 1S/03 RZUT PIWNICY - INSTALACJE WODY

4. 1S/04 RZUT PARTERU - INSTALACJE WODY

5. 1S/05 RZUT PARTERU - INSTALACJE C.O.

] S/06 RZUT PIWNICY - WENTYLACJA MECHANICZNA |
' KLIMATYZACJA

, /07 RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA |
' KLIMATYZACJA

8. 1S/08 WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJ A-A
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

Projektu architektonicznego pt: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZESCI ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM UStUG ZDROWOTNYCH NA
POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”.

projektu technologicznego,

notatek i ustalen z Zamawiajgcym,

wytyczne techniczne projektowania instalacji,

katalogow i wytycznych producentow,

obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowg i remontem
wydzielonej czesci budynku i co za tym idzie, zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych
w zakresie objetym opracowaniem. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim
zakresem obejmuje zaprojektowanie ponizszych instalacji:

kanalizacji sanitarnej

instalacji wodnych

instalacji centralnego ogrzewania

wentylacji mechanicznej

instalacji klimatyzaciji

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nieobjete opracowaniem z wytgczeniem wpieé. Wszystkie
projektowane instalacje oraz podlegajgce przebudowie sg dostepne a ich wymagane parametry sg
odpowiednie dla planowanego zamierzenia budowlanego. Nalezy zapoznac sie z uwagami podanymi
na rysunku i zweryfikowac lokalizacje istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem prac budowlanych.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA, CIEPLA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pomieszczeh objetych opracowaniem wraz z wymiang i przesunieciem starego zaworu
hydrantowego na nowy hydrant HP25. Instalacje wody hydrantowej projektuje sie z rury podwdjnie
ocynkowanej, skrecanej lub w systemie zaciskanym tylko i wytgcznie z dopuszczaniem do stosowania
w instalacjach hydrantowych. Instalacie wodne dostepne z istniejgcych pionéw prowadzone w
warstwach podposadzkowych lub bruzdach sciennych wykonac¢ z rury wielowarstwowej typu PE-
RT/AI/PE-RT lub Alu/Pex. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dtugosci owingé

elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy
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zabezpieczy¢ przed tarciem o ich $cianki przez owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy powinna byc¢
dostosowana do srednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Do
mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna réwniez
stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na caltym obwodzie obejmy powinna
by¢ podktadka ochronna z gumy.

3.1.1 Mocowanie przewoddéw, kompensacja i przejscia budowlane

Ze wzgledu na zmniejszong sztywnos$¢ rur tworzywowych w stosunku do stalowych nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan dotyczacych uchwytow mocujgcych. Do mocowania przewoddéw nalezy
stosowaé uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami rozporowymi. Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z
blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna byé podkfadka
ochronna z gumy. W montazu instalacji z rur tworzywowych nalezy stosowaé ogolne warunki
techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegodlnych zalecenh
wynikajgcych ze specyficznych wiasciwosci polipropylenu. PrzejScie przewodow przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu wiekszej co
najmniej o 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelnic masag
plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetnic masg
plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

3.1.2 Armatura regulujgca i odcinajgca

Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowa¢ zawory regulujgce utrzymujgce wymagang temp CW przed
punktami czerpanymi. Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na
instalacjach wytgcznie w systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. lub zew. Zawory
odcinajgce, kulowe z dopuszczeniem do kontaktu z wodg wytgcznie z dtawikami, dodatkowo raczki,
niebieskie dla Zw i czerwone dla Cw. Dla zasilania nawilzacza zastosowac filtr wody.

3.1.3 Izolacja cieptochronna

Przewodéw wodnych izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
W/m2xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplne;j
(materiat o} wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez| 50% wymagan z Ip. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i| 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w  komponentach  budowlanych  miedzy|

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czescif 40 mm

ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czescif 80 mm

nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone nal 100% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku?2)

Uwaga: dla izolacji zachowa¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1;
3.1.4 Hydranty wewnetrzne
Hydrant wewnetrzny 25 zlokalizowano w miejscu fatwo dostepnym, zgodnie z przepisami zachowujgc
30 metrowy zasieg weza. Zawor hydrantowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1.35+0.05m od
poziomu podfogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytgczenie weza
ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do tgcznikow wg
PN-M-51014:1953. Przed hydrantem Ilub zaworem powinna byC¢ dostateczne przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej. CiSnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m
H20, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajno$¢
zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Wokét kazdego zaworu musi zostaé zachowana wolna
przestrzen manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. i dlugosci (w przéd od osi wylotu) 0,3
m. Zawory projektuje sie jako obudowane — w komplecie z szafkg. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
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i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych w klasie REI120. Instalacje po
wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe. Przed przystgpieniem do
uzytkowania instalacje hydrantowg nalezy poddac¢ badaniom zgodnie z metodykg podang w PN-B-
02865: 1997.

3.1.5 Proba szczelnosci i oddanie do uzytkowania

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptuka¢ i poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5
cid$nienia roboczego. Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé¢ ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ci$nienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié¢ tak jak przy odbiorze
instalacji z materiatéw tradycyjnych, tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Instalacje cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie
gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym
szczelnosé¢ potgczen, zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw i zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wykazywacC roszenia. Przed oddaniem do uzytku
wykona¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody zimnej i ciepfe;.

3.2 KANALIZACJA

3.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Cato$¢ sciekédw powstatych z projektowanych urzgdzen
sanitarnych odprowadzi¢ do istniejgcych pionéw Ksi w sposob grawitacyjny zachowujgc minimalne
spadki. Projektuje sie przewody kanalizacyjne z rur wykonanych w klasie SN8 (SRD34) dla
prowadzena podposadzkowego oraz wykonane z tworzywa sztucznego PCV, z astolanu - materiatu
niskoszumowego o gestosci min. 1,90g/cm3 dla prowadzen po wierzchu. W bruzdach sciennych-
podejscia min @50. Dla instalacji ci$. skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych zastosowac rury PP. Dla
zrzutu kondensatu z nawilzacza parowego zastosowac rury i przewody PCV w wersji HT (odporne na

temp. do 100°C). Dla prowadzenia podposadzkowego rury nalezy uktada¢ z projektowanym
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spadkiem. Dno wykopu pod utozenie rur nalezy wykonaé recznie. Na wyrdwnanym dnie wykonac¢
podsypke z piasku grubosci 10 cm. Obsypke wykonywac¢ o grubosci min 20 cm zgodnie z opisem
projektowanej nowej posadzki kuchni. Projektowane piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkg. Rury mocowaé przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjs.
Mocowanie do scian przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy nalezy wyposazy¢ w
izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzic¢
podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe. Podczas préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
poszczegodlnych elementéw podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa w
zadnym punkcie potaczenia wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe.
Przewody napetni¢ woda powyzej kolana tgczgcego pion z danym przewodem. Jezeli woda nie
wyptywa przez potgczenia, wynik proby jest pozytywny.

3.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystac ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczyscic z zadzioréw i zukosowac pod kagtem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.
3.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonac pofgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysunac¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé
wykona¢ w zakresie 1.5-2%. W zaleznosci od przytgczanego urzgdzenia wlot odptywu nalezy
zamiesci¢ na réznych wysokoséciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetrow ponad podtogg. Dla kabin prysznicowych i wpustéw - do 5 cm nad podioga.
Wszystkie podejscia 250 wykona¢ w bruzdach $ciennych Ilub zabudowie lekkiej $ciankach
regipsowych.

3.2.5 Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podfogg parteru. Kazda rura po utozeniu
powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej ditugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowac¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. min. 20cm
ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykona¢ przy uzyciu oryginalnych
ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza sie

potgczen rur.
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Srednica przewodu | Spadek Spadek

[mm] minimalny [%0] maksymalny [%]
110 2 15

160 1,5 15

*spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych

3.2.6 Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzeh rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed

dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych

3.2.7 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejSciowej nalezy wtozy¢é manszete (w zaleznosci od
Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy wewnetrznej
50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsung¢ w
Srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjg¢ uszczelke
wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci zamkniecia wodnego dla
miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.

3.2.8 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie istniejgcych rur wywiewnych lub
kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajgce AZN.

3.2.9 Rewizje i czyszczaki

Istniejace piony kanalizacyjne wyposazy¢ w czyszczak i drzwi rewizyjne (wspodlne dla pionéw
wodnych)

3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

Na podstawie bilansu ciepta, wykonanego na podstawie PN EN 12831, z uwzglednieniem
uwarstwienia podanego w czesci architektonicznej, okreslono projektowane, zapotrzebowanie ciepta
wydzielonej czesci budynku objetego opracowaniem. Projektuje sie instalacje C.O. zasilang z

istniejgcej sieci cieplnej szpitala z piondw o parametrach wody 80/60°C. Przewody centralnego

8|Strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

ogrzewania do grzejnikdw prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych rurg typu PE-RT/AI/PE-RT
(PN12) lub Alu/Pex. Catos¢ prac wykonaé¢ na podstawie zamieszczonych w czesci rys. schematu,
rzutow instalacyjnych. Montaz i prowadzenie przewodéw zgodnie z warunkami technicznymi montazu
instalaciji.

3.3.1 Dobdr odbiornikéw ciepta

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu higienicznym.
Podigczenie dolne grzejnikbw z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Do ogrzewania
pomieszczen sanitarnych projektuje sie grzejniki tazienkowe, drabinkowe. Dla utrzymania zgdanej
temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Dla grzejnikéw
zintegrowanych zastosowaé¢ wktadki zaworowe. Grzejniki do $cian nalezy mocowac przy pomocy
uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min. odlegtos¢ od sciany min 10 max 20cm
dla grzejnikow higienicznych. Wszystkie grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg by¢
tej samej marki i spetnia¢ ponizsze wymagania:

maksymalne cisnienie prébne: 1,3 MPa

maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C

dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wtasnosci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE i R
(UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 i posiadac
gwarancje na montaz w pomieszczeniach mokrych

3.3.2 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne,
stropy itp.) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu
w Scianie lub stropie. Przestrzehh miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowacC sie zadne
pofgczenie na przewodzie. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z
normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

3.3.3 Mocowanie przewoddw.

Do mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi.
Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie
obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytow mocujgcych (przesuwnych)
dla przewodow StOS powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla srednicy dn 18 mm - 1,50 m

dla srednicy dn22 mm - 2,00 m

dla srednicy dn28 mm - 2,25 m

dla srednicy dn35 mm - 2,75 m

dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

3.3.4 Kompensacja przewodow.
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Instalacje nalezy wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji).
Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatorow jest to , aby byt umieszczony pomiedzy
punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym.
Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowaé przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

3.3.5 Armatura regulujgca i odcinajgca

Na instalacji CO zamontowa¢ zawory odcinajgce. Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajaca
zabudowana na instalacjach wylgcznie w systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. Lok.
armatury odcinajgco-regulujgcej wg. dokumentac;ji.

3.3.6 Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz
U=0.035 W/mxK zgodnie z zafgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Min. grubo$¢ izolacji termicznej dla zasilania i powrotu podano
w dok. wykonawczej (PW). Uwaga dla izolacji zachowa¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN
13501-1.

3.3.7 Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom 1l ". Probe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisSnienia roboczego
(minimum 4,5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego potgczenia.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Po tej czynnosci nalezy
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci na zimno mozna
przystgpi¢ do poprawnos$ci dziatania i szczelnosci instalacji ogrzewczej na gorgco. Badanie dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢: po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania iszczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac
zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci iinne usterki nalezy
usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen iinnych trwatych odksztatcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnoSci na gorgco

zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
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uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci. Po przeprowadzeniu badan powinien
by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan. Dopiero
po zakonczeniu wszystkich prob mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania
posadzki przy napetnionej instalacji dla prowadzen podposadzkowych.

3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji w zakresie poddanym opracowaniu zapewniajg
utrzymanie parametrow powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami.
Parametry powietrza sg zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczag. Przyjete krotnosci wymian powietrza sg zgodne z
przepisami i dostepnymi na rynku projektowym opracowaniami i wytycznymi dotyczgcymi wentylacji i
klimatyzacji pomieszczeh medycznych. Pomieszczenia zostaty podzielone na grupy wentylacyjne
uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposob i czas uzytkowania oraz zyski
ciepta od urzadzen technologicznych. Wszystkie pomieszczenia posiadajg, przyjeta odpowiednio do
klasy czystoéci pomieszczenia krotno$¢ wymian, zapewniajgcg odpowiednig jakos¢é powietrza
klimatyzowanego. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z par. 267 i 268 Warunkéw Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)
oraz normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

Uwaga: w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano went. mechaniczng nalezy trwale zaslepic¢ istn.
kanaty went. grawitacyjnej. Dla pomieszczen socjalnych i higieniczno-sanitarnych zastosowac
istniejgcg wentylacje grawitacyjng (wg dok. architektonicznej) lub wspomagang went. osiowymi @100
uruchamianymi wraz z o$wietleniem.

3.4.1 Wentylacja i klimatyzacja - Tomograf - uktad nr 1 (KN1KW1)

Pomieszczenia tomografu komputerowego, sterowni i przebieralni pacjentéw oraz pomieszczenia
towarzyszgce wymagajg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci
dla pomieszczen otrzymano strumien powietrza klimatyzujgcego zapewniajgcy usuniecie zyskéw
ciepta od urzadzen i zapewnienie ich bezawaryjnej pracy w okre$lonym przedziale wilgotnosci.
Zgodnie z danymi technologicznymi dotyczgcymi emisji ciepta przez tomograf i urzagdzen sterowni
oraz wymaganiami dotyczgcymi parametrow powietrza w pomieszczeniach okreslono projektowany
strumieh powietrza. Uwaga: przywotane dane sg rozwigzaniem dedykowanym do dobranego
urzgdzenia. Przy przyjeciu innego urzgdzenia nalezy zweryfikowaé ponizsze zatozenia. Parametry
projektowe powietrza w pomieszczeniu tomografu:

tp=18-24°C; ¢=40-70%

Na tej podstawie do obrébki powietrza klimatyzujgcego dobrano centrale KN1KW1 w wykonaniu

wewnetrznym z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym z filtrami z chtodnicg freonowg i
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nagrzewnicg elektryczng oraz automatykg fabryczng (kontrola wilgotnosci) o wydajnosci
Vn/Vw=780/775m3/h — dane techniczne urzgdzenia podano na rysunki i ponizej. Centrale (standard
wykonania higieniczna zgodna z normg VDI 6022) skonfigurowano w sposob umozliwiajgcy
osuszanie powietrza latem oraz nawilzanie zimg, dzieki zastosowaniu nawilzacza parowego z
lancami o danych technicznych podanych na rysunku. Do centrali i nawilzacza doprowadzi¢ media
zgodnie z dok. DTR producentéw. Centrala posadowi¢ w maszynowni i doprowadzi¢ powietrze z isnt.
czerpni terenowej przewidzianej do remontu. Wyrzut wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

Dane centrali KNIKW1.:

wydajnos¢ nawiewu 780m 3 /h,

wydajnos¢ wywiewu 775 m 3 /h,

ci$nienie dyspozycyjne nawiewu 300 Pa,

cidnienie dyspozycyjne wywiewu 300 Pa,

sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta dla projektowanych strumieni nie mniejsza niz 86%,
nagrzewnica elektryczna zapewniajgca temperature nawiewu +24C, moc obliczeniowa nagrzewnicy
(zima) nie wigksza niz 3,14 kW; moc nominalna nagrzewnicy — 4,5 kW

chtodnica freonowa zapewniajgca temperature nawiewu +12C (osuszanie w lecie), moc nie wigksza
niz 6,87 kW

warto$¢ mocy wiasciwej wentylatorow: (nawiew + wywiew) — nie wieksza niz 2,0 (kW/m3 /s), nawiew
— nie wieksza niz 1,12 (kW/m3/s), wywiew — nie wieksza niz 0,88(kW/m3 /s),

sprawnos¢ silnikdéw wentylatoréw 92,5%,

poziom mocy akustycznej centrali do otoczenia nie wyzszy niz 57 dB(A) w oparciu o PN-EN 1SO
3741,

poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza nawiewanego nie wyzszy niz 73 dB(A)

w oparciu o PN-EN ISO 5136,

poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza wywiewanego nie wyzszy niz 60 dB(A)

w oparciu o PN-EN ISO 5136,

poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza Swiezego nie wyzszy niz 70 dB(A)

w oparciu o0 PN-EN ISO 5136,

poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza wyrzutowego nie wyzszy niz 75 dB(A)

w oparciu 0 PN-EN ISO 5136,

wymiary centrali nie wigksze niz:

H1 (wys. z rama, skrzynkg zasilajgcg) = 1096 mm,

B (szer.) = 825 mm,

L (dt.) = 3000 mm;

Projektowany strumien powietrza wentylujgcego dostarczany bedzie do pomieszczen kanatami typu
Al i Bl. Do nawiewu i wywiewu powietrza do zastosowa¢ anemostaty wirowe wykonywane ze stali
nierdzewnej lub aluminiowej pomalowane proszkowo w kolorze biatym w wykonaniu higienicznym

oraz zawory nawiewne i wywiewne z tworzywa lub stali malowanej proszkowo. Ponizej w tab. nr 1
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zastawiono projektowane parametry pomieszczen wentylowanych i klimatyzowanych z centrali,
strumienie powietrza oraz oczekiwang krotnos¢ wymian.
Tab. nr 1. Wentylacja i klimatyzacja uktad nr 1 - TOMOGRAF (KN1KW1)

Nr Nazwa Wym. Vmin, VKlim, Wym.

pom. [pomieszczenia A K min m3/h Zyski m3/h* obl
m2 |m3 |[h-1 Naw Wyw | ciepta, kW Naw Wyw [h-1

0/01 |TOMOGRAF 22,7159,0|1,5 90 |90 |5 (7,9kW)* 600 (575 (10,2

0,83

0/02 |STEROWNIA 6,5 116,9|2,0 35 |35 |[(2,4kW)** 100 (100 (5,9

0/05 |[PRZYG. PACJENTA|5,0 (13,1(6,0 80 |75 |- 80 |75 6,0

0/07 |PRZYG. PACJENTA|2,0 (5,3 [3,0 20 (20 |- - 25 |48

* -di=25 kg/m3; Tn=12C (¢ =80%); Tw=24C (¢

=70%) Suma: 780 775 m3/h

- strumien powietrza klimatyzujgcego usuwa 5kW dla pom. TK
** -di=25 kg/m3; Tn=12C (¢ =80%); Tw=24C (¢ =70%)

- strumien powietrza klimatyzujgcego usuwa 0,83 kW dla pom. sterowni
Dla pom. TK pozostatg wymagang moc -2,9kW zapewnia niezalezny (réwniez rezerwowy) uktad
klimatyzacji typu split — 2x3.5kW
Dla pom. sterowni pozostatg wymagang moc -2,3kW zapewnia niezalezny (rowniez rezerwowy)
uktad klimatyzacji typu split — 2.4kW
Przyjecie takiego rozwigzania zabezpiecza urzgdzenia technologiczne TK nawet w przypadku awarii
sytemu wentylacji mechanicznej lub chtodzenia dla centrali.
Uwagi do przemiany na wykresie 1-X (Molliera) i doboru elementéw centrali (chtodnicy i nagrzewnicy)
oraz nawilzacza:
- parametry powietrza wywiewanego tw=24°C (70%)
- uwzglednié¢ odzysk ciepta latem i ustali¢ temperature oraz wilgotno$¢ powietrza przed chtodnicg
- powietrze schtodzi¢ do 12°C (przyrost entalpii ok. 25 kJ/kg), moc chtodnicy ok. 6.87kW
- powietrze podgrzac, réwniez latem ( jesli musimy osuszac)
- dla zimy uwzgledni¢ nawilzanie do 5.1 kg/h (przyrost wilgotnosci do 9.4 g/kg)
3.4.2 Wykaz urzgdzen i elementéw
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach
b) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:
nawiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg
anemostaty nawiewne ze skrzynkg rozprezng i przepustnica

zawory nawiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010
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Do wywiewu powietrza zastosowano:

zawory wywiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010

anemostaty wywiewne ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg

c) ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central zastosowano kanatowe ttumiki
szumu

d) kanaly i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdw agresywnych i scierajgcych dlatego zastosowano
kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275
g/m2 ( przewody flex aluminiowe- tylko do dt. 150cm przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem). Blachy
o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych $rednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc
wg technologii producenta. tgczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do
podwieszania przewodow zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U
oraz prety gwintowane na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodéw
stosowaé elastyczne podkiadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane 2z blach
ocynkowanych zabezpieczyé antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie
zaizolowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci C dla ukfadu gtéwnego (nawiew i wywiew
dla central higienicznych) oraz B dla pozostatych wg norm PN-EN-12237:2005 - w przypadku
kanatéw i ksztattek okrggtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych

e) elementy rewizyjne

W celu utrzymania instalacji powietrznych w czysto$ci wymaganej przepisami projektuje sie otwory
rewizyjne, zgodnie z §153.5 WT. Odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m.
Wymiar szczelnych klap rewizyjnych powinien umozliwia¢ fatwe wprowadzanie urzadzen
czyszczacych i by¢ dostosowany do wymiaru kanatu.

f) nawilzacze powietrza

do utrzymania zazgdanych parametréow w pomieszczeniach klimatyzowanych dal dwéch uktadéw
wentylacyjnych zastosowano nawilzacze powietrza wraz z lancami oraz przewodami para/kondensat.
Dane urzgdzen podano na rysunku.

3.4.3 Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatdéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i nie
wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodéw i instalacji - w wykonaniu
zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem ciggtosci
pofgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie
obstuguja, nalezy obudowa¢ materiatem z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przegréd
rozgraniczajgcych te strefy — min ElI 120. W razie wystgpienia pozaru wszystkie instalacje
wentylacyjne powinny zostaé wytgczone.

3.4.4 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja
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W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podkfadek amortyzujgcych
posadowienie i podwieszenie central na podkonstrukcji nie przenoszacej drgan.

przejscia kanatéw przez przegrody budowlane w uprzednio wykonanych otworach i wypetniong wolng
przestrzenig niepalng masg elastyczng (np. wetng) i zabezpieczong kotnierzem ochronnym

3.4.5 Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

pod przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé przebicia przez strop i
Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatow zazbroi¢ i zaizolowac¢ termicznie ze spetnieniem
Wymogow p. pozZ.

wszystkie przejScia kanatow wentylacyjnych oraz chitodniczych wykonaé¢ jako systemowe wg
wytycznych budowlanych

dokona¢ maskowania i obudowania kanatéw wentylacyjnych wg wytycznych architektonicznych.
zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajacych okresowej kontroli lub przegladu

pod centrale i agregaty chtodnicze wykona¢ podkonstrukcje i postumenty

b) branza elektryczna

instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemié

wykonac instalacje odgromowg urzadzen zewnetrznych

do urzgdzeh wymagajgcych zasilania doprowadzic¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig dla klasy

wszystkie kanaty nalezy zaizolowac¢ z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min 40mm

kanaty prowadzone na zewnatrz izolowa¢ wetng 80mm

skropliny z kaset klimatyzacji po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do ks

instalacje freonowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN 12599 ,Wentylacja
budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji
i klimatyzacji”. Nalezy wykona¢ pomiar temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w
pomieszczeniu oraz hatasu wewnatrz oraz na zewnatrz budynku

d) wytyczne automatycznego sterowania

zapewnic ciggtos¢ pracy uktadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem wylgczenia jej przez osoby
nieupowaznione i postronne

centrale wentylacyjne muszg by¢é wyposazone fabrycznie w petny uktad sterujaco- kontrolny
automatyki

uktady nawiewny i wywiewne muszg pracowac jednoczesnie. Uktad gtdbwny wyposazy¢ w panel
sterowania realizujgcy podstawowe funkcje wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego.
Dodatkowo podaje informacje serwisowe i awaryjne. Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych

ustali¢ z Uzytkownikiem

15|Strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

Sterowniki central i wentylatoréw (rowniez zdalne) zaprogramowa¢ w cyklu tygodniowym na
podstawie informacji przekazanych od uzytkownika dotyczgcych pracy Szpitala. W godzinach
nocnych i wylgczonych z pracy, wentylacja moze dziata¢ w funkcji przewietrzania np. co 1-2h
uruchamiana na 10-15min z wydajnoscig 25-30%. Godzine przed rozpoczeciem pracy i po jej
zakonczeniu uktady wentylacje muszg by¢ uruchomione i pracowaé co najmniej z wydajnoscig 50%.
Zamontowaé¢ scienne panele kontrolne do klimatyzaciji

3.4.6 Obliczenia

a) zatozenia

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:

tzoz =-18°C, @zoz = 100%

Okres letni:

tzoc = 30 °C,¢ zoc = 45%

b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzorow:

V = axbxhxK; m3/h

axbxh — kubatura pomieszczenia, m3;

K — wymagana krotno$¢ wymiany ( podana na rysunku)

C) moce nagrzewnic

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy=V:-p-cp-4t, kW;gdzie:
cp — ciepto wlasciwe powietrza ; cp=1.005 kJ/kg-K

p — gestos¢ powietrza ; p =1.2 kg/m3

V — strumien powietrza wentylujgcego m3/s

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru centrali.
d) moce chtodnic

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qon =V-p-4i kW;gdzie:

p — gestos¢ powietrza ; p =1.2 kg/m3

Ai — réznica entalpii powietrza wywiewanego i nawiewanego kJ/kg

V — strumien powietrza wentylujgcego m3/s

Moce chtodnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru centrali.

3.4.7 Wytyczne eksploatacyjne

Ponizej podano zakres i czestotliwos¢ zabiegéw konserwacyjno — remontowych dotyczgcych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - tylko dla najwazniejszych urzgdzen (jesli dok. DTR
producenta urzadzen podaje czestsze czestotliwosci zabiegdw nalezy stosowal sie do tych
wytycznych).

16|Strona



B SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

Zabiegi konserwacyjne i | Czestotliwosé ,
Lp o Uwagi
remontowe zabiegoéw
_ ) o Oczyszczenie [ ewentualnie
Kontrola i czyszczenie czerpni i o _ _
1 1 raz na rok odwodnienie oraz wymiana topatek i

wyrzutni powietrza

siatki w przypadku uszkodzenia

Konserwacja central [

przewoddéw powietrznych

1 raz na rok lub po
stwierdzeniu ztego
stanu

higienicznego

Czyszczenie, mycie i  dezynfekcja

wewnetrznych powierzchni, odkurzanie
obudéw i likwidacja ognisk korozji,

naprawa uszczelnien i izolaciji.

Sprawdzanie stanu uszczelek centrali i
usterek - po

usuniecie kazdej

wykonanej pracy.

Konserwacja przepustnic

powietrza i ich sitownikdw

1 raz na rok +

kontrola przed

okresem zimowym

Badanie szczelnosci i  pltynnosci

otwierania. Oczyszczenie fopatek i
sprawdzanie uszczelek. Powierzchnie
nalezy umyc¢ i osuszy¢. Czyszczenie
mechanizmu  obrotowego i jego
wymiana w momencie stwierdzenia

uszkodzenia.

Konserwacja wymiennikow

ciepta: nagrzewnice i chtodnice

Co pot roku i po
stwierdzeniu

niesprawnosci

Przeglad i sprawdzenie szczelnosci,
czyszczenie z osadéw wezownicy oraz
fitrow wodnych , odpowietrzenie
instalacji, kontrola pomp wodnych oraz
zaworow regulacyjnych. Czyszczenie
zew. powierzchni wymiennikéw przy
zastosowaniu sprezonego powietrza i
odkurzacza lub wody pod cisnieniem.
Po zabiegu powierzchnie wym. oraz
tac i syfonow

oraz odkraplacza

zdezynfekowaé Srodkami nie

powodujgcymi  korozji. Przed zima

sprawdzi¢ dziatanie pomp i zaworow

Kontrola i zalanie syfonow

centrali wentylacyjnej

Co miesigc

Kontrola i ewentualne uzupetnienie i

regulacja syfonéw

Przeglad i konserwacja

wymiennikow wraz

przepustnicami i sitownikami

Co pot roku i po
stwierdzeniu
niesprawnosci [

przed okresem

Wg. dok DTR producenta centrali
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zimowym

) . Oczyszczenie z  zanieczyszczen,
_ _ Co pot roku i po ) _
Konserwacja i przeglad _ _ kontrola potgczen elektrycznych i stanu
7 _ stwierdzeniu ) _ _ ]
nagrzewnic elektrycznych . . technicznego grzatek i zabezpieczen
niesprawnosci _ _
termicznych, usuwanie usterek

1 raz na rok i po

Kontrola i ewentualna regulacja _ _ Sprawdzeni ptynnosci otwierania i
8 o o stwierdzeniu o N
zaworow sitownikow . . zamykania sie zaworu i jego nastaw.
niesprawnosci
Kontrola zabezpieczen | Prze sezonem _
9 . o _ Wg. dok DTR producenta centrali
przeciwzamrozeniowych zimowym
Kontrola stanu technicznego _
10 s 1 raz na rok W(g. dok DTR producenta centrali
silnikow

Filtry wstepne G3 :

. . L 3-6 miesiecy W zaleznosci od sposobu eksploataciji i
Kontrola i wymiana filtrow | _
11 _ Filtry doktadne F7- | stanu powietrza zewnetrznego nalezy
powietrza o
F9 wymieniag filtry.
5-9 miesiecy

3.5 KLIMATYZACJA

3.5.1 Instalacje freonowe

Zaprojektowany system pokrywa zbilansowane zyski ciepta pomieszczeh klimatyzowanych i
uwzglednia zyski ciepta od przegrdd, ludzi oraz urzadzen technologicznych. Na podstawie obliczen
okreslono zapotrzebowanie na chtéd a dobory poszczegdlnych jednostek i ich dane techniczne
podano na rysunku dokumentacji i ponizej. Agregat chtodniczy musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego dotyczgcego stosowania gazow cieplarnianych z grupy
HFC w nowym sprzecie po 2020. Zaprojektowano system bytowy ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego typu Mulit Split do chtodzenia pomieszczehn bytowych oraz agregat do
zasilania chtodnicy freonowej centrali klimatyzacyjnej oraz jednostke typu split dla serwerowni.
Jednostki zewnetrzne posadowi¢ na podkonstrukcjach wsporczych na Scianie budynku stosujgc
podktadki wibroizolacyjne oraz zachowujgc minimalng odlegto$¢ od poziomu terenu 0,5m. Przy
posadowieniu jednostek przewidzieC niezbedng przestrzen serwisowg. Jednostki zewnetrzne
wyposazone sg w sprezarki inwerterowe charakteryzujgce sie wysokg wydajnoscig w catym zakresie
pracy. Jednostki zewnetrzne majg mozliwosc¢ pracy w trybie cichym dodatkowo obnizajgcym hatas.
Do kazdej jednostki zewnetrznej doprowadzone bedg dwie rury miedziane — cieczowa i gazowa oraz
zasilanie i okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone bedg do
instalacji kanalizacji sanitarnej.

3.5.2 Parametry Techniczne Urzgdzeh Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego MULTISPLIT

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chfodniczej 2,6 kW:
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model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglagdow technicznych
(ptatnych) dwa razy do roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,9 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,73 kW
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,73 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 805x194x285 mm

4 predkosci wentylatora

poziom gtosnosci 20-38,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg netto

wydatek powietrza 324-462 m3/h

mozliwos¢ zaprogramowania czasu automatycznego witgczenia i wytgczenia klimatyzatora

mozliwo$¢ sterowania smartfonem z aplikacji

pilot bezprzewodowy w komplecie

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chfodniczej 3,5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgddéw technicznych
(ptatnych) dwa razy do roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wigkszy niz 1,21 kW
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 1,10 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x194x285 mm

4 predkosci wentylatora

poziom gtosnosci 21-40,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg netto

wydatek powietrza 306-540 m3/h

mozliwos¢ zaprogramowania czasu automatycznego witgczenia i wytgczenia klimatyzatora

mozliwo$¢ sterowania smartfonem z aplikacji

pilot bezprzewodowy w komplecie

3.5.3 Parametry Techniczne Urzgdzeh Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji MULTISPLIT

Jednostka zewnetrzna o wydajno$ci chtodniczej i grzewczej 5,3/5,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,

wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,1

wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,0
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moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800/333/554 [mm]
poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz 56 dB(A)
wydatek powietrza 36,4 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 35,5 kg

nominalny poboér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,63 kW
nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,50 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24C

czynnik chtodniczy R-32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku pragdu bez utraty parametréw pracy

wysokowydajny wymiennik ciepta

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy

serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglagdoéw technicznych

(ptatnych) dwa razy do roku).

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej i grzewczej 7,9/7,9 kW:
jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,1

wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniej niz 7,9 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 7,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800/333/554 [mm]

poziom cisnienia akustycznego nie wiecej niz 56 dB(A)

wydatek powietrza 45 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 51,1 kg

nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,45 kW
nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,20 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +50C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24C

czynnik chtodniczy R-32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametrow pracy

wysokowydajny wymiennik ciepta
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warancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladéw technicznych
(ptatnych) dwa razy do roku).

3.5.4 Sterownia

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglagdow technicznych
(ptatnych) dwa razy do roku)

moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,93 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,63 kW
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,67 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 805x193x302 mm

4 predkosci wentylatora

poziom gtosnosci 20-36,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,7 kg netto

wydatek powietrza 306-480 m3/h

mozliwos¢ zaprogramowania czasu automatycznego witgczenia i wylgczenia klimatyzatora

mozliwos¢ sterowania smartfonem z aplikacji

pilot bezprzewodowy w komplecie

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,

wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 4,14

moc chfodnicza nie mniej niz 2,6 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 2,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 765x303x555 [mm]

poziom gtosnosci nie wiecej niz 54,5 dB(A)

wydatek powietrza 2121 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 26,7 kg netto

nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,63 kW

nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,67 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chiodzenia) -25 ~ +50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~+30C

czynnik chtodniczy R-32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametréw pracy
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wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna réznica poziomow: 10m

maksymalna dtugos¢ do kazdej jednostki 25m

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladow technicznych
(ptatnych) dwa razy do roku).

3.5.5 Pomieszczenie tomografu

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2x3,5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przeglgdow
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

- moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnetrzng dla chtodzenia nie wigkszy niz
1,21 kW

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 1,10 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x194x285 mm

- 4 predkosci wentylatora

- poziom gtosnosci 21-40,5 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg netto

- wydatek powietrza 306-540 m3/h

- mozliwos¢ zaprogramowania czasu automatycznego wigczenia i wytgczenia klimatyzatora

- sterownik pracy naprzemiennej

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chfodniczej 2x3,5 kW:

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

- wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 2,89

- moc chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 720x270x495 [mm]

- poziom gto$nos$ci nie wiecej niz 63 dB(A)

- wydatek powietrza 1800 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 23,2 kg netto

- nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,21 kW

- nominalny pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,10 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -25 ~+50 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~+30C
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- czynnik chtodniczy R-32
- certyfikat PZH
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy

- wysokowydajny wymiennik ciepta

3.5.6 Sterowanie Indywidualne

Sterowanie indywidualne jednostek split/ multisplit za pomocg pilotow:

Wymagane funkcje

Wiacz/wylgcz

Zwiekszenie i zmniejszenie temperatury o 1°C, temp min to 17°C max to 30°C

Zmiana trybu pracy auto/chodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja

Zmiana predkosci obrotowej wentylatora auto/niska/srednia/wysoka

Funkcja snu (oszczedza energie w nocy)

Funkcja Fresh- pozwala na wtgczenie jonizatora

Turbo (osiggniecie nastawionej temperatury przez jednostke w mozliwie jak najkrotszym czasie)
Samooczyszczenie

Grzanie 8°C — zapobiega nadmiernemu wychtodzeniu pomieszczenia pod naszg nieobecnos¢
Ustawienie czasu wigczenie lub wytgczenie jednostki

Wachlowanie Zzaluzjami

Ustawienie kata nachylenia zaluzji gora/dot.

Funkcja "przy mnie" — czujnik temperatury wbudowany w pilot

funkcja Silence — przetgcza jednostke wewnetrzng w tryb cichy

3.5.7 Materiaty

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych ftgczonych na lut twardy. Do celéw chiodniczych
uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé
rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na

catej dtugosci izolacjg typu FRIGO (kauczukowa) posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach
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chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na
dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

3.5.8 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz:

« dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

+ dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewoddw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢é w
sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* cO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rury
przewodu. Przewody fgczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ poditgczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice poszczegdinych
odcinkéw pokazano na rysunkach. Catos$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.5.9 Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodéw) oraz test

osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi byé zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych
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préb instalacje napetni¢ czynnikiem R32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Rozruch urzgdzeh tylko

pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, wodne, co, gazowe i kanalizacyjne przechodzgce przez sciany i stropy
przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz
odpowiednich do klasy. Przepusty prowadzone przez sciany i stropy niebedgce elementami
oddzielenia przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych.
Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac
instalacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem
uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z

pbézniejszymi zmianami.

Opracowanie:

Wg strony tytutowej

5. ZALACZNIKI

5.1 Lista czesci elementow wentylacyjnych

25|Strona



