okablowanie z punktéw MDFD/P2/1-24 ]

logicznych
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13.

. Istniejaca szafe 9U nalezy wymieni¢ na nowg projektowana szafe 15U

600x600. Istniejace urzadzenia i okablowanie w wymienianej szafie
przenies¢ do projektowanej szafy. Istniejacy Panel kat. 5e wymienic na panel
kat. 6a.

Wysoko$c montazu dolnej krawedzi nowej szafy zachowa¢ z wysokoscig
dolnej krawedzi istniejacej szafy.

Szafy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne (switche) zgodne ze standardem
obowigzujacym w sieci szpitalnej. W szafach przewidziano rezerwe miejsca
na urzadzenia aktywne IT.

Okablowanie strukturaine wewnetrzne wykonac¢ kablem ekranowanym
U/FTP kat. 6A .

Wymaga sie aby kabel posiadat min. euroklase B2ca zgodnie z dyrektywa,
CPR.

Kable miedziane zakonczy¢ na patchpanelach i gniazdach logicznych wg.
standardu rozszycia T568B.

Szczegdty typow okablowania systemu na schemacie ideowym IT.

Do okablowania miedzianego nalezy stosowac elementy pasywne (kable,
gniazda, wtyki) ekranowane, kategorii 6A (500MHz),

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta,

Zasilanie, projektowanej szafy - istniejace,

Okablowanie prowadzi¢ w trasach teletechniki wg proj. elektrycznego,
Gtowne ciggi kabli i przewoddw rozprowadzi¢ na korytach kablowych, nad
sufitami podwieszanymi. W miejscach gdzie nie wystepuja sufity
podwieszane przewody prowadzi¢ w kanatach kablowych PCV mocowanych
do $cian pomieszczenia.

Okablowanie poza trasami koryt uktada¢ podtynkowo, oraz w $ciankach G/K,
w kazdym przypadku stosowa¢ karbowane rurki ostonowe.

P2
P3

PD

projektowana. szafa dystrybucyjna
15U, 19", 600x600 wiszaca

architecture & development
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